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Datos constructivos: Construidos según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22 / Conforme a las Directivas Comunitarias de

Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS 93/68/CE, 89/336/CE, 73/23/CE y 2002/95/CE / Materiales plásticos

auto-extinguibles, 650ºC según UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60695-2-10 / Batería protegida contra descargas excesivas e inversión

de polaridad / Puesta en reposo mediante telemando / Circuito para telemando protegido contra errores de conexión / Test mediante

telemando en presencia de red / Protección contra choques eléctricos: Clase II / Luminaria apta para ser montada en superficies

normalmente inflamables: Clase "F" / IP 44 IK 04 / Testeo funcional al 100% de la producción con sistemas electrónico-informáticos.

Opciones funcionales: "N": Emergencia con piloto testigo de carga led blanco. "C": Emergencia con lámpara en presencia de

red fluorescente (combinado). "L": Luminaria. “TCA”: Funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest.

Serie Nova
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Nuevo desarrollo tecnológico. NOVA TCA, funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest
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Nova Biplano
Difusor matizado u
opalino fabricado en
policarbonato.

Nova Empotrado
Con accesorio para
empotrar en ABS. Colores:
blanco o negro.

Nova Superfice
Base, reflector y difusor
fabricados en policarbonato.
Colores: blanco de serie,
negro opcional.

Nova Biplano empotrado
Con caja para empotrar en
ABS.

Nova Estanco
Caja fabricada en
policarbonato con tres
entradas M20, tornillería
de acero inoxidable, grado
de protección IP 66 IK 08.

Orificio necesario: 338 mm. x 102 mm.

NOVA

NOVA + KEB NOVA

NOVA + KBO NOVA

NOVA + KBO NOVA
+ KEB NOVA

NOVA + KES NOVA
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Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes: 

NOVA N1 1 h  70 FL  6 W LED blanco
NOVA N2 1 h  95 FL  8 W LED blanco
NOVA N3 1 h 150 FL  8 W LED blanco
NOVA N5 1 h 215 FL  8 W LED blanco
NOVA N6 1 h 320 FL  8 W LED blanco
NOVA N8 1 h 435 FL  8 W LED blanco
NOVA N11 1 h 570 PL 11 W LED blanco
NOVA 2N3 2 h 100 FL  8 W LED blanco
NOVA 2N7 2 h 255 FL  8 W LED blanco
NOVA 3N4 3 h 210 FL  8 W LED blanco
Nova cámaras frigoríficas Temperatura
NOVA N2 FR20 (1) 1 h  74 FL  8 W de -20º a 0º
NOVA N2 FR40 (1) 1 h  74 FL  8 W de -40º a -20º

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Lámpara en red Piloto carga

Combinados (2)
NOVA C3 1 h 145 FL 8 W FL 8 W LED blanco
NOVA C6 1 h 300 FL 8 W FL 8 W LED blanco
NOVA C8 1 h 420 FL 8 W FL 8 W LED blanco
NOVA 2C5 2 h 255 FL 8 W FL 8 W LED blanco
NOVA 3C4 3 h 200 FL 8 W FL 8 W LED blanco

Serie Nova TCA   Específica para Autotest y Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de gestión centralizada DaisaTest.

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes TCA: 

NOVA N2 TCA 1 h  90 FL  8 W LED blanco
NOVA N3 TCA 1 h 160 FL  8 W LED blanco
NOVA N5 TCA 1 h 205 FL  8 W LED blanco
NOVA N6 TCA 1 h 315 FL  8 W LED blanco
NOVA N8 TCA 1 h 400 FL  8 W LED blanco
NOVA N10 TCA 1 h 485 PL 11 W LED blanco
NOVA 2N3 TCA 2 h 140 FL  8 W LED blanco
NOVA 2N5 TCA 2 h 205 FL  8 W LED blanco
NOVA 3N3 TCA 3 h 160 FL  8 W LED blanco

Combinados TCA: (2) 
Se pueden suministrar modelos Combinados TCA bajo pedido. Consultar con fábrica.

Central de Test TMA para NOVA TCA: Consultar página 32.

Acabados
Acabado de: Descripción Marcado
Color Blanco (de serie) ----

Negro (NEGRO)

Accesorios
Referencia: Descripción Flujo resultante
KBO NOVA Difusor biplano opal  96%
KBT NOVA Difusor biplano transparente 107%
KEB NOVA Caja de empotrar blanca (3)  88%
KEN NOVA Caja de empotrar negra (3)  88%
KES NOVA Caja estanca IP 66 IK 08 105%
RT... Rótulos de emergencia (Adhesivos) (consultar página siguiente)  75%

Ejemplo de pedido:
Pedido de 30 luminarias de emergencia modelo NOVA N11, empotrado, con difusor biplano opal:
30 NOVA N11
30 KEB NOVA
30 KBO NOVA

Serie Nova
Supuso una revolución en la iluminación de emergencia; una única luminaria dotada de distintos accesorios capaces
de conseguir diferentes aplicaciones (Nova Empotrado, Nova Superficie, Nova Biplano Empotrado, Nova Biplano
Superficie, Nova Estanco), como si de diferentes luminarias de emergencia se tratara. Una clásica de Daisalux,
que por su reducido coste, su funcionalidad y su carácter atemporal sigue integrándose en los más actuales
ambientes arquitectónicos.
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Funcionamiento, Datos comunes y Notas
(1) Incluye caja estanca con Grado de Protección IP 66 IK 08.
(2) Los modelos Combinados tienen dos tubos, uno de los cuales se puede encender y apagar en presencia de

red, mientras que el otro entra en funcionamiento ante un fallo de red. Aparatos no aptos para empotrar
en pared o techo si no existen garantías de renovación de aire interno.

(3) Caja de empotrar (KE NOVA): Apta para colocación en pared y techo de panel de yeso, madera, chapa, escayola...



Curvas fotométricas

Nova FLNova combinado Nova PL

cd/Klm cd/Klmcd/Klm
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NOTA: Bajo pedido se pueden suministrar
rótulos y pictogramas a medida.
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Serie
Argos
Simple

Datos constructivos: Construidos según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22 / Conforme a las Directivas Comunitarias de

Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS 93/68/CE, 89/336/CE, 73/23/CE y 2002/95/CE / Materiales plásticos

auto-extinguibles, 850ºC según UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60695-2-10 / Batería protegida contra descargas excesivas e inversión

de polaridad / Puesta en reposo mediante telemando / Test mediante telemando en presencia de red / Protección contra choques

eléctricos: Clase II / Luminaria apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase "F" / IP 32 IK 04 /

Testeo funcional al 100% de la producción con sistemas electrónico-informáticos / Protector térmico de entrada de red.

Opciones funcionales: "N": Emergencia con piloto testigo de carga led blanco. "C": Emergencia con lámpara en presencia de

red fluorescente (combinado). "L": Luminaria. “TCA”: Funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest.

Luminarias de emergencia50



Luminarias de emergencia51

Nuevo desarrollo tecnológico. ARGOS SIMPLE TCA, funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest
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Argos Simple Semiempotrado
Con accesorio para
semiempotrar.

Argos Simple Superficie
Carcasa fabricada en PC-ASA.
Colores: blanco de serie,
gris oscuro metalizado y
gris plata opcionales.
Difusor en policarbonato
opalino.

ARGOS (GRIS)

ARGOS (GRIS)
+ KS ARGOS
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Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes: 
ARGOS N2 1 h  80 FL 8 W LED blanco
ARGOS N3 1 h 130 FL 8 W LED blanco
ARGOS N6 1 h 285 FL 8 W LED blanco
ARGOS N8 1 h 385 FL 8 W LED blanco
ARGOS 2N5 2 h 225 FL 8 W LED blanco
ARGOS 3N4 3 h 185 FL 8 W LED blanco

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Lámpara en red Piloto carga

Combinados (1)
ARGOS C3 1 h 125 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS C6 1 h 265 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS C8 1 h 370 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS 2C5 2 h 225 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS 3C4 3 h 175 FL 8 W FL 8 W LED blanco

Serie Argos simple TCA  Específica para Autotest y Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de gestión centralizada DaisaTest.

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes TCA:
ARGOS N2 TCA 1 h  80 FL 8 W LED blanco
ARGOS N3 TCA 1 h 135 FL 8 W LED blanco
ARGOS N6 TCA 1 h 260 FL 8 W LED blanco
ARGOS N8 TCA 1 h 340 FL 8 W LED blanco
ARGOS 2N5 TCA 2 h 180 FL 8 W LED blanco
ARGOS 3N4 TCA 3 h 140 FL 8 W LED blanco

Combinados TCA: (1) 
Se pueden suministrar modelos Combinados TCA bajo pedido. Consultar con fábrica.

Central de Test TMA para ARGOS SIMPLE TCA: Consultar página 32.

Acabados
Acabado de: Descripción Marcado
Color Blanco (de serie) ----

Gris oscuro metalizado (GRIS)
Gris plata (RAL9006)

Accesorios
Referencia: Descripción Flujo resultante
KS ARGOS Caja de semiempotrar (2) 100%
RT... Rótulos de emergencia (Adhesivos)  70%

(consultar página siguiente)

Ejemplo de pedido:
Pedido de 20 luminarias de emergencia modelo ARGOS N3 en gris oscuro metalizado y semiempotrado:
20 ARGOS N3 (GRIS)
20 KS ARGOS

Serie Argos Simple

Enfatiza en sus acabados y en sus formas. Con un carácter aparentemente más representativo, no hace sino
buscar ese principio básico de integración con el resto de los elementos arquitectónicos.

Funcionamiento, Datos comunes y Notas

(1) Los modelos Combinados tienen dos tubos, uno de los cuales se puede encender y apagar en
presencia de red, mientras que el otro entra en funcionamiento ante un fallo de red.

(2) Caja de semiempotrar (KS ARGOS): Apta para colocación en techo y fábrica de bloque, ladrillo,
piedra...
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Curvas fotométricas
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NOTA: Bajo pedido se pueden suministrar
rótulos y pictogramas a medida.

RT0224 RT0225





Serie
Argos
Doble
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Datos constructivos: Construidos según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22 / Conforme a las Directivas Comunitarias de

Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS 93/68/CE, 89/336/CE, 73/23/CE y 2002/95/CE / Materiales plásticos

auto-extinguibles, 850ºC según UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60695-2-10 / Batería protegida contra descargas excesivas e inversión

de polaridad / Puesta en reposo mediante telemando / Test mediante telemando en presencia de red / Protección contra choques

eléctricos: Clase II / Luminaria apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase "F" / IP 42 IK 04 /

Protector térmico de entrada de red / Testeo funcional al 100% de la producción con sistemas electrónico-informáticos.

Opciones funcionales: "N": Emergencia con piloto testigo de carga led blanco. "C": Emergencia con lámpara en presencia de

red fluorescente (combinado). "L": Luminaria. “TCA”: Funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest.
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Nuevo desarrollo tecnológico. ARGOS DOBLE TCA, funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest
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Argos Doble Adosado
Soporte de conexión en
policarbonato, florón en
ABS cromado.

Argos Doble Suspendido
Tubo metálico pulido y
cromado. Soporte de
conexión en policarbonato,
florón en ABS cromado.

Argos Doble Banderola
Soporte banderola
metálico, pintado en
blanco,  gris oscuro
metalizado o en gris
plata, tratado
electrolíticamente en
terminaciones oro y cromo.
Casquillos de unión,
metálicos pulidos y
cromados. ARGOS-D (GRIS)

+ KBG ARGOS
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ARGOS-D (GRIS)
+ KS30 ARGOS o
ARGOS-D (GRIS)
+ KS100 ARGOS
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Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes: 
ARGOS-D N3 1 h 160 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D N6 1 h 320 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D N8 1 h 400 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D 2N6 2 h 280 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D 3N4 3 h 210 FL 8 W LED blanco

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Lámpara en red Piloto carga

Combinados (1)
ARGOS-D C3 1 h 150 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-D C6 1 h 300 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-D C8 1 h 400 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-D 2C6 2 h 270 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-D 3C4 3 h 200 FL 8 W FL 8 W LED blanco

Serie Argos Doble TCA   Específica para Autotest y Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de gestión centralizada DaisaTest.

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes TCA: 
ARGOS-D N3 TCA 1 h 160 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D N6 TCA 1 h 320 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D N8 TCA 1 h 400 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D 2N6 TCA 2 h 280 FL 8 W LED blanco
ARGOS-D 3N4 TCA 3 h 210 FL 8 W LED blanco

Combinados TCA:(1)  
Se pueden suministrar modelos Combinados TCA bajo pedido. Consultar con fábrica.

Central de Test TMA para ARGOS DOBLE TCA: Consultar página 32.

Acabados
Acabado de: Descripción Marcado
Color Blanco (de serie) ----

Gris oscuro metalizado (GRIS)
Gris plata (RAL9006)

Accesorios
Referencia: Descripción Flujo resultante
KBG ARGOS Kit soporte banderola Gris 100%
KBGP ARGOS Kit soporte banderola Gris Plata 100%
KBB ARGOS Kit soporte banderola Blanco 100%
KBO ARGOS Kit soporte banderola Oro 100%
KBC ARGOS Kit soporte banderola Cromo 100%
KS30 ARGOS Kit suspendido a 30 cm. 100%
KS100 ARGOS Kit suspendido a 100 cm. 100%
KTA ARGOS Kit adosado 100%
RT... Rótulos de emergencia (Adhesivos)  65%

(consultar página siguiente)

Ejemplo de pedido:
Pedido de 15 luminarias de emergencia modelo ARGOS-D N8 en color gris plata suspendido a 30 cm.:
15 ARGOS-D N8 (RAL9006)
15 KS30 ARGOS

Funcionamiento, Datos comunes y Notas

(1) Los modelos Combinados tienen dos tubos, uno de los cuales se puede encender y apagar en
presencia de red, mientras que el otro entra en funcionamiento ante un fallo de red.

Todo modelo ARGOS-D requiere de un kit de montaje, ref.: K... para poder instalarse correctamente
(ver accesorios).

Serie Argos Doble

Enfatiza en sus acabados y en sus formas. Con un carácter aparentemente más representativo, no hace sino
buscar ese principio básico de integración con el resto de los elementos arquitectónicos.
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Curvas fotométricas

 Corte horizontal  Corte vertical
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Argos-D FL
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NOTA: Bajo pedido se pueden suministrar
rótulos y pictogramas a medida.
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Serie
Argos
Empotrado

Datos constructivos: Construidos según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22 / Conforme a las Directivas Comunitarias de

Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS 93/68/CE, 89/336/CE, 73/23/CE y 2002/95/CE / Materiales plásticos

auto-extinguibles, 850ºC según UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60695-2-10 / Batería protegida contra descargas excesivas e inversión

de polaridad / Puesta en reposo mediante telemando / Circuito para telemando protegido contra errores de conexión / Test

mediante telemando en presencia de red / Protección contra choques eléctricos: Clase II / Luminaria apta para ser montada

en superficies normalmente inflamables: Clase "F" / IP 44 IK 04 / Protector térmico de entrada de red / Testeo funcional al

100% de la producción con sistemas electrónico-informáticos.

Opciones funcionales: "N": Emergencia con piloto testigo de carga led blanco. "C": Emergencia con lámpara en presencia de

red fluorescente (combinado). "L": Luminaria. “TCA”: Funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest.
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Nuevo desarrollo tecnológico. ARGOS EMPOTRADO TCA, funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest
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Argos Empotrado
Colores: blanco de serie,
gris metalizado y gris
plata opcionales. Difusor
en policarbonato opalino.

Orificio necesario: 338 mm. x 102 mm.
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ARGOS-M (GRIS)
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Serie Argos Empotrado

Enfatiza en sus acabados y en sus formas. Con un carácter aparentemente más representativo, no hace sino
buscar ese principio básico de integración con el resto de los elementos arquitectónicos.

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes: 
ARGOS-M N1 1 h  55 FL  6 W LED blanco
ARGOS-M N2 1 h  75 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N3 1 h 120 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N5 1 h 175 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N6 1 h 260 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N8 1 h 350 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N11 1 h 460 PL 11 W LED blanco
ARGOS-M 2N3 2 h  80 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M 2N7 2 h 205 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M 3N4 3 h 170 FL  8 W LED blanco

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Lámpara en red Piloto carga

Combinados (1)
ARGOS-M C3 1 h 115 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-M C6 1 h 245 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-M C8 1 h 340 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-M 2C5 2 h 205 FL 8 W FL 8 W LED blanco
ARGOS-M 3C4 3 h 160 FL 8 W FL 8 W LED blanco

Serie Argos empotrado TCA   Específica para Autotest y Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de gestión centralizada DaisaTest.

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes TCA: 
ARGOS-M N2 TCA 1 h  70 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N3 TCA 1 h 130 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N5 TCA 1 h 165 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N6 TCA 1 h 255 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N8 TCA 1 h 325 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M N10 TCA 1 h 390 PL 11 W LED blanco
ARGOS-M 2N3 TCA 2 h 110 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M 2N5 TCA 2 h 165 FL  8 W LED blanco
ARGOS-M 3N3 TCA 3 h 130 FL  8 W LED blanco

Combinados TCA: (1) 
Se pueden suministrar modelos Combinados TCA bajo pedido. Consultar con fábrica.

Central de Test TMA para ARGOS EMPOTRADO TCA: Consultar página 32.

Acabados
Acabado de: Descripción Marcado
Color Blanco (de serie) ----

Gris oscuro metalizado (GRIS)
Gris plata (RAL9006)

Accesorios
Referencia: Descripción Flujo resultante
KEB  ARGOS Caja de empotrar blanca Argos 100%
KEG  ARGOS Caja de empotrar gris Argos 100%
KEGP ARGOS Caja de empotrar gris plata Argos 100%
RT... Rótulos de emergencia (Adhesivos)

(consultar página siguiente) 75%

Ejemplo de pedido:
Pedido de 50 luminarias de emergencia modelo ARGOS-M N6:
50 ARGOS-M N6

Funcionamiento, Datos comunes y Notas

(1) Los modelos Combinados tienen dos tubos, uno de los cuales se puede encender y apagar en presencia
de red, mientras que el otro entra en funcionamiento ante un fallo de red. Aparatos no aptos para
empotrar en pared o techo si no existen garantías de renovación de aire interno.

El modelo Argos Empotrado (ARGOS-M) está compuesto por CAJA DE EMPOTRAR ARGOS + NOVA (se suministran
por separado)
La serie Argos Empotrado es apta para colocación en pared y techo de: Panel de yeso, madera, chapa,
escayola...



Luminarias de emergencia72

Curvas fotométricas

 Corte horizontal  Corte vertical
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NOTA: Bajo pedido se pueden suministrar
rótulos y pictogramas a medida.
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Serie Hydra
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Datos constructivos: Construidos según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22 / Conforme a las Directivas Comunitarias de

Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión y RoHS 93/68/CE, 89/336/CE, 73/23/CE y 2002/95/CE / Materiales plásticos auto-

extinguibles, 650ºC según UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60695-2-10 / Batería protegida contra descargas excesivas e inversión de polaridad

/ Puesta en reposo mediante telemando / Circuito para telemando protegido contra errores de conexión / Protección contra choques

eléctricos: Clase II / Luminaria apta para ser montada en superficies normalmente inflamables: Clase "F" / IP 42 IK 04 / Protector

térmico de entrada de red / Testeo funcional al 100% de la producción con sistemas electrónico-informáticos.

Opciones funcionales: "N": Emergencia con piloto testigo de carga led blanco. "C": Emergencia con lámpara en presencia de

red fluorescente (combinado). "L": Luminaria. “TCA”: Funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest.
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Nuevo desarrollo tecnológico. HYDRA TCA, funcionamiento en modo Autotest y Sistema centralizado DaisaTest
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Hydra Enrasado pared/techo
Con accesorio de enrasar
fabricado en ABS blanco de
serie y otros colores
opcionales.

Hydra Semiempotrado pared
Con accesorio para
semiempotrar.

Hydra Superficie
Base y reflector
fabricados en PC blanco,
difusor en policarbonato
transparente, opalino o
muy opalino.

Hydra Banderola
Con accesorio banderola
fabricado en metacrilato
transparente y
serigrafiado.

Hydra Estanco
Caja fabricada en
policarbonato con tres
entradas M20, grado de
protección IP 66 IK 08.
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Orificio necesario 335 mm. x 126 mm.
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HYDRA

HYDRA + KETB HYDRA
ó KEPB HYDRA

HYDRA + KETB HYDRA
+ KSB801

HYDRA + KSP HYDRA

HYDRA + KES HYDRA



Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes: 

HYDRA N2 1 h  95 FL 8 W LED blanco
HYDRA N3 1 h 160 FL 8 W LED blanco
HYDRA N5 1 h 215 FL 8 W LED blanco
HYDRA N7 1 h 350 FL 8 W LED blanco
HYDRA N10 1 h 450 FL 8 W LED blanco
HYDRA 2N5 2 h 200 FL 8 W LED blanco
HYDRA 3N4 3 h 125 FL 8 W LED blanco

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Lámpara en red Piloto carga

Combinados (1)
HYDRA C3 1 h 145 FL 8 W FL 8 W LED blanco
HYDRA C5 1 h 200 FL 8 W FL 8 W LED blanco
HYDRA C7 1 h 325 FL 8 W FL 8 W LED blanco
HYDRA 2C5 2 h 185 FL 8 W FL 8 W LED blanco
HYDRA 3C4 3 h 115 FL 8 W FL 8 W LED blanco

Serie Hydra TCA   Específica para Autotest y Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest y Sistema de gestión centralizada DaisaTest.

Modelo Autonomía Lúmenes Lámpara emerg. Piloto carga

No permanentes TCA: 

HYDRA N2 TCA 1 h  95 FL 8 W LED blanco
HYDRA N3 TCA 1 h 165 FL 8 W LED blanco
HYDRA N5 TCA 1 h 235 FL 8 W LED blanco
HYDRA N7 TCA 1 h 370 FL 8 W LED blanco
HYDRA 2N3 TCA 2 h 180 FL 8 W LED blanco
HYDRA 3N2 TCA 3 h 125 FL 8 W LED blanco

Combinados TCA: (1)
Se pueden suministrar modelos Combinados TCA bajo pedido. Consultar con fábrica.

Central de Test TMA para HYDRA TCA: Consultar página 32.

Acabados
Acabado de: Descripción Marcado Flujo resultante
Difusor Difusor Opal (de serie) ---- 100%

Difusor Muy Opal Hydra (MO)  63%
Difusor Transparente (TR) 104%

Accesorios
Referencia: Descripción Flujo resultante
KSP HYDRA Caja para semiempotrar en pared (2) 100%
KEPB HYDRA Caja blanca para enrasar en pared (2)  83%
KEPC HYDRA Caja cromada para enrasar en pared (2)  83%
KEPN HYDRA Caja niquelada para enrasar en pared (2)  83%
KEPD HYDRA Caja dorada para enrasar en pared (2)  83%
KEPGP HYDRA Caja gris plata para enrasar en pared (2)  83%
KETB HYDRA Caja blanca para enrasar en techo (2)  83%
KETGP HYDRA Caja gris plata para enrasar en techo (2)  83%
KES HYDRA Caja estanca IP 66 IK 08 100%
RT... Rótulos de emergencia. (adhesivos)  75%

(consultar página siguiente)
KSB... Placa de señalización banderola (3) 100%

(consultar página siguiente)

Ejemplo de pedido:
Pedido de 35 luminarias de emergencia modelo HYDRA N5 con difusor muy opal, para enrasar en techo con caja
gris plata:
35 HYDRA N5 (MO)
35 KETGP HYDRA
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Serie Hydra

Es una luminaria esencialmente integradora, discreta y poco intervencionista, cuyo objetivo es dar paso al
protagonismo de la arquitectura en si misma.

Funcionamiento, Datos comunes y Notas

(1) Los modelos Combinados tienen dos tubos, uno de los cuales se puede encender y apagar en presencia de
red, mientras que el otro entra en funcionamiento ante un fallo de red. Aparatos no aptos para empotrar
en pared o techo si no existen garantías de renovación del aire interno.

(2) Caja para semiempotrar y enrasar en pared (KSP/KEP HYDRA): Apta para colocación en techo y fábrica de
bloque, ladrillo, piedra...
Caja para enrasar en techo (KET HYDRA): Apta para colocación en pared y techo de: Panel de yeso, madera,
chapa, escayola...

(3) Metacrilato serigrafiado de 324 x 160. Accesorio válido sólo para cajas de enrasar en techo KETB HYDRA
y KETGP HYDRA.
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Curvas fotométricas

 Corte horizontal  Corte vertical

Hydra Combinado

cd/Klm

Hydra FL

cd/Klm

Hydra Ket

cd/Klm
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NOTA: Bajo pedido se pueden suministrar
rótulos y pictogramas a medida.
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