
L e c u y A l z i r

w w w . d a i s a l u x . c o m



Balizas Autónomas:

Datos constructivos: Diseñadas
y fabricadas conforme a normas
UNE-EN 60598-1, UNE-EN 60598-2-22
y a las Directivas Comunitarias
de Compatibilidad Electromagnética,
de Baja Tensión y
RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y
2002/95/CE. Apta para cumplir
CTE DB-SU4 y REBT ITC-BT-28,
apartado 5g): “Se instalará
iluminación de balizamiento en
cada uno de los peldaños o rampas
con una inclinación superior al
8% del local con la suficiente
intensidad para que puedan
iluminar la huella. En el caso
de pilotos de balizado, se
instalará a razón de 1 por cada
metro lineal de la anchura o
fracción. La instalación de

balizamiento debe estar construida
de forma que el paso de alerta
al de funcionamiento de emergencia
se produzca cuando el valor de
la tensión de alimentación
descienda por debajo del 70% de
su valor nominal.”

Características técnicas:
Grado Protección (montaje con

caja):
Alzir: IP66 IK07.
Lecu: IP66 IK06.

Diodo-Led como fuente de luz.

Batería Ni-MH de larga
duración.

Tensión de alimentación:
230V c.a.: Luminaria Clase II.
Iluminación tanto en presencia
como en ausencia de red.

Autonomía: 1 hora.

Balizas Centralizadas/Cortesía:

Datos constructivos: Diseñadas
y fabricadas conforme a norma
UNE-EN 60598-1 y a las Directivas
Comunitarias de Compatibilidad
Electromagnética, de Baja Tensión
y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y
2002/95/CE. Apta para cumplir
CTE DB-SU4 y
REBT ITC-BT-28, apartado 5g):
“Se instalará iluminación de
balizamiento en cada uno de los
peldaños o rampas con una
inclinación superior al 8% del
local con la suficiente intensidad
para que puedan iluminar la
huella. En el caso de pilotos
de balizado, se instalará a
razón de 1 por cada metro lineal
de la anchura o fracción. La
instalación de balizamiento

debe estar construida de forma
que el paso de alerta al de
funcionamiento de emergencia
se produzca cuando el valor de
la tensión de alimentación
descienda por debajo del 70%
de su valor nominal.”

Características técnicas:

Grado Protección (montaje con
caja):
Alzir: IP66 IK07.
Lecu: IP66 IK06.

Diodo-Led como fuente de luz.

Tensiones de alimentación:
- 230V c.a.: Luminaria Clase II.
Iluminación sólo en presencia
de red.
- 24V c.c./c.a.: Luminaria
Clase III. Iluminación sólo
en presencia de red utilizando

transformador TL-40 ó en
presencia/ausencia de red
mediante equipos centralizados
PBL (PBL-25, PBL-80,
PBL-80 (Ni-MH), PBL-60 TCA,
PBL-60 TCA (Ni-MH), DIR-1).
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Materiales: La asociación
vidrio-metal consigue una total
resistencia frente a las radiaciones
solares y la acción de otros agentes
externos.

Reflector interno con tres
tratamientos para su óptima reflexión.

Difusor de vidrio óptico templado,
opal o transparente, con tratamiento
de pintura vitrificada por la parte
posterior (colores blanco o negro).

Embellecedor: Gris plata (RAL9006),
cromo brillo o acero inoxidable pulido
316L (Exclusivo para la baliza Alzir-
Inox: permite su instalación en
ambientes agresivos y marinos).

Fuente de luz: Diodos LED.

Baterías de Ni-MH de larga duración.

01 Acabados y materiales

Cristal
transparente.

Pintura
vitrificada.

Embellecedor cromo
brillo, también
disponible en
gris-plata RAL9006.

Embellecedor
acero inox.
pulido 316L.
Otros
acabados:
Gris-plata
(RAL9006)
y cromo
brillo.

Pintura
vitrificada.

Diodos LED

Reflector
interno
de alto
rendimiento.

Cristal
transparente.
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Lecu: Desarrollada para caja universal. Alzir: Desarrollada para caja Daisalux.



02 Colores

Color de embellecedor:

Gris plata (RAL9006).
Cromo brillo.
Otros colores (consultar
con fábrica).

Difusor fabricado en vidrio
óptico templado transparente u
opal, impreso con pinturas
vitrificadas.
Colores: Blanco o negro.

Alzir
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Lecu

Ejemplos de balizas Lecu y Alzir.



03 Instalación

Baliza Lecu:

Desarrollada para su colocación
en caja universal.

Lecu Cuadrada
Caja universal redonda
y cuadrada.

Lecu Redonda
Caja universal redonda.

Baliza Alzir:

• Indicada para caja de montaje
Daisalux (KE ALZIR R / KE ALZIR C).

• Apta para sustitución de balizas
Serie Sherpa. La baliza
Alzir-Sustitución Sherpa (modelo
Alzir-She) permite su instalación en
la caja KE SHERPA.

Cubierta trasera patentada que
gracias a su diseño, permite una fácil
instalación, proporcionando un alto
nivel de estanqueidad.

Todos sus componentes agotables
(diodos y acumuladores) son de fácil
sustitución, una vez transcurrida su
vida útil. Ésto posibilita un
mantenimiento sencillo, con costes
muy reducidos.

Baterías de Ni-MH de larga duración.
Funcionamiento Centralizado/Cortesía

y Autónomo. Tensiones de alimentación
a 24V c.c./c.a. y 230V c.a.
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Alzir

Las balizas autónomas Lecu y Alzir incrementan su profundidad en 2 mm.

Lecu

Redonda sustitución Sherpa (Alzir-She)

Cuadrada

Cuadrada inox. (Alzir-Inox) Redonda inox. (Alzir-Inox)

Redonda

Caja universal redonda o cuadrada Caja  universal redonda

Cotas sin caja: Espesor de pared mínimo 12 mm. Cotas con caja

Orificio mínimo 53x53 mm. Orificio mínimo ø55 mm.
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04 Aplicaciones

Las balizas Alzir y Lecu son aptas
para señalización e iluminación de:
Escaleras, rampas, paredes, etc...

Como iluminación de cortesía en
pasillos, permiten un gran ahorro
energético.

El bañador de suelos, gracias al
diseño del reflector, permite un
óptimo aprovechamiento de la luz
proyectada sobre la huella, evitando
el deslumbramiento de las personas.

Tanto Lecu como Alzir son adecuadas
para aplicaciones de interior y
exterior, con total resistencia a
las radiaciones solares.

Grado Protección (montaje con caja):
Alzir: IP66 IK07.
Lecu: IP66 IK06.

La baliza Alzir-Inox, fabricada en
acero inoxidable pulido 316L, ha
sido específicamente desarrollada
para ambientes agresivos y marinos.

No aptas para colocación en suelo
transitable.

Ambientes
agresivos y marinos.

Baños.

Techos.

Habitaciones.

Columnas.

Exteriores.

Escaleras.

Pasillos.

Ejemplo de aplicación

Bañador de suelos

Proyección frontal
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05
La distribución lumínica ha sido

desarrollada teniendo en cuenta
diferentes escenarios, consiguiendo
el máximo aprovechamiento de la luz
emitida y evitando posibles
deslumbramientos.

Esto implica un mayor ahorro de
energía: Con menor consumo energético
se consigue un mejor resultado
luminotécnico.

05 Distribución fotométrica
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Alzir Proyección frontal / Difusor opal
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Lecu cuadradaR561E3405
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Aplicación recomendada:

Balizas diseñadas para su colocación en la contrahuella
de la escalera.

Óptica diseñada para favorecer un enfoque en los
ángulos de proyección inferior con un corto alcance,
evitando deslumbramientos.

Aplicación recomendada:

Balizas diseñadas para su colocación en laterales de
escaleras, pasillos, paredes, etc. 

Óptica diseñada para favorecer un mayor alcance en la
superficie iluminada.
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Lecu Bañador de suelos / Difusor transparente

Lecu Proyección frontal / Difusor transparente
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Aplicación recomendada:

Balizas diseñadas para señalización: Colocación en
laterales de escaleras, contrahuellas, paredes, etc.

Óptica diseñada para favorecer una uniformidad en el
difusor y un enfoque en zonas próximas.
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Lecu Proyección frontal / Difusor opal



Alzir cuadrada  / Embellecedor metálico cromado / Bañador de suelos.

Foto tamaño real.

8

Alzir



Alzir redonda / Embellecedor metálico pintado en RAL9006 / Bañador de suelos.

Foto tamaño real.
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Alzir



Alzir cuadrada  / Embellecedor en acero inoxidable pulido 316L / Proyección frontal.

Foto tamaño real.
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Alzir



Lecu cuadrada / Embellecedor metálico pintado en RAL9006 / Bañador de suelos.

Foto tamaño real.
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Lecu



Funcionamiento, datos comunes y notas:

- La baliza Alzir Centralizada/Cortesía se suministra con caja de empotrar (de serie).
- El sistema de amarre de las balizas Alzir es mediante crampones, permitiendo su montaje en paneles de yeso, madera, chapa,
escayola, etc. (Ver página 4).

- Las letras de los modelos Alzir/C significan:
Primera letra: R: Redonda / C: Cuadrada.
Segunda letra: C: Con visera (Bañador de suelos) / S: Sin visera (Proyección frontal).

 Equipos de alimentación
Referencia Salida

PBL-25 24V-0,4A
PBL-80 24V-1,12A
PBL-80 (Ni-MH) 24V-1,2A
PBL-60 TCA 24V-0,9A
PBL-60 TCA (Ni-MH) 24V-1,2A
TL-40 24V-0,8A
DIR-1
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Incorpora cuatro diodos LED de alto rendimiento.

Serie Alzir Centralizada/Cortesía

Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Alzir Proyección frontal
Alzir/C RS Blanco
Alzir/C CS Blanco

Alzir Bañador de suelos
Alzir/C RC Blanco
Alzir/C CC  Blanco

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Tensión alimentación 230V, 50Hz (I=0,01A) (230V)
24V c.c./c.a. (I=0,01A) (24V)

Color difusor Proyección frontal Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro /vidrio transparente (NT)
Negro /vidrio opal (NO)

Color difusor Bañador de suelos Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro /vidrio transparente (NT)

Color embellecedor Cromo brillo (CROMO-BRILLO)
Gris plata (RAL9006) (RAL9006)

Accesorios

Referencia Descripción

KE ALZIR R Caja de empotrar Alzir redonda
KE ALZIR C Caja de empotrar Alzir cuadrada



Funcionamiento, datos comunes y notas:

- La baliza Alzir Autónoma se suministra con caja de empotrar (de serie).
- El sistema de amarre de las balizas Alzir es mediante crampones, permitiendo su montaje en paneles de yeso, madera, chapa,
escayola, etc. (Ver página 4).

- Las letras de los modelos Alzir/A significan:
Primera letra: R: Redonda / C: Cuadrada.
Segunda letra: C: Con visera (Bañador de suelos) / S: Sin visera (Proyección frontal).
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Serie Alzir Autónoma

Dispone de dos estados de iluminación: En presencia de red (dos diodos LED) y en ausencia de red (dos diodos LED, 1 h. de autonomía).

Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Alzir Proyección frontal
Alzir/A RS Blanco
Alzir/A CS Blanco

Alzir Bañador de suelos
Alzir/A RC Blanco
Alzir/A CC  Blanco

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Color difusor Proyección frontal Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)
Negro/vidrio opal (NO)

Color difusor Bañador de suelos Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)

Color embellecedor Cromo brillo (CROMO-BRILLO)
Gris plata (RAL9006) (RAL9006)

Accesorios

Referencia Descripción

KE ALZIR R Caja de empotrar Alzir redonda
KE ALZIR C Caja de empotrar Alzir cuadrada







Funcionamiento, datos comunes y notas:

- La baliza Alzir-Inox se suministra con caja de empotrar (de serie).
- El sistema de amarre de las balizas Alzir es mediante crampones, permitiendo su montaje en paneles de yeso, madera, chapa,
escayola, etc. (Ver página 4).

- Las letras de los modelos Alzir-Inox/C y Alzir-Inox/A significan:
Primera letra: R: Redonda / C: Cuadrada.
Segunda letra: C: Con visera (Bañador de suelos) / S: Sin visera (Proyección frontal).
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Serie Alzir-Inox
Alzir-Inox: Fabricada en acero inoxidable pulido 316L, adecuada para ambientes marinos y agresivos.

 Centralizada/Cortesía
Incorpora cuatro diodos LED de alto rendimiento.

Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Alzir Proyección frontal
Alzir-Inox/C RS Blanco
Alzir-Inox/C CS Blanco

Alzir Bañador de suelos
Alzir-Inox/C RC Blanco
Alzir-Inox/C CC  Blanco

 Autónoma
Dispone de dos estados de iluminación: En presencia de red (dos diodos LED) y en ausencia de red (dos diodos LED, 1 h. de autonomía).

Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Alzir Proyección frontal
Alzir-Inox/A RS Blanco
Alzir-Inox/A CS Blanco

Alzir Bañador de suelos
Alzir-Inox/A RC Blanco
Alzir-Inox/A CC  Blanco

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Tensión alimentación 230V, 50Hz (Centralizada/cortesía y Autónoma, I=0,01A) (230V)
24V c.c./c.a. (Centralizada/cortesía) (I=0,01A) (24V)

Color difusor Proyección frontal Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)
Negro/vidrio opal (NO)

Color difusor Bañador de suelos Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)

Accesorios

Referencia Descripción

KE ALZIR R Caja de empotrar Alzir redonda
KE ALZIR C Caja de empotrar Alzir cuadrada

 Equipos de alimentación
Referencia Salida
PBL-25 24V-0,4A
PBL-80 24V-1,12A
PBL-80 (Ni-MH) 24V-1,2A
PBL-60 TCA 24V-0,9A
PBL-60 TCA (Ni-MH) 24V-1,2A
TL-40 24V-0,8A
DIR-1



Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Tensión alimentación 230V, 50Hz (Centralizada/cortesía y Autónoma, I=0,01A) (230V)
24V c.c./c.a. (Centralizada/cortesía) (I=0,01A) (24V)

Color difusor Proyección frontal Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)
Negro/vidrio opal (NO)

Color difusor Bañador de suelos Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)

Color embellecedor Cromo brillo (CROMO-BRILLO)
Gris plata (RAL9006) (RAL9006)

Funcionamiento, datos comunes y notas:

- Las letras de los modelos Alzir-She/C y Alzir-She/A significan:
Primera letra: R: Redonda.
Segunda letra: C: Con visera (Bañador de suelos) / S: Sin visera (Proyección frontal).
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Serie Alzir-Sustitución Sherpa
Alzir-Sustitución Sherpa: Exclusivamente Alzir redonda. La baliza Alzir se suministra con un accesorio que permite su colocación en
cajas ya instaladas KE SHERPA, facilitando la sustitución de dicha familia Sherpa.

Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Alzir-She/C RS Proyección frontal Blanco

Alzir-She/C RC Bañador de suelos Blanco

 Centralizada/Cortesía

 Autónoma
Dispone de dos estados de iluminación: en presencia de red (dos diodos LED) y en ausencia de red (dos diodos LED, 1 h. de autonomía).

Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Alzir-She/A RS Proyección frontal Blanco

Alzir-She/A RC Bañador de suelos Blanco

 Equipos de alimentación
Referencia Salida

PBL-25 24V-0,4A
PBL-80 24V-1,12A
PBL-80 (Ni-MH) 24V-1,2A
PBL-60 TCA 24V-0,9A
PBL-60 TCA (Ni-MH) 24V-1,2A
TL-40 24V-0,8A
DIR-1

Incorpora cuatro diodos LED de alto rendimiento.





Funcionamiento, datos comunes y notas:

(1) Baliza para caja universal redonda. La baliza Lecu se suministra SIN caja.
(2) Baliza para caja universal redonda y cuadrada. La baliza Lecu se suministra SIN caja.
Las letras de los modelos Lecu/C significan:
Primera letra: R: Redonda / C: Cuadrada.
Segunda letra: C: Con visera (Bañador de suelos) / S: Sin visera (Proyección frontal).
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Serie Lecu Centralizada/Cortesía

 Equipos de alimentación
Referencia Salida

PBL-25 24V-0,4A
PBL-80 24V-1,12A
PBL-80 (Ni-MH) 24V-1,2A
PBL-60 TCA 24V-0,9A
PBL-60 TCA (Ni-MH) 24V-1,2A
TL-40 24V-0,8A
DIR-1

Incorpora cuatro diodos LED de alto rendimiento.

Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Lecu Proyección frontal
Lecu/C RS (1) Blanco
Lecu/C CS (2) Blanco

Lecu Bañador de suelos
Lecu/C RC (1) Blanco
Lecu/C CC (2) Blanco

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Tensión alimentación 230V, 50Hz (I=0,01A) (230V)
24V c.c./c.a. (I=0,01A) (24V)

Color difusor Proyección frontal Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)
Negro/vidrio opal (NO)

Color difusor Bañador de suelos Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)

Color embellecedor Gris plata (RAL9006) (RAL9006)
Cromo brillo (CROMO-BRILLO)



Funcionamiento, datos comunes y notas:

(1) Baliza para caja universal redonda. La baliza Lecu se suministra SIN caja.
(2) Baliza para caja universal redonda y cuadrada. La baliza Lecu se suministra SIN caja.
Las letras de los modelos Lecu/A significan:
Primera letra: R: Redonda / C: Cuadrada.
Segunda letra: C: Con visera (Bañador de suelos) / S: Sin visera (Proyección frontal).
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Modelo Distribución lumínica Forma Color LEDs

Lecu Proyección frontal
Lecu/A RS (1) Blanco
Lecu/A CS (2) Blanco

Lecu Bañador de suelos
Lecu/A RC (1) Blanco
Lecu/A CC (2) Blanco

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Color difusor Proyección frontal Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)
Negro/vidrio opal (NO)

Color difusor Bañador de suelos Blanco/vidrio transparente (BT)
Negro/vidrio transparente (NT)

Color embellecedor Gris plata (RAL9006) (RAL9006)
Cromo brillo (CROMO-BRILLO)

Serie Lecu Autónoma

Dispone de dos estados de iluminación: En presencia de red (dos diodos LED) y en ausencia de red (dos diodos LED, 1 h. de autonomía).



Despiece Alzir Autónoma
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Fuente de luz: Lámpara 
fluorescente.

Light source: Fluorescent 
lamp.

Lichtquelle: 
Leuchtstofflampe.

Source de lumière: Lampe 
fluorescente.

Sorgente luminosa: Lampada 
fluorescente.

Fonte de luz: Lâmpada 
fluorescente.FL

Fuente de luz: LED. Light source: LED. Lichtquelle: LED. Source de lumière: LED. Sorgente luminosa: LED. Fonte de luz: LED.
LED

Batería de Ni-MH. Ni-MH battery. Ni-MH-Batterie. Batterie NiMH. Batteria Ni-MH. Bateria de Ni-MH.

NiMH

Batería de Ni-Cd. Ni-Cd battery. Ni-Cd-Batterie. Batterie NiCd. Batteria Ni-Cd. Bateria de Ni-Cd.

NiCd

Lúmenes asociados a la 
autonomía de la batería.

Lumen output associated 
with the duration of the 
battery.

Lumen nach 
Nennbetriebsdauer.

Lumens associés à 
l’autonomie de la 
batterie.

Flusso luminoso in 
funzione dell’autonomia 
della batteria.

Lúmens associados à 
autonomia da bateria.

lm

Opción de pictogramas de 
señalización.

Option for pictogram 
signage.

Option Signalisierungs-
Piktogramme.

Option des pictogrammes de 
signalisation.

Pittogrammi segnaletici 
opzionali.

Opção de pictogramas de 
sinalização.

Bañador de suelos. Downlighter. Bodenfluter. Éclairage au sol. Luce diffusa per 
pavimenti.

Produto de limpeza de 
pavimentos.

Proyección frontal de 
luz.

Forward light projection. Frontale Lichtprojektion. Projection de lumière 
frontale.

Proiezione frontale della 
luce.

Projeção frontal de luz.

Lámpara incandescente. Incandescent lamp. Glühlampe. Lampe à incandescence. Lampada ad incandescenza. Lâmpada incandescente.

Luminaria sin batería 
interna, apta para equipo 
centralizado.

Luminaire without an 
internal battery, suitable 
for centralised emergency 
power supply.

Leuchte ohne 
Innenbatterie, geeignet 
für zentralisierte 
Einheit.

Luminaire dépourvu de 
batterie interne, convient 
pour un équipement 
d’alimentation centralisé.

Apparecchio senza batteria 
interna, adatto per 
sistema di alimentazione 
centralizzato.

Luminária sem bateria 
interna, apta para 
equipamento centralizado.

Telemandable: con un 
telemando se puede apagar 
y encencer en ausencia 
de red.

Remote controllable: Can 
be turned on and off with 
a remote control when 
there is no mains power.

Fernsteuerbar: kann bei 
einem Netzausfall per 
Fernsteuerung ein- und 
ausgeschaltet werden.

Avec télécommande: Doté 
d’une télécommande, 
il peut s’allumer et 
s’éteindre en cas de 
coupure d’électricité.

Possibiltà di controllo 
remoto: in assenza di rete è 
possibile accendere e spegnere 
l’apparecchio per mezzo di un 
apposito telecomando.

Telecomandável: com 
um telecomando, pode-
se apagar e acender na 
ausência de rede.

T

Inhabilita la luminaria 
de emergencia ante fallo 
de red.

Disables the emergency 
luminaire when there is a 
power failure.

Deaktiviert die Notleuchte 
bei einem Netzausfall.

Désactive le luminaire de 
secours lors d’une coupure 
d’électricité.

Inibisce il funzionamento 
dell’apparecchio di 
emergenza.

Desativa a luminária de 
emergência em caso de 
falha de rede.

Lámpara: - Halógena.
  - LED.
  - Neón.

Lamp: - Halogen.
 - LED.
 - Neon.

Lampe: - Halogen.
 - LED.
 - Neon.

Lampe: - Halogène.
 - LED.
 - Néon.

Lampada: - Alogena.
 - LED.
 - Neon.

Lâmpada: - Halogéneo.
  - LED.
  - Néon.

Autonomía de 1h, 2h, 3h. Duration of 1h, 2h, 3h. Nennbetriebsdauer  
1 h, 2 h, 3 h.

Autonomie de 1h, 2h, 3h. Autonomia di 1h, 2h, 3h. Autonomia de 1h, 2h, 3h.

Funcionamiento No 
permanente.

Non-maintained Operation. Notstromleuchte. Fonctionnement non 
permanent.

Funzionamento non 
Permanente.

Funcionamento Não 
permanente.NM

Funcionamiento Permanente. Maintained Operation. Dauerleuchte. Fonctionnement permanent. Funzionamento Permanente. Funcionamento Permanente.
M

Funcionamiento Combinado. Combined Operation. Kombi-Leuchte. Fonctionnement combiné. Funzionamento Combinato. Funcionamento Combinado.
C

Funcionamiento 
Ecopermanente. 
Fuente de luz: LED.

Eco-maintained Operation. 
Light source: LED.

Öko-Dauerleuchte. 
Lichtquelle: LED.

Fonctionnement éco 
permanent.  
Source de lumière: LED.

Funzionamento 
Ecopermanente. 
Sorgente luminosa: LED.

Funcionamento 
Ecopermanente. 
Fonte de luz: LED.

ECO+

Altura de colocación en 
techo.

Height of ceiling 
mounting.

Anbringungshöhe an der 
Decke.

Hauteur d’installation au 
plafond.

Installazione su soffitti 
di altezza.

Altura de colocação no 
teto.

2-15m

Altura de colocación en 
pared.

Height of wall mounting. Anbringungshöhe an der 
Wand.

Hauteur d’installation 
au mur.

Altezza di installazione 
a parete.

Altura de colocação na 
parede.

2-5,5m

Formato de baliza 
cuadrada.

Square beacon format. Format rechteckige 
Markierungsleuchte.

Format de balise carrée. Apparecchio per 
l’orientamento di forma 
quadrata.

Formato de balizador 
quadrado.

Formato de baliza 
redonda.

Round beacon format. Format runde 
Markierungsleuchte.

Format de balise ronde. Apparecchio per 
l’orientamento di forma 
rotonda.

Formato de balizador 
redondo.

Funcionamiento en 
modo Autotest. Cada 
luminaria se autotestea 
individualmente. Dispone 
de un indicador que 
informa del estado de la 
batería, la fuente de luz 
y la luminaria.

Self-test mode operation. 
Each luminaire is 
individually self-tested. 
A status indicator 
highlights issues with 
either of the battery, 
light source and/or the 
luminaire.

Funktion des Autotest 
Modus. Die einzelnen 
Leuchten werden einem 
Selbsttest unterzogen. 
Eine Anzeige informiert 
über den Zustand der 
Batterie, der Lichtquelle 
und der Leuchte.

Fonctionnement en mode 
Autotest. Chaque luminaire 
se teste de manière 
autonome. Ils disposent 
d’un voyant indiquant 
l’état de la batterie, de 
la source de lumière et du 
luminaire.

Funzionamento in modalità 
Autotest: ogni apparecchio 
incorpora un circuito di 
controllo che, per mezzo 
di due led, fornisce 
informazioni in merito 
allo stato della batteria, 
della sorgente luminosa e 
dell’apparecchio.

Funcionamento em modo 
Autotest. Cada luminária 
faz um auto-teste 
individualmente. Dispõe de 
um indicador que informa 
o estado da bateria, 
da fonte de luz e da 
luminária.

A-TEST

Funcionamiento en modo 
DaisaTest. Permite 
monitorizar el estado 
de cada luminaria en un 
ordenador de control y 
optimizar los costes 
de mantenimiento de la 
instalación de iluminación 
de emergencia.

DaisaTest mode operation. 
Can be used to monitor the 
status of each luminaire 
on a control computer and 
optimise the maintenance 
costs of the installation 
of emergency lighting.

Funktion des DaisaTest 
Modus. Ermöglicht die 
Überwachung des Zustands 
der einzelnen Leuchten 
anhand eines Kontroll-PCs 
und die Optimierung der 
Wartungskosten. 

Fonctionnement en mode 
DaisaTest. Permet de 
surveiller l’état de 
chaque luminaire sur un 
ordinateur de contrôle 
et d’optimiser les 
coûts de maintenance 
de l’installation du 
luminaire de secours.

Funzionamento in modalità 
DaisaTest: consente di 
monitorare lo stato di ogni 
apparecchio per mezzo di 
un computer di controllo e 
di ottimizzare i costi di 
manutenzione dell’impianto 
di illuminazione di 
emergenza.

Funcionamento em modo 
DaisaTest. Permite 
monitorizar o estado 
de cada luminária num 
computador de controlo 
e otimizar os custos de 
manutenção da instalação 
de iluminação de 
emergência.

TCA

Fotometría simétrica por 
lente optimizada para 
iluminación antipánico con 
altura de colocación en 
techo entre 2,2 m y 5 m.

Symmetrical optics for 
anti-panic lighting, 
optimized for mounting 
height between 2.2 m and 
5 m.

Symmetrische Fotometrie 
durch optimisierte Linse für 
Antipanikbeleuchtung mit 
Auflagungshöhe in die Decke 
zwischen 2,2 und 5 Meter.

Photométrie symétrique avec 
lentille optimisée pour 
l’éclairage anti-panique avec 
une hauteur de montage au 
plafond entre 2,2 m et 5 m.

Emissione luminosa 
simmetrica ottimizzata per 
l’illuminazione antipanico.  
Montaggio a soffitto ad 
altezze tra 2,2 e 5 m.

Fotometria simétrica com 
lente otimizada para 
iluminação antipanico com 
altura de instalação en teto 
entre 2,2 m y 5 m.

2,2-5m

Fotometría asimétrica por 
lente optimizada para 
recorridos de evacuación 
con altura de colocación 
en techo entre 2,2 m y 
5 m.

Asymmetric optics for 
evacuation routes, 
optimized for mounting 
height between 2.2 m and 
5 m.

Asymmetrische Fotometrie 
durch optimisierte Linse 
für Rettungswege mit 
Auflagungshöhe in die Decke 
zwischen 2,2 und 5 Meter.

Photométrie asymétrique avec 
lentille optimisée pour les 
cheminements d’évacuation 
avec une hauteur de montage 
au plafond entre 2,2 m et 
5 m.

Emissione luminosa 
asimmetrica ottimizzata 
per le vie di esodo.  
Montaggio a soffitto ad 
altezze tra 2,2 e 5 m.

Fotometria assimétrica 
com lente otimizada para 
caminhos de evacuação com 
altura de instalação en 
teto entre 2,2 m y 5 m.

2,2-5m
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020 Block    •              024 Lens R  •	•               
040 Lens C	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	048 Lens AD	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	052 Lens EST	 •	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	056 Lens S	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	060 Lens ESP	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 •	 	064 Lens ES	 •	•	 	 	 	 	 •	•	 	 	 	 	 •	•	 	 	 	072 Izar   •               076 Hydra	 •	•	•	•	•	•	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	080 Hydra-G	 •	•	•	•	•	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	084 Hydra-RE	 	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	088 Argos	 	 	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	092 Argos-D	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	096 Argos-M	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	100 Nova	 •	•	 	 •	•	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	104 Myra	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	108 Norma	 •	•	•	•	•	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	112 Iris	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	116 Sol	 •	•	•	•	•	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	120 Luna	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	124 Galia	 	 	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	128 Galia-B	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	132 Galia-AD	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	136 Galia-S	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	140 Orto-S	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	144 Orto	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	148 Orto-RE	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	152 Carril	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	156 Antideflagrante	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	160 Estanca	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 								 	164 Zenit	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	168 Zenit PL	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	172 Zenit Estanco	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	176 Vir 320x195	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	180 Vir 210x210	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	184 Vir 160x160	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	188 Lisu	 	 	 	 •	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	192 Lisu-B	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	196 Lisu-AD	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	200 Lisu-S	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	204 Alzir	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	208 Alzir-Inox	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •212 Lecu	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	216 Aqua	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •220 Lyra	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	224 Leda	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •228 Clavo	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	232 Sherpa	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Apto para interior. Suitable for interior 
use.

Geeignet für den 
Innenbereich.

Convient pour une 
utilisation intérieure.

Adatto per interni. Apto para interior.

Apto para exterior sin 
exposición directa a la 
radiación solar.

Suitable for exterior 
use, when not exposed to 
direct sunlight.

Geeignet für den 
Außenbereich 
ohne direkte 
Sonneneinstrahlung.

Convient pour une 
utilisation extérieure 
sans être directement 
exposé au rayonnement 
solaire.

Adatto per esterni senza 
esposizione diretta 
all’irraggiamento 
solare.

Apto para exterior 
sem exposição direta à 
radiação solar.

Apto para exterior. Suitable for exterior 
use.

Geeignet für den 
Außenbereich.

Convient pour une 
utilisation extérieure.

Adatto per esterni. Apto para exterior.

ES EN DE FR IT PT



020 Block    •              024 Lens R  •	•               
040 Lens C	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	048 Lens AD	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	052 Lens EST	 •	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	056 Lens S	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	060 Lens ESP	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 •	 	064 Lens ES	 •	•	 	 	 	 	 •	•	 	 	 	 	 •	•	 	 	 	072 Izar   •               076 Hydra	 •	•	•	•	•	•	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	080 Hydra-G	 •	•	•	•	•	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	084 Hydra-RE	 	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	088 Argos	 	 	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	092 Argos-D	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	096 Argos-M	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	100 Nova	 •	•	 	 •	•	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	104 Myra	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	108 Norma	 •	•	•	•	•	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	112 Iris	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	116 Sol	 •	•	•	•	•	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	120 Luna	 •	•	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	124 Galia	 	 	 	 •	•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	128 Galia-B	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	132 Galia-AD	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	136 Galia-S	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	140 Orto-S	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	144 Orto	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	148 Orto-RE	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	152 Carril	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	156 Antideflagrante	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	160 Estanca	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 								 	164 Zenit	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	168 Zenit PL	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	172 Zenit Estanco	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	176 Vir 320x195	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	180 Vir 210x210	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	184 Vir 160x160	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	188 Lisu	 	 	 	 •	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	192 Lisu-B	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	196 Lisu-AD	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	200 Lisu-S	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	204 Alzir	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	208 Alzir-Inox	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •212 Lecu	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	216 Aqua	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •220 Lyra	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	224 Leda	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 •228 Clavo	 	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	232 Sherpa	 	 •	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Apta para empotrar/
semiempotrar en techo 
técnico o macizo.

Suitable for recessed/
semi-recessed in technical 
or solid ceilings.

Geeignet zum Einbau/
Halbeinbau in einer 
abgehängten oder 
massiven Decke 

Peut être encastré/
semi-encastré dans 
un faux plafond ou 
plafond béton.

Adatta per incasso/
semi-incasso su 
soffitti in muratura ed 
in cartongesso.

Apta para encastrar/
semi-encastrar em 
teto técnico ou 
maciço.

Apta para colocación 
en superficie: Techo 
técnico o macizo.

Suitable for surface-
mounting in technical 
or solid ceilings.

Geeignet zur 
Anbringung an der 
Oberfläche: abgehängte 
oder massive Decke.

Peut être installé 
sur les surfaces 
suivantes: Faux 
plafond ou plafond 
béton.

Adatta per il 
montaggio a soffitto 
in superficie.

Apta para colocação 
em superfície: Teto 
técnico ou maciço.

Apta para enrasar 
en techo técnico o 
macizo.

Suitable for flush 
mounting in technical or 
solid ceilings.

Geeignet zum bündigen 
Einbau in einer 
abgehängten oder 
massiven Decke.

Peut être arasé sur 
faux plafond ou 
plafond béton.

Adatta per incasso 
a filo su soffitti 
in muratura ed in 
cartongesso.

Apta para encastrar 
em teto técnico ou 
maciço.

Apta para colocación 
en superficie: Pared 
técnica o maciza.

Suitable for surface-
mounting in technical 
or solid walls.

Geeignet zur 
Anbringung an der 
Oberfläche: hohle oder 
massive Wand.

Peut être installé 
sur les surfaces 
suivantes: Mur creux 
ou massif.

Adatta per il 
montaggio a parete in 
superficie.

Apta para colocação 
em superfície: Parede 
técnica ou maciça.

Apta para enrasar 
en pared técnica o 
maciza.

Suitable for flush 
mounting in technical 
or solid walls.

Geeignet zum bündigen 
Einbau in einer hohlen 
oder massiven Wand.

Peut être arasé sur 
murs creux ou massif.

Adatta per incasso a filo 
su pareti in muratura ed 
in cartongesso.

Apta para encastrar 
em parede técnica ou 
maciça.

Apta para empotrar/
semiempotrar en pared 
técnica o maciza.

Suitable for recessed/
semi-recessed in 
technical or solid 
walls.

Geeignet zum Einbau/
Halbeinbau in einer 
hohlen oder massiven 
Wand.

Peut être encastré/
semi-encastré dans un 
mur creux ou massif.

Adatta per incasso/
semi-incasso su pareti 
in muratura ed in 
cartongesso.

Apta para encastrar/
semi-encastrar em 
parede técnica ou 
maciça.

ES EN DE FR IT PT
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Ce

rtificado   RETILAP    

Block
M   04
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Block

Block22

R1381E4594
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-60º

-40º

-20º
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80º
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40º

+90º
-90º +90º

-90º
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200

300

400

500

Block MHBLED N30/P30

184

92
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Lens R

NiMH
IP
20

IK
04

LED

ECO+

NM

M

1h

2h

3h

Lens
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA0

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04

2424  Lens R





KIP 22 Lens

ø86

ø96

15
9

4

ø86 mm

ø86

ø96

10
5

4

ø86 mm

14

17
5

ø117 

Lens R

Lens

26



27Lens R

Lens MHBLED N20/P20

R892E3675

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º

20º cd/Klm

40º

+90º
-90º +90º

-90º

Lens MHBLED N30/P30

R642E3480
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-60º

-40º

-20º
0º
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-90º
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-20º
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Lens R

NiMH
IP
20

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (MET)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA1

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04

2828  Lens R





ø83

ø88,5

10
7

ø83 mm

ø88,5

16
1

ø83

ø83 mm

Lens R

Lens (MET)

30



Lens (MET) MHBLED N20/P20

R892E3675

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º
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40º
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Lens (MET) MHBLED N30/P30
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-90º +90º
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31Lens R



Lens R

32  Lens R

NiMH
IP
20

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (SEN)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA2

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (SEN)

Lens R34

ø77

16
2

ø79

ø79 mm

ø77

ø79

10
8

ø79 mm



3535Lens R

Lens (SEN) MHBLED N20/P20

R892E3675
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36  Lens R

Lens R

NiMH
IP
20

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (SM)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA3

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (SM)

Lens R38

ø93

15
9

15

ø83

ø83 mm

ø83

ø93

10
5

15

ø83 mm



39Lens R

Lens (SM) MHBLED N20/P20

R931E3699

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º

20º cd/Klm

40º

+90º
-90º +90º

-90º

50

100

150

200

250

300

Lens (SM) MHBLED N30/P30

R650E3479

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º

20º cd/Klm

40º

+90º
-90º +90º

-90º

50

100

150

200

250

300

Lens (SM) MHBLED N40/P40

R692E3492

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º

20º cd/Klm

40º

+90º
-90º +90º

-90º

100

200

300

400

500

Lens (SM) MHBLED N70/P70

R728E3495

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º

20º cd/Klm

40º

+90º
-90º +90º

-90º



40  Lens C

Lens C

NiMH
IP
20

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (CD)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA5

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (CD)

Lens C42

11
7

97

1,
25

ø86

97

86X86 mm

17
1

97

1,
25

ø86

97

86X86 mm



43Lens C

Lens (CD) MHBLED N20/P20
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44  Lens C

Lens C

NiMH
IP
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IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (CDSM)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA6

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (CDSM)

Lens C46

10
5

86

14

ø76

86

ø76 mm

15
9

86

14

ø76

86

ø76 mm
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Lens (CDSM) MHBLED N20/P20
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48  Lens AD

Lens AD

NiMH
IP
40

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (AD)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA4

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (AD)

Lens AD50

ø 84

19
0

ø 84

14
0
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Lens (AD) MHBLED N20/P20

R892E3675
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52  Lens EST

Lens EST

NiMH
IP
65

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (EST)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNAA

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (EST)

Lens EST54
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3

ø84
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3

ø84
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3
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ø84

15
3
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ø84

Lens (EST, 1PRE)
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3
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3
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ø84

Lens (EST,AEX, 2PRE)
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Lens (EST) MHBLED N20/P20
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56  Lens S

Lens S

NiMH
IP
40

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (S)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA7

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (S)

Lens S58

ø 84

47
6

24
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6

ø 84

42
6

24
13

6
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Lens (S) MHBLED N20/P20

R892E3675
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60  Lens ESP

Lens ESP

NiMH
IP
40

IK
04

IP
65

IK
04

LED

ECO+

NM

M

1h

2h

3h

Lens (ESP)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

2,2-5,5m

+Info

www.daisalux.com

*XNA8

TCA

T

A-TEST

AEAS / BAES M   04





Lens (ESP)

Lens ESP62
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ø84
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4
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29ø84
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Lens (ESP) MHBLED N30/P30
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Lens ES

64  Lens ES

NiMH
IP
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IK
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1h
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3h

LED

ECO+
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M

Lens (ES)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNA9

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (ES)

Lens ES66

14
5

ø 83

122

ø 83

20
0

122
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Lens (ES) MHBLED N20/P20
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Lens ES



68  Lens ES

Lens ES

NiMH
IP
66

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+

NM

M

Lens (ESM)
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI) 

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP    

+Info

www.daisalux.com

*XNAD

TCA

T

A-TEST

2-4m

4-7m

7-15m

AEAS / BAES M   04





Lens (ESM)

Lens ES70
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ø150

14
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8
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Lens (ESM) MHBLED N20/P20
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Lens ES



+Info

www.daisalux.com

*IZAR

Izar
M   04

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI)  UTE C 71-806  

EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE     

IP
20

IK
04

1h

2h

3h

LED

ECO+
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M

TCA

A-TEST

lm
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400

2,2-5m

2,2-5m

180º

360º

NiMH

NiCd

72  Izar

 ø40 mm





Izar

Izar74

Izar MHBLED  N30/P30

R1398E4614
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NiMH

NiCd
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42
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2h

3h

lm
110-
300

lm
80-
590

lm
70-
450

lm
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350

NM

M

C

FL

LED

Hydra
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  NF C 71-800  NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI)  

NF C 71-805 (BAEH)  UTE C 71-806  UTE C 71-803 (BAES+BAEH)  EN 1838   EN ISO 7010  DIN 4844 

  2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP     

M   04
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 Hydra76



77



Hydra78

Hydra + RT...

11
1

320 65,5

Hydra + KSP Hydra / KSH Hydra

320

11
1

37

42.5

KSH: 283 x 95 mm

Hydra + KETB Hydra + KSB801

16
0

73
.5

324

Hydra + KETB Hydra / KEPB Hydra

350

14
1

2

77

73
.5

2

335 x 126 mm

Hydra + KES Hydra
IP66 IK08

346 77

13
7



Hydra 79
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 Hydra-G80

Hydra-G

NiMH

NiCd

IP
42

IK
04

IP
40

IK
04

1h

2h

3h

lm
90-
340

lm
90-
590

lm
90-
400

lm
90-
400

LED

FL

NM

M

C

EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  UTE C 71-806  EN 1838  EN ISO 7010  DIN 4844 

  2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d
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rtificado   RETILAP     
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81



Hydra-G82

Hydra-G + KET Hydra-G

Hydra-G + KEP Hydra-G

345

18
5

78 2

333 x 170 mm

345

18
5

88 2

Hydra-G + RT...

320

16
0

76

Hydra-G + KSH Hydra-G

285 x 135 mm

42
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0

320 40

Hydra-G + KSP Hydra-G

320
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0

4249



Hydra-G 83
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NiMH

NiCd

IP
42

IK
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1h
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3h

lm
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300

lm
200-
350

NM

M

C

Hydra-RE
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)  EN 1838    2006/95/CE  

2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE    C e r t i f i e d
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rtificado   RETILAP    
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Hydra-RE86

Hydra-RE + KS Hydra-RE

43

11
1

320

45 mín.

37

30

285 x 90 mm

Hydra-RE + KNETB Hydra-RE

345

55
13

5

45 min.

43

2

1

333 x 120 mm

Hydra-RE + KETB Hydra-RE

14
1

350
2

3

55

43

45 min.335 x 126 mm

Hydra-RE + KETB Hydra-RE + KSB801

324

55
16

0
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.

335 x 126 mm



Hydra-RE 87

R282E1007
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NiMH

NiCd

IP
32

IK
04

1h

2h

3h

lm
90-
190

lm
90-
300

lm
60-
385

90-
280

lm

LED

FL

NM

M

C

Argos
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)     EN 60598-1 (IEC 60598-1)     NF C 71-800     NF C 71-801     NF C 71-820 (SATI)     UTE C 71-806   

EN 1838    EN ISO 7010    DIN 4844          2006/95/CE     2004/108/CE  2002/95/CE      2002/96/CE    C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP     

M   04
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 Argos88
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Argos + RT...

Argos90

14
5

330

46

82

50

284

92 78

52,42

14
5

14
5

330

52

45

287 x 67 mm

Argos + KS Argos / Argos + KSH Argos



Argos 91

R5E804
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NiMH

NiCd

IP
42

IK
04

1h

2h

3h

lm
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210

lm
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380

lm
140-
450

180-
280

lm

LED

FL

NM

M

C

Argos-D
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)     EN 60598-1 (IEC 60598-1)     NF C 71-800     NF C 71-801     NF C 71-820 (SATI)     UTE C 71-806   

EN 1838      EN ISO 7010     DIN 4844           2006/95/CE     2004/108/CE  2002/95/CE      2002/96/CE      C e r t i f i e d
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rtificado   RETILAP     

M   04
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 Argos-D92
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Argos-D94

Argos-D + KS30 Argos / Argos-D + KS100 Argos

330

270

92

14
5

10
30

92

14
5

33
0

Argos-D + KBG Argos

330

367 92

54

14
5

17

Argos-D + KTA Argos + RT... 

270

330 92

14
5

25

17
0



Argos-D 95
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NiCd
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04

1h

2h

3h

lm
90-
180

lm
65-
429

lm
55-
460

80-
240

lm

NM

M

C

FL

LED

Argos-M
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)     EN 60598-1 (IEC 60598-1)     NF C 71-800     NF C 71-801     NF C 71-820 (SATI)     UTE C 71-806  

EN 1838    EN ISO 7010    DIN 4844       2006/95/CE    2004/108/CE  2002/95/CE     2002/96/CE     C e r t i f i e d
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Argos-M98

Argos-M
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338
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6
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338 x 102 mm



Argos-M 99

R16E925
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NiMH

NiCd

IP
44
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1h

2h

3h

lm
 90-
240

lm
80-
530

lm
70-
570

lm
90-
255

LED

FL

NM

M

C

Nova

T
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EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)  EN 60598-1 (IEC 60598-1)   NF C 71-800   NF C 71-801  NF C 71-820 (SATI)  

UTE C 71-806  EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE  C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP   

M   04

100  Nova





Nova

Nova + KEB Nova

Nova + KBO Nova + RT...

Nova + KBO Nova + KEB Nova

Nova + KES Nova
IP66 IK08

Nova102

330

95

67

360

338
125
102

5816

338 x 102 mm

330 95

11
0

330

11
0

338

95

125
102

58
76

338 x 102 mm

364 81

10
5



103Nova
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NiMH

NiCd

IP
42

IK
07

1h

2h

3h

lm
80-
275

lm
70-
685

lm
85-
620

lm
90-
330

LED

FL

NM

C

M

Myra
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)    EN 60598-1 (IEC 60598-1)    NF C 71-800    NF C 71-801    NF C 71-820 (SATI)    UTE C 71-806     

EN 1838    EN ISO 7010    DIN 4844       2006/95/CE    2004/108/CE    2002/95/CE     2002/96/CE      C e r t i f i e d

Ce

rtificado   RETILAP       
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 Myra104
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Myra106

Myra + RT...

240

24
0

81

Myra + KSP IMNS / Myra + KST IMNS

240 50

24
0

39

ø190

51

39

ø190 mm



Myra 107
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Myra LMSLED



NiMH

NiCd

IP
42

IK
04

1h

2h

3h

lm
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240

lm
70-
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lm
70-
560

lm
90-
300

LED

FL
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M

Norma
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)       EN 60598-1 (IEC 60598-1)       NF C 71-800        NF C 71-801        NF C 71-820 (SATI)       UTE C 71-806       
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Norma110

Norma + KSP IMNS / Norma + KST IMNS

220

22
0

38

50
ø190

51

38

ø190 mm

Norma + KET Norma

220

208

22
0

22

57
,5

208 x 208 mm

Norma + KENTB Norma
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0

253

25
3

230

77
,5 2

230 x 230 mm

Norma + KENTB-Z Norma
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,5 2
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0
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0
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Norma 111
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 Iris112

NiMH

NiCd

IP
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IK
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1h
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3h

lm
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250

lm
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lm
75-
560

lm
90-
300

LED

FL

NM
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M

Iris
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)      EN 60598-1 (IEC 60598-1)      NF C 71-800      NF C 71-801      NF C 71-820 (SATI)      UTE C 71-806  

EN 1838    2006/95/CE  2004/108/CE  2002/95/CE   2002/96/CE   C e r t i f i e d

Ce
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Iris114

Iris

ø240 81

Iris + KSP IMNS / Iris + KST IMNS

ø240

50

39ø190

39

51

ø190 mm

Iris + KEP Iris/Sol / Iris + KET Iris
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,5 70
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19,5

ø215 mm



Iris 115
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 Sol116

NiMH

NiCd
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3h

lm
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250
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lm
70-
560

lm
90-
300

LED

FL
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C
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Sol
EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22)     EN 60598-1 (IEC 60598-1)     NF C 71-800     NF C 71-801     NF C 71-820 (SATI)     UTE C 71-806   
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Sol118

Sol

ø220
80

Sol + KSP IMNS / Sol + KST IMNS
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Sol + KEP Iris/Sol / Sol + KET Sol
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,5
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PBL-24-02 20 20 10 20 20 20
PBL-24-06 70 70 35 70 70 70
PBL-24-02 TCA 20 20 10 20 20 20
PBL-24-06 TCA 70 70 35 70 70 70
PBL-25 50 50 25 50 50 50
PBL-80 130 130 65 130 130 130
PBL-80 (Ni-MH) 130 130 65 130 130 130
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PBS-10 230V AC -6V DC +12V DC 1 h 10

PBS-20 230V AC -6V DC +24V DC 1 h 20

PBS-60 230V AC -6V DC +24V DC 1 h 60
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BE
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53
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 FL FL FL FL

BE 3612 13 / 15 W 18 / 20 W 36 / 40 W 58 / 60 W 
 0,70 A 1,10 A 1,82 A 2,15 A 12V DC
 492 Lm 871 Lm 1.788 Lm 2.035 Lm

BE 3624 13 / 15 W 18 / 20 W 36 / 40 W 58 / 60 W 
 0,37 A 0,62 A 0,98 A 0,94 A 24V DC
 520 Lm 982 Lm 1.926 Lm 1.779 Lm 

BE 3648 13 / 15 W 18 / 20 W 36 / 40 W 58 / 60 W
 0,24 A 0,39 A 0,67 A 0,67 A 48V DC
 675 Lm 1.235 Lm 2.633 Lm 2.537 Lm  

BE 36110 13 / 15 W 18 / 20 W 36 / 40 W 58 / 60 W 
 0,10 A 0,16 A 0,27 A 0,27 A 110V DC
 645 Lm 1.161 Lm 2.432 Lm 2.343 Lm  

BE 812 8  W 11 W
 0,70 A 1 A - - 12V DC
 434 Lm 864 Lm    

BE 824 8  W 11 W
 0,50 A 0,65 A - - 24V DC
 620 Lm 1.123 Lm    

BE 848 8  W 11 W
 0,22 A 0,29 A - - 48V DC
 545 Lm 1.002 Lm  

BE 8110 8 W 11 W
 0,10 A 0,12 A - - 110V DC
 568 Lm 950 Lm   

1

5
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18/20W  -  35/40W
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249 Daisa 6

Software desarrollado para elaborar proyectos de 
iluminación de emergencia con gran precisión.

Permite definir la colocación de las luminarias para 
cumplir con la norma EN 1838 y otras de carácter 
específico, optimizando el coste del proyecto.

Daisalux, con el objetivo de garantizar la correcta 
elaboración de sus proyectos, pone a su disposición, de 
forma gratuita, la realización de los mismos en nuestro 
departamento especializado (projects@daisalux.com).

ES

Software developed for producing high precision emergency 
lighting projects.

It can be used to determine the position of the 
luminaires in order to comply with regulation EN 1838 and 
other specific ones, optimising the cost of the project.

In order to ensure that your projects are correctly 
designed, Daisalux will prepare them free of charge in 
our specialised department (projects@daisalux.com).

EN

Software zur Erstellung von Notbeleuchtungsprojekten mit 
hoher Präzision.

Ermöglicht die Anbringung der Leuchten gemäß der Norm 
EN 1838 und andere spezifische Normen und optimiert die 
Projektkosten.

Daisalux möchte Ihnen einwandfreie Projekte garantieren. 
Daher stellt Ihnen das Unternehmen eine spezialisierte 
Abteilung zur Verfügung, die Ihre Projekte kostenlos für 
Sie erarbeitet (projects@daisalux.com).

DE

Programme développé pour élaborer des projets de 
luminaires de secours d’une grande précision.

Il permet de définir l’installation des luminaires en 
respectant la norme EN 1838 et d’autres spécifiques, en 
optimisant le coût du projet.

Daisalux, afin de garantir la qualité de ses projets, met 
gratuitement ces derniers à votre disposition dans notre 
service spécialisé (projects@daisalux.com).

FR

Software sviluppato per l’elaborazione di progetti di 
illuminazione d’emergenza di grande precisione.

Consente di definire il posizionamento degli apparecchi 
conformemente alla norma EN 1838 ed altre norme 
specifiche, ottimizzando i costi progettuali.

Al fine di garantire la corretta elaborazione dei propri 
progetti, Daisalux mette gratuitamente a disposizione dei 
clienti la realizzazione dei medesimi presso il nostro 
dipartimento specializzato (projects@daisalux.com).

IT

Software desenvolvido para elaborar projetos de 
iluminação de emergência com grande precisão.

Permite definir a colocação das luminárias para cumprir a 
norma EN 1838 e outra específica, otimizando o custo do 
projeto.

A Daisalux, com o objetivo de garantir a correta 
elaboração dos seus projetos, põe à sua disposição, 
gratuitamente, a realização dos mesmos no nosso 
departamento especializado (projects@daisalux.com).

PT
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1 QUÉ ES UN SISTEMA DAISATEST
Un Sistema DaisaTest es un tipo de INSTALACIÓN
DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA capaz de monitorizar
el estado de cada luminaria en un ordenador de
control y optimizar su mantenimiento.

Normas de referencia: UNE-EN 50172, IEC 62034: Un
mantenimiento adecuado implica realizar cíclicamente
test, tanto funcionales como de autonomía, de
todas las luminarias que intervienen en la
iluminación de emergencia. Estos test, deben
realizarse con una periodicidad determinada y sin
que esta acción ponga en peligro el correcto
funcionamiento de la iluminación de emergencia.
El resultado de los test realizados, además,
deberá quedar adecuadamente registrado.

Tamaño de la instalación: Todas aquellas instalaciones
de iluminación de emergencia cuyo número de
luminarias es elevado (a partir de 50) requieren
un mantenimiento costoso y resulta difícil
garantizar su nivel de seguridad, puesto que
normalmente no disponen de ningún sistema que
permita conocer el estado de sus luminarias.
DaisaTest se adapta desde las pequeñas instalaciones
(por ejemplo 50 luminarias) hasta grandes
instalaciones (más de 50.000 luminarias).
Las luminarias de emergencia se conectan mediante
un cable de bus a una central, y la central se
conecta a un ordenador de diversas maneras en
función del tipo de control escogido.

Ubicación del ordenador de control: DaisaTest permite
realizar el control de la instalación desde
cualquier ordenador que disponga del software
(Soft-DaisaTest) y esté comunicado con la instalación
(RS232 o Ethernet), o a través de páginas web
(configuración DaisaNet).

Productos TCA: Las luminarias y equipos de alimentación
de emergencia que componen una instalación DaisaTest
llevan el indicativo TCA en su referencia para
informar que disponen de las funciones de Autotest
y Test Central (comunican su estado al ordenador
de control a través del bus). Dichas luminarias
muestran el resultado de los test realizados
mediante sus pilotos de señalización, enviando
además esta información a través del bus de
comunicación en caso de que esté instalado.

2 FUNCIONES DE UN SISTEMA DAISATEST

2.1 Monitorizar el estado de la iluminación
de emergencia
La función principal del Sistema DaisaTest es
informar, a través del ordenador de control, sobre
el estado de la instalación de iluminación de
emergencia. En la pantalla del ordenador se puede
observar de forma gráfica y directa el estado de
cada luminaria (si falla la lámpara, la batería,...)
así como del resto de los dispositivos que componen
el sistema DaisaTest (Central TEV, cable de BUS,
seccionadores, equipos de balizamiento, ....)

Luminarias de emergencia: Cada luminaria viene
representada por un icono que manifiesta mediante
colores su estado actual, y permite mediante un
doble click acceder a su ficha técnica. Esta ficha

técnica contiene toda la información relativa a
la luminaria que pueda interesar al usuario
(registro de autonomías, referencia de repuestos,
características de la luminaria, foto representativa,
nivel de carga de su batería, ...).

Dispositivos de comunicación (seccionadores y
centrales): En la pantalla inicial se ofrece el
estado de cada dispositivo de comunicación que
interviene en el sistema DaisaTest. En los planos
de la instalación también aparecen estos dispositivos
representados mediante iconos, que informan sobre
su estado.

Índice de seguridad: Es un número, de 1 a 100, que
refleja el grado de seguridad en materia de
iluminación de emergencia existente en el conjunto
de la instalación, en un determinado plano o en
una zona. DaisaTest ofrece una gráfica sobre el
histórico del Índice de seguridad de la instalación
y de cada plano. Este registro del índice de
seguridad permite valorar el correcto mantenimiento
realizado a la instalación de iluminación de
emergencia a lo largo del tiempo.

DaisaTest realiza los siguientes controles:
- Vigilancia permanente: En todo momento chequea que:

- las luminarias reciben alimentación de red.
- la comunicación entre luminarias y ordenador
de control es correcta.
- la batería de cada luminaria recibe carga y no
está cortocircuitada.

- Test funcional: Realiza un test funcional a todas
las luminarias cada 30 días (periodo configurable
de 3 a 30 días), que verifica el proceso de
encendido de la lámpara de emergencia. El resultado
del test queda registrado en la ficha de la
luminaria.

- Test de autonomía: Realiza un test de autonomía
a cada luminaria cada 3 meses (periodo configurable
de 3 a 12 meses) o tras el cambio de batería
asociado a un fallo de autonomía.

2.2 Facilitar la gestión del mantenimiento
de la instalación
DaisaTest ofrece al personal de mantenimiento una
indicación precisa sobre cuándo, dónde y cómo
debe actuar:

Cuándo: Desde la pantalla inicial, DaisaTest informa
sobre los planos que requieren mantenimiento y
sobre las incidencias ocurridas en la instalación.

Avisos de Mantenimiento Requerido: DaisaTest permite
definir los avisos automáticos que el usuario
desea recibir por correo electrónico cuando se
produce alguna situación que requiere una actuación
de mantenimiento: Pérdida de comunicación,
disminución del índice de seguridad en algún plano
o zona, ...

Dónde: Pulsando sobre el icono de Planos a Mantener,
muestra en formato de árbol los planos que requieren
mantenimiento y facilita el acceso directo a cada
uno de ellos.

Cómo: En cada plano que requiere mantenimiento,
pulsando sobre el icono Propuestas de Mantenimiento,
DaisaTest muestra una guía gráfica sobre las
tareas a realizar, adaptada al nivel de seguridad
requerido en cada zona de la instalación. Estas
propuestas incluyen listado de repuestos y



localización exacta de las luminarias a mantener.
DaisaTest ofrece sugerencias de ayuda al
mantenimiento y a la resolución de problemas. Las
Propuestas de Mantenimiento ofrecidas por DaisaTest
tienen como objetivo optimizar los costes de
mantenimiento de la instalación de iluminación
de emergencia y facilitar el registro de las
tareas de mantenimiento llevadas a cabo.

Registros de mantenimiento:
DaisaTest facilita los siguientes informes:
- Informes de Estado de la instalación de emergencia:

Requeridos como registro del mantenimiento de la
instalación (UNE-EN 50172 e IEC 62034).

- Propuestas de Mantenimiento: Estas propuestas
equivalen a órdenes de trabajo, que una vez
realizadas se pueden archivar en la Carpeta de
Mantenimiento constituyendo un registro del
mantenimiento efectuado.

- Dispone de un Registro de Incidencias configurable
por el usuario, en el que se muestran las sucesivas
circunstancias relevantes de cara al mantenimiento
de la instalación, detectadas por el sistema
DaisaTest.

2.3 Prestaciones añadidas
Además de las funciones de monitorización y ayuda
al mantenimiento, DaisaTest aporta las siguientes
prestaciones (en la configuración Vía Web-DaisaNet,
están restringidas algunas funciones):

Declaración de zonas: Desde el puesto de control,
se pueden definir tantas zonas como se desee, con
el fin de controlar el índice de seguridad de
forma más local. Se pueden declarar Niveles de
Aviso específicos para cada zona. El Sistema
DaisaTest garantiza que sólo una luminaria efectuará
el test de autonomía dentro de una misma área,
quedando el resto de luminarias del área disponibles
ante un posible corte en la red.

Navegación: DaisaTest dispone de un sistema gráfico
de navegación entre planos para acceder al plano
que se desea inspeccionar. El usuario puede
insertar los saltos entre planos que desee. Los
planos de la instalación se visualizan en forma
de árbol, lo que facilita la identificación del
estado de cada plano y el acceso inmediato.

Búsquedas: Permite buscar directamente un plano o
una luminaria. Cada uno de estos elementos dispone
de un identificador (nombre del plano, nº de
serie) que puede ser buscado y visualizado a
partir de la información que dispone el usuario.
También permite buscar planos que requieren
mantenimiento o que son inseguros.

Encendido/apagado de luminarias en presencia de red:
Permite encender y apagar voluntariamente las
luminarias, de tipo permanente, y los balizamientos
(conectados a equipos TCA) en presencia de red.
Permite declarar horarios de encendido, con el
fin de apagar las luminarias innecesarias en los
momentos de ausencia de público (ahorro energético).

Test voluntario: Permite realizar un Test Funcional
o programar un Test de Autonomía a cualquier
luminaria en el momento que se desee.

Modificaciones en la instalación: Permite gestionar
la desinstalación o instalación de nuevas luminarias
en un edificio y la ampliación o cambio de las
estancias del edificio.

Puesta en reposo y neutralización: Permite realizar
las funciones de un telemando convencional, para
poner en reposo o reencender las luminarias de
emergencia en caso de fallo de red. Permite
programar horarios de neutralización de la
iluminación de emergencia (UNE-EN 60598-2-22),
o zonas que no están abiertas al público en las
que no se desea que la iluminación de emergencia
actúe.

Comunicación entre Central TEV y ordenador de control
sin accesorios: La Central TEV dispone de salidas
RS232 y Ethernet, lo que le permite conectar con
el ordenador de control directamente, sin necesidad
de adquirir accesorios.

Puesta en marcha rápida: El Soft-DaisaTest facilita
la puesta en marcha requiriendo dos pasos básicos
(DaisaTest incluye un video-tutorial con un ejemplo
de puesta en marcha):
- Declarar los Planos de la instalación: Se puede
importar DXF, JPG, GIF.
- Insertar los puntos de luz: Mediante un arrastre
de ratón, se insertan los puntos de luz en los
planos declarados y se introduce el número de
serie de cada producto instalado, para que a
partir de ese momento DaisaTest refleje su estado
en el icono del producto.

Integración con otros sistemas de control: El Soft-
DaisaTest mantiene actualizado un Fichero de
Exportación de Datos en formato “texto” que
contiene los datos más relevantes de la instalación.
Este fichero puede ser consultado por cualquier
software de integración de sistemas.
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Block
Montaje en superficie pared. 
Disponible en colores blanco, negro, gris plata.

 8

 Block  6 Introducción

Izar
Montaje enrasado en techo técnico.
Disponible en colores blanco, negro, gris plata.

14

 Izar 12 Introducción

Lens Adosado techo (AD)

Montaje en superficie techo.
Disponible en colores blanco, negro, gris plata. 

44

Lens Cuadrado (CD, CDSM)

Montaje empotrado o enrasado en techo técnico.
Embellecedores en colores blanco, negro, gris plata.

38

Lens Suspendido (S)

Montaje suspendido en techo. 
Disponible en colores blanco, negro, gris plata.

52

Lens Adosado pared (ESP)

Montaje en superficie pared. Disponible en colores 
blanco, negro, gris plata. Disponible en ejecución 
estanca IP65 IK04 (sólo color anodizado Inox.)

56

Lens Estanco Adosado techo (EST)

IP65 IK04. Montaje en superficie techo.
Exterior en aluminio anodizado Inox.

48

Lens Estanco (ES, ESM)

IP66 IK04.
Montaje en superficie o empotrado techo. 

60

 Lens 18 Introducción

Lens Redondo (MET, SEN, SM)
Montaje empotrado o enrasado en techo técnico.
Embellecedores en colores blanco, negro, gris plata.

28

Montaje en superficie o empotrado  en techo y pared. 
Marco embellecedor en colores blanco o negro. 
Posibilidad de caja estanca IP66 IK08.

Nova LD70

 Nova / Argos / Hydra / Myra / Iris / Norma / Sol /
 Galia / Orto / Carril / Antideflagrante / Zenit 66 Introducción

Montaje en superficie (adosado, suspendido, banderola) 
ó empotrado  en techo y pared. Disponible en colores 
blanco, gris oscuro metalizado y gris plata. 

Argos LD74
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Montaje en superficie o empotrado en techo y pared. 
Disponible en colores blanco, gris oscuro metalizado, 
gris plata.

Iris LD94

Montaje en superficie, empotrado o enrasado en techo y pared. 
Caja de enrasar en colores blanco o negro.

Norma LD98

Montaje en superficie o semiempotrado en techo y pared. 
Disponible en colores blanco, gris oscuro metalizado, 
gris plata.

Myra LD90

Montaje en superficie, empotrado o enrasado en techo y 
pared. Caja de enrasar en colores blanco, gris plata, 
cromado, niquelado, dorado.

Sol LD102

Montaje en carril electrificado.
Disponible en colores blanco, negro y gris plata. 

Carril LD130

Montaje en superficie. Clasificación II2G Ex d IIC T6 Gb - 
II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db.
Grado de protección IP67 IK04.

Antideflagrante LD134

Montaje en superficie en techo y pared. Disponible en 
colores blanco, gris oscuro metalizado y gris plata. 

Zenit LD138

Sistema de control DaisaTest

Sistema de gestión capaz de monitorizar el estado de 
cada luminaria en un ordenador de control.

144

 Sistema de control DaisaTest 142 Introducción

Montaje en superficie, empotrado o enrasado en techo y pared. 
Caja de enrasar en colores blanco, gris plata, cromado, 
niquelado, dorado. Posibilidad de caja estanca IP66 IK08.

Hydra LD86

Montaje en superficie (suspendido, banderola).

Orto LD122

Montaje en superficie (adosado, suspendido, banderola) 
o semiempotrado en pared.

Galia LD106



Todos los modelos son Permanentes y pueden adoptar 
diferentes funciones dependiendo de su conexión 
eléctrica. 

 � Funcionamiento

 No permanentes
Entrada EMERG conectada a Red.
Entrada LUM no conectada a Red.
Luminarias normalmente apagadas que proporcionan 
iluminación durante un tiempo especificado (1 h, 2 h, 
3 h) cuando la tensión de Red cae por debajo del 70% 

 Permanentes
Entrada EMERG conectada a Red.
Entrada LUM conectada a Red.
Luminarias normalmente encendidas con un 60% del 
flujo lumínico normal que proporcionan iluminación 
durante un tiempo especificado (1 h, 2 h, 3 h) 
cuando la tensión de Red cae por debajo del 70% .

 Funcionamiento Autotest (A)
Las luminarias incorporan microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 
periódicos y de forma automática. Los resultados 
se muestran mediante los LED de señalización de la 
propia luminaria.

Funcionamiento Test Central (TCA)
Las luminarias realizan los mismos tests de 
funcionamiento que en modo (A) y envían resultados 
a través de un bus de comunicación a una central 
TEV. Esta central se comunica con la plataforma 
gráfica DAISATEST instalada en un ordenador PC.

Funcionamiento Eco-permanente
Equipan un sensor que permite la activación-
desactivación del modo permanente en función del 
nivel de luz ambiente, optimizando el consumo de 
la luminaria. Esta opción se puede complementar 
con un interruptor horario gestionado desde el 
software de gestión DaisaTest.

 � Datos constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22. 
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 
2002/95/CE. Batería de Ni-Mh protegida contra 
descargas excesivas. Puesta en reposo mediante 
telemando. Circuito para telemando protegido 
contra errores de conexión. Protección contra 
choques eléctricos: Clase II. Luminaria 
apta para montaje en superficies normalmente 
inflamables. Protector térmico de entrada de 
Red. Testeo funcional al 100% de la producción 
con sistemas electrónico-informáticos.

Block

Iluminación de emergencia Tecnología LED www.daisalux.com
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Block 
Cuerpo externo en aluminio 
pintado en diferentes colores.

Conjunto óptico formado por 
reflector aluminizado y difusor 
en policarbonato.

Dispone de sistema de fijación y 
conexión rápida.

Adecuado para montaje en 
superficie pared.

IP43 IK04.

Block

Montaje en pared.

Block (BLANCO) 184

92

30

Disponible en tres colores
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Block A. Específico para Autotest
Block TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Block P30 A, 106,94 E  / Block P30 TCA, 119,79 E

Modelo  Altura colocación Lúmenes  Autonomía Batería Fuente de luz

Permanentes (1): 
Block P30  2 a 4 200 1 h Ni-Mh LED
Block 2P30  2 a 4 200 2 h Ni-Mh LED
Block 3P30  2 a 4 170 3 h Ni-Mh LED

Central de Test TEV para Block TCA: Ver página 148.

NIVEL DE DESCUENTO B

Block Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz

Block L30 230V ca / 170-320V cc 180 LED

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

a un 60% del flujo nominal. (Ver página 6).   

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
Todos los modelos de la Serie Block disponen de la función Eco-permanente.
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NIVEL DE DESCUENTO BAcabados

Acabado de Descripción Marcado

Color Blanco. -----
 Gris plata. (RAL9006)
 Negro. (N)

Color de LED Blanco frio. -----
 Blanco cálido. (WW)

2,
50

 m

10,80 m

4 
m

19,30 m

Nivel mínimo de iluminación 1 lux.



 � Funcionamiento

 No permanentes
Luminarias autónomas de Emergencia que en función de una 
autonomía dada (1 h, 2 h, 3 h) proporcionan iluminación 
cuando la tensión de Red cae por debajo del 70%.

 Permanentes
Luminarias autónomas de Emergencia con una doble 
función:
- Permanentemente encendidas en presencia de Red 
proporcionando un 60% del flujo nominal, con una 
vida estimada de LED superior a 80.000 h.
- En función de una autonomía dada (1 h, 2 h, 3 h) 
proporcionan iluminación cuando la tensión de Red cae 
por debajo del 70%.
Estas luminarias son configurables a No permanentes por 
el usuario

 Funcionamiento Autotest (A)
Las luminarias incorporan microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 

periódicos y de forma automática. Los resultados 
se muestran mediante los LED de señalización de la 
propia luminaria.

Funcionamiento Test Central (TCA)
Las luminarias realizan los mismos tests de 
funcionamiento que en modo (A) y envían los 
resultados a través de un bus de comunicación a 
una central TEV. Esta central se comunica con 
la plataforma gráfica DAISATEST instalada en un 
ordenador PC.

Funcionamiento Eco-permanente
Sólo luminarias permanentes A y TCA.
Equipan un sensor integrado en el reflector que 
permite la activación-desactivación del modo 
permanente en función del nivel de luz ambiente, 
optimizando el consumo de la luminaria. Esta opción 
se puede complementar con un interruptor horario 
gestionado desde el software de gestión DaisaTest.

 � Datos constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22. 
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 
2002/95/CE. Batería de Ni-Cd ó Ni-Mh protegida 
contra descargas excesivas. Puesta en reposo 
mediante telemando. Circuito para telemando 
protegido contra errores de conexión. 
Protección contra choques eléctricos: Clase 
II. Luminaria apta para montaje en superficies 
normalmente inflamables. Protector térmico 
de entrada de Red. Testeo funcional al 100% 
de la producción con sistemas electrónico-
informáticos.

Izar

Iluminación de emergencia Tecnología LED www.daisalux.com
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Izar 
Luminaria formada por tres 
módulos independientes: 
conjunto óptico, sistema 
electrónico y baterías.

Conjunto óptico formado por un 
reflector en material sintético 
pintado en diferentes colores 
y dos opciones de lente: 
evacuación y antipánico.

Sistema electrónico y baterías 
alojadas en módulos de material 
sintético, unidos por fuelles 
flexibles de caucho sintético.

Adecuado para montaje en techo.

IP20 IK04.

 ø40 mm

Izar

La articulación con 
giro de 360º permite 
la instalación de la 
luminaria en falsos 
techos con una mínima 
altura libre.

180º

360º

Min. 100

22

34

328

0,5

43,3

Ø 46

Ø 40
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Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes no llevan entrada independiente LUM, permaneciendo siempre encendidos.
 Se pueden configurar a No Permanente por el usuario.
(2) El conjunto óptico “evacuación” permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lugares como 

pasillos, consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación.

Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes Autonomía Batería Fuente de luz

No permanentes:
Izar N30 2,2 a 5 200 1 h Ni-Cd LED

Izar NIVEL DE DESCUENTO B

Izar Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Izar L30 230Vca / 170-320Vcc 180 LED

Izar A. Específico para Autotest
Izar TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Izar N30 A, 99,26 E  / Izar N30 TCA, 112,11 E

Modelo  Altura colocación Lúmenes  Autonomía Batería Fuente de luz

Permanentes (1): 
Izar P30  2,2 a 5 200 1 h Ni-Mh LED
Izar 2P30  2,2 a 5 200 2 h Ni-Mh LED
Izar 3P30  2,2 a 5 170 3 h Ni-Mh LED

Central de Test TEV para Izar TCA: Ver página 148.

Modelo  Altura colocación Lúmenes  Autonomía Batería Fuente de luz

No permanentes: 
Izar N30  2,2 a 5 200 1 h Ni-Mh LED
Izar 2N30  2,2 a 5 200 2 h Ni-Mh LED
Izar 3N30  2,2 a 5 170 3 h Ni-Mh LED

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
Los modelos Permanentes disponen de la función Eco-permanente.
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NIVEL DE DESCUENTO BAcabados

Acabado de Descripción Marcado

Conjunto òptico Antipánico. -----
 Evacuación. (2) (EVC)

Color Blanco. ------
 Gris plata. (RAL9006)
 Negro. (N)

Color de LED Blanco frío. -----
 Blanco cálido. (WW)

Interdistancia: conjunto óptico Antipánico

10 m

2,
70

 m
10

,3
0 

m

20,10 m

Nivel mínimo de iluminación 1 lux.

Nivel mínimo de iluminación 1 lux.

Interdistancia: conjunto óptico Evacuación (EVC)

14 m

2,
70

 m
5,

20
 m

27 m



 � Funcionamiento

 No permanentes
Luminarias autónomas de Emergencia que en función de una 
autonomía dada (1 h, 2 h, 3 h) proporcionan iluminación 
cuando la tensión de Red cae por debajo del 70%.

 Permanentes
Luminarias autónomas de Emergencia con una doble 
función:
- En función de una autonomía dada (1 h, 2 h, 3 h) 
proporcionan iluminación cuando la tensión de Red 
cae por debajo del 70%.
- Disponen de una conexión independiente (LUM) para 
utilizarlas como luminarias. En este caso proporcionan 
un 60% del flujo lumínico nominal, con una vida estimada 
de LED superior a 80.000 h.

 Funcionamiento Autotest (A)
Las luminarias incorporan microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 
periódicos y de forma automática. Los resultados 

se muestran mediante los LED de señalización de la 
propia luminaria.

Funcionamiento Test Central (TCA)
Las luminarias realizan los mismos tests de 
funcionamiento que en modo (A) y envían los 
resultados a través de un bus de comunicación a 
una central TEV. Esta central se comunica con 
la plataforma gráfica DAISATEST instalada en un 
ordenador PC.

Funcionamiento Eco-permanente
Sólo luminarias permanentes A y TCA.
Equipan un sensor integrado en el reflector que 
permite la activación-desactivación del modo 
permanente en función del nivel de luz ambiente, 
optimizando el consumo de la luminaria. Esta opción 
se puede complementar con un interruptor horario 
gestionado desde el software de gestión DaisaTest.

 � Datos constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22. 
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 
2002/95/CE. Batería de Ni-Mh protegida contra 
descargas excesivas. Puesta en reposo mediante 
telemando. Circuito para telemando protegido 
contra errores de conexión. Protección contra 
choques eléctricos: Clase II. Luminaria 
apta para montaje en superficies normalmente 
inflamables. Protector térmico de entrada de 
Red. Testeo funcional al 100% de la producción 
con sistemas electrónico-informáticos.

Lens

Iluminación de emergencia Tecnología LED www.daisalux.com
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Aplicación de la tecnología HB LED en Iluminación de Emergencia

 � Desarrollo de la Serie Lens

Los conceptos técnicos básicos 
manejados en la Iluminación 
de Emergencia son similares a 
los utilizados en Iluminación 
de Interiores. Pero, a pesar 
de estas similitudes, los 
objetivos lumínicos son muy 
diferentes: en iluminación de 
emergencia se trata de obtener 
un mínimo de iluminación que 
permita evacuar un local de 
forma segura; y siempre de la 
forma más eficiente posible 
para minimizar las fuentes 
de energía de respaldo, 
generalmente baterías incluidas 
en las propias luminarias.

En este contexto cobra especial 
importancia la eficacia 
lumínica de fuentes de luz de 
baja potencia (normalmente 
<10W), aportando los nuevos 
desarrollos HB LED soluciones 

técnicas para optimizar esta 
Iluminación de Emergencia.

La utilización de una fuente 
de luz con una elevada eficacia 
lumínica, complementada 
con conjuntos ópticos que 
aprovechen adecuadamente la 
energía luminosa, nos lleva a 
soluciones de gran eficiencia 
energética. Esta eficiencia 
permite el uso de baterías 
optimizadas en capacidad 
y tamaño para los mismos 
requerimientos de autonomía.

Concluyendo, la utilización 
de tecnología HB LED en 
Iluminación de Emergencia se 
justifica –fundamentalmente- en 
los siguientes hechos:

•	Mejora de la eficiencia 
energética tanto en la 
alimentación de la propia 
fuente de luz como en la 
carga de las baterías que la 
soportan.

•	Optimización del tamaño de 
la luminaria autónoma de 
emergencia, tanto por la 
propia fuente de luz como 
por la reducción de las 
dimensiones de las baterías.

•	Mejoras medioambientales 
en términos de consumos de 
materia prima para conseguir 
la  misma calidad de 
servicio.

Como resultado de la 
incorporación del LED como 
fuente de iluminación, y con 
el propósito de aprovechar 
todas sus ventajas, Daisalux 
ha desarrollado un conjunto de 
tecnologías que derivan en un 
nuevo concepto de iluminación 
de emergencia: Serie Lens.

www.daisalux.com
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 � Gestión térmica en la 
Serie Lens

En las luminarias de emergencia 
Serie Lens se ha cuidado 
especialmente la gestión 
térmica del LED, adoptando 
diferentes tecnologías 
que permiten mantener una 
temperatura adecuada en la 
unión y llegar a una vida 
estimada superior a las 80.000 
horas a una temperatura 
ambiente de 25 ºC.

Algunas de las soluciones 
técnicas adoptadas son:

•	Alta evacuación de calor en 
la parte de soldadura: El LED 
se monta sobre un circuito 
impreso metálico de doble 
cara, aumentando la superficie 
de contacto con el radiador 
y minimizando los puntos de 
rotura térmica.

•	Alta disipación de calor 
hacia el ambiente: se ha 
optado por una refrigeración 
por convección natural sobre 
un radiador en aluminio 
anodizado diseñado para 
evacuar el calor en las zonas 
más alejadas de las baterías, 
de forma que la disipación 
sea lo más eficiente posible.

•	Disipación de calor por la 
parte frontal: aunque el LED 
disipa calor fundamentalmente 
por su parte posterior, 
es importante cuidar la 
evacuación por la parte 
frontal. En la Serie Lens 
se ha optado por diseñar 
las lentes de forma que 
exista un volumen de aire 
importante  entre el LED y 
dichas lentes. Esto permite 
una óptima evacuación del 
calor generado, reduciendo 
considerablemente la 
temperatura ambiente 
alrededor del LED.

Sección del conjunto óptico y de 
refrigeración, con las temperaturas 
observadas en los diferentes puntos 
a una temperatura ambiente de 25 ºC

Simulación térmica de Luminaria 
Autónoma de Emergencia Serie Lens 
permanente (la vista corresponde a 
una sección central)
LED alimentado a máxima intensidad. 
Aparato montado en techo técnico.

Lens P30
Funcionamiento
permanente
(1,2W)

Radiador
(Al)

LED

33 ºC Ambiente
25 ºC

40 ºC
47 ºC

Circuito impreso

Lente
38 ºC

34 ºC
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 � Eficiencia lumínica en una 
luminaria tradicional

En una luminaria de emergencia 
tradicional equipada con tubo 
fluorescente, se  mantiene 
constante el conjunto óptico, y 
por lo tanto la distribución de la 
luz en el espacio, variando los 
lúmenes de la fuente de luz para 
diferentes alturas de colocación.

Soluciones ópticas aplicadas en la Serie Lens

Esquema de aprovechamiento lumínico 
de una luminaria de emergencia 

tradicional.

Curva fotométrica de 
emisión polar de una 

luminaria de emergencia 
tradicional.

R36E1006

-80º

-60º

-40º

-20º
-0º

80º

60º

20º
cd/Klm

40º

50

100

150

200

250

+90º
-90º +90º

-90º

2,0 m

95 lúmenes

160 lúmenes

215 lúmenes

2,
5 

m

Al
tu

ra
 d

e 
co

lo
ca

ci
ón

Superficie cubierta con 1 lux

2,0 m 2,4 m

4 
m

2,4 m 1,9 m

6 
m

1,9 m

Flujo luminoso útil.
Flujo luminoso ineficiente.

www.daisalux.com
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 � Eficiencia lumínica en la 
Serie Lens 

En la Serie Lens se ha 
diseñado un conjunto óptico 
que permite optimizar el uso 
de las luminarias en función 
de su altura de colocación, 
manteniendo constante el flujo 
luminoso de la luminaria.

De esta manera, adaptando la 
distribución de la luz a las 
características del espacio 
y alcanzando los valores 
requeridos de iluminancia en el 
suelo, se consigue una  mayor 
eficiencia lumínica.

Esquema de 
aprovechamiento lumínico 
de Serie Lens.

Diferentes curvas 
fotométricas de emisión 
polar para luminarias Lens 
dependiendo de la altura de 
colocación.

Lens 20 (hasta 2,5 m)
R892E3675

-80º

-60º

-40º

-20º
-0º

80º

60º

20º
cd/Klm

40º

50

100

150

200

250

300

350
+90º

-90º +90º
-90º

Lens 30 (hasta 4 m)
R642E3480

-80º

-60º

-40º

-20º
-0º

80º

60º

40º

20º
cd/Klm

50

100

150

200

250

300

+90º
-90º +90º

-90º

Lens 70 (hasta 15 m)
R719E3494

-80º

-60º

-40º

-20º
-0º

80º

60º

20º
cd/Klm

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

40º

+90º
-90º +90º

-90º

Lens 40 (hasta 7 m)
R684E3491

-80º

-60º

-40º

-20º
-0º

80º

60º

40º

20º
cd/Klm

50

100

150

200

250

300

350

400

+90º
-90º +90º

-90º

3,5 m 3,5 m

140 lúmenes

2,
5 

m

4,0 m 4,0 m

140 lúmenes

4 
m

3,2 m 3,2 m

140 lúmenes

6 
m

Al
tu

ra
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e 
co

lo
ca

ci
ón

Superficie cubierta con 1 lux

Flujo luminoso útil.
Flujo luminoso ineficiente.
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 � Tecnología óptica 
adoptada en la Serie Lens

La solución de conjunto óptico 
adoptada para la Serie Lens 
consiste en la utilización 
de una lente específica según 
la altura de colocación de 
la luminaria, así como de un 
difusor y un reflector fijo.

Estas lentes han sido 
desarrolladas por el 
departamento de optoelectrónica 
de Daisalux, atendiendo a 
criterios de máxima eficiencia 
lumínica según las diferentes 
aplicaciones.

Soluciones ópticas aplicadas en la Serie Lens

Lente N70

Lente N40

Lente N30

Lente específica

El grado de apertura del LED 
utilizado es habitualmente de 
120º, siendo necesario modificar 
este valor con elementos 
externos para conseguir una 
curva fotométrica eficiente.

Para conseguir una apertura 
adecuada se dispone de 3 lentes 
que optimizan el rendimiento 
lumínico hasta alturas de 
colocación de luminaria de 15 m.

 Altura colocación (m)

Lente 30 2,0 -  4,0
Lente 40 4,0 -  7,0
Lente 70 7,0 - 15,0 Con difusor/Menor brillo

Superficie
emisora de luz

Sin difusor/Alto brilloDifusor

La emisión de luz en el LED 
se genera en una superficie muy 
pequeña. Esta particularidad 
presenta el inconveniente de un 
brillo excesivo, muy superior 
al recomendado para un confort 
visual correcto y con riesgo de 
producir deslumbramientos. El 
uso de una lente no minimiza este 
problema.

El uso de un difusor opal 
o transparente texturizado 
permite reducir el brillo 
hasta un 90%, eliminando 
completamente el riesgo de 
deslumbramiento.

www.daisalux.com



Iluminación de emergencia  Serie Lens

25

www.daisalux.com

Las luminarias de emergencia 
tienen unas características 
intrínsecas que  obligan a 
minimizar sus efectos en 
términos de sostenibilidad, 
aplicando los principios de 
Ecodiseño:

•	Consumen energía de forma 
permanente con objeto 
de mantener las baterías 
cargadas y disponibles para 
afrontar una situación de 
emergencia.

•	Exigen mantenimiento 
y generan deshechos 
potencialmente contaminantes, 
tales como baterías y fuentes 
de luz.

El uso de LED como fuente de 
luz minimiza estos efectos al 
permitir desarrollar luminarias 
con una alta eficiencia lumínica 
y energética. Además permite 
un mejor mantenimiento y 
reciclaje.

 � Consumo de materia prima

Una de las ventajas del LED 
respecto a las lámparas 
fluorescentes es su reducido 
tamaño. Esta particularidad, 
junto con el uso de las lentes 
adecuadas, permite diseñar 
luminarias con unos volúmenes 
muy contenidos, además de una 
mejor integración en diferentes 
ambientes arquitectónicos y 
un uso optimizado de materia 
prima.

Aplicación de principios de Ecodiseño y Sostenibilidad

 Luminaria
 fluorescente Lens (LED) 

Volumen (cm3) 2.500 1.330 -46%

Peso (g) 1.000   475 -52%

Material sintético   500   160 -68%

Componentes electrónicos   240   150 -37%

Baterías   182    94 -48%
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 � Consumo energético

Las luminarias de emergencia 
autónomas equipan baterías 
como almacén de energía. Estas 
baterías necesitan un consumo 
de energía eléctrica permanente 
para mantener su carga, 
independientemente del uso de 
la fuente de luz.

El ahorro energético viene 
dado por dos vertientes: mayor 
eficiencia lumínica y mejor 
gestión de la carga de batería.

Eficiencia lumínica

El uso en la Serie Lens de un 
conjunto óptico formado por 
reflector + lente + difusor 
permite conseguir los objetivos 
lumínicos necesarios con un 
25% menos de flujo. Este dato, 
junto con el mejor rendimiento 
del LED respecto a la lámpara 
fluorescente, permite minimizar 
el tamaño de la batería y por 
lo tanto el consumo de la 
luminaria.

Gestión de carga de la batería

Las luminarias autónomas 
de emergencia de la Serie 
Lens incorporan baterías de 
tecnología Ni-Mh. Además de 
las ventajas medioambientales 
respecto a las de tecnología 
Ni-Cd, ampliamente utilizadas, 
estas baterías permiten una 
gestión más eficiente del perfil 
de carga.

El sistema de carga “pulsante” 
en baterías de Ni-Mh permite 
que la carga no sea contínua, 
reduciendo considerablemente el 
consumo de las luminarias. Tan 
sólo se entrega a la batería la 
energía asociada a su propia 
autodescarga, disminuyendo el 
calentamiento por sobrecarga 
que sufre la tecnología Ni-Cd 
tradicional y aumentando su 
expectativa de vida.

Ic

24 h T

Ic

24 h T

Reflector

LED

Lente

Carga continua
para baterías de Ni-Cd.

Carga pulsante
para baterías de Ni-Mh.

Aplicación de principios de Ecodiseño y Sostenibilidad

www.daisalux.com
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Reducción de la energía 
consumida.

La suma de estas soluciones 
técnicas adoptadas en la Serie 
Lens permite una reducción 
considerable de la energía 
consumida, mejorando las 
prestaciones respecto a los 
mismos objetivos lumínicos que 
una luminaria equipada con 
lámpara fluorescente.

La reducción real es del 70% en 
todos los valores comparados.

 � Función Eco-Permanente

La gestión térmica de los LED 
en la Serie Lens permite su 
encendido de forma permanente, 
garantizando una vida superior 
a las 80.000 horas a 25 ºC. 
Esta característica ha 
permitido desarrollar modelos 
de luminaria de emergencia 
con funcionamiento en modo 
permanente, que permite su uso 
como una luminaria más de la 
instalación.

El uso de un sensor de luz 
integrado en la propia 
luminaria permite inhibir su 
funcionamiento cuando hay 
suficiente luz ambiente. Esta 
opción permite minimizar 
el consumo sin disponer de 
elementos de control externos.

    Residuos  
 Potencia Consumo anual CO2 anual Radioactivos
    anuales

FL + Ni-Cd * 3,27 W Kwh 7,73 Kg mg

LED + Ni-Mh * 0,979 W 8,58 Kwh 2,32 Kg 4,98 mg

* La comparación se ha realizado tomando como referencia dos luminarias que 
cubren la misma superficie con 1 lux colocadas a una altura determinada.

Sensor

Control de encendido 
independiente en modelos 
permanentes

Para poder encender y apagar 
la luminaria permanente en 
presencia de red, se debe contar 
con una conexión de entrada 
independiente. De esta forma, 
puede ser tratada como una 
luminaria más de la instalación 
de alumbrado normal. 

Se aprecia la conexión 
independiente para el 
funcionamiento como luminaria.

-Ahorro energético.
-No requiere accesorios.
-Controlable desde DaisaTest.

Detalle del 
sistema de 
conexión rápida.
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Lens Enrasado
con aro embellecedor
Acabado sintético 10 mm

Lens Redondo

Cuerpo en material sintético.

Difusor en policarbonato doble 
texturizado opal o transparente.

Embellecedor en material sintético.

Sistema de sujeción mediante 
resorte metálico.

Adecuado para montaje en techo 
técnico.

IP20 IK04.

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

Disponible en tres colores

ø86

ø96

15
9

4

ø86 mm

ø86

ø96

10
5

4

ø86 mm
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Lens  N20/P20

R892E3675

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º

20º cd/Klm

40º

+90º
-90º +90º

-90º

Lens N30/P30

R642E3480

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º
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40º

+90º
-90º +90º

-90º

Lens N40/P40

R684E3491

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º
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40º

+90º
-90º +90º

-90º

Lens N70/P70

R719E3494

-80º

-60º

-40º

-20º
0º

80º

60º

20º cd/Klm

40º

+90º
-90º +90º

-90º
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Cuerpo en material sintético.

Difusor en policarbonato doble 
texturizado opal o transparente.

Embellecedor metálico (MET).

Sistema de sujeción mediante 
resorte metálico.

Adecuado para montaje en techo 
técnico.

IP20 IK04.

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

KTF Lens
Kit de 

sujeción tipo 
engranaje 

para techos 
frágiles.

La mayor longitud 
del cuerpo permite 
duplicar el espacio 

disponible para 
baterías, consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

ø88,5

16
1

ø83

ø83 mm

ø83

ø88,5

10
7

ø83 mm

Lens Enrasado
con aro embellecedor (MET)
Acabado metálico 3 mm

Disponible en tres colores

Lens Redondo R5
7

≤ 
30

 m
m

≥ 
1 

m
m

10
7

2

ø83

ø83 mm
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Lens (MET) N20/P20

R892E3675
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Lens (MET) N30/P30

R642E3480
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Lens (MET) N40/P40

R684E3491
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Lens (MET) N70/P70

R719E3494
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Lens Enrasado
sin aro embellecedor (SEN)
Cuerpo en material sintético.
Difusor en policarbonato 
doble texturizado opal o 
transparente.
Sistema de sujeción mediante 
aro soporte de aluminio en 
color blanco.
Adecuado para montaje en techo 
técnico de panel de yeso o 
escayola.
IP20 IK04.

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

ø77
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2

ø79

ø79 mm

ø77

ø79

10
8

ø79 mm

Lens Redondo
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Lens Semiempotrado (SM)

Cuerpo en material 
sintético.

Difusor en 
policarbonato doble 
texturizado opal o 
transparente.

Sistema de sujeción 
mediante resorte 
metálico.

Adecuado para montaje 
en techo técnico.

IP20 IK04.

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo
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Lens Redondo
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Iluminación de emergencia  Serie Lens Redondo

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

proporcionando 85 lúmenes de flujo luminoso. (Ver página 18). Disponible en blanco cálido.   

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1): 
Lens P20  2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30  2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40  4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70  7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20  2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30  2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40  4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70  7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N20  2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30  2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40  4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70  7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20  2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30  2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40  4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70  7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Redondo NIVEL DE DESCUENTO B

Lens Redondo Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes  Formato Difusor

Lens L20  2,0 a  2,5 100 Corto Opal
Lens L30  2,5 a  4,0 140 Corto Opal
Lens L40  4,0 a  7,0 140 Corto Transparente
Lens L70  7,0 a 15,0 140 Corto Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N20   2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30   2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40   4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70   7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20   2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30   2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40   4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70   7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20  2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30  2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40  4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70  7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Redondo A. Específico para Autotest
Lens Redondo TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Lens N20 A, 89,93 E  / Lens N20 TCA, 102,43 E

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1):     
Lens P20   2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30   2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40   4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70   7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20   2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30   2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40   4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70   7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20  2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30  2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40  4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70  7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Central de Test TEV para Lens Redondo TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia Serie Lens están equipadas con baterías de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com
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Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Instalación  Enrasado sintético, 10 mm de marco. -----

  Enrasado metálico, 3 mm de marco. (MET)

  Enrasado sin aro embellecedor. (SEN)

  Semiempotrado. (SM)

Color embellecedor Blanco.  -----
(Enrasado sintético) Gris Plata. (RAL9006)
(Enrasado metálico) Negro.  (N)
Tensión de alimentación 230V ca/cc -----
(Luminarias) 24V ca/cc  (24V)

 

NIVEL DE DESCUENTO B

Iluminación de emergencia  Serie Lens Redondo 

Ejemplo de pedido
Lens redondo enrasado metálico con embellecedor en gris plata. Altura de colocación de 3 m y 1 h de autonomía. Funcionamiento 
“No Permanente”.
LENS N30 (MET, RAL9006). 86,63 E

Accesorios

Esquema Referencia Descripción 

 KTF  Lens Kit de sujección tipo engranaje para techos frágiles.
  Solo para embellecedor metálico (MET). 

 HMT Lens Herramienta para montaje de aro soporte. 
  Solo para enrasado sin aro embellecedor (SEN). 
 

 
 MNT Lens Accesorio manual para montaje de aro soporte. 
  Solo para enrasado sin aro embellecedor (SEN). 
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Lens (CD)
Acabado enrasado

Cuerpo en material sintético.

Difusor en policarbonato 
doble texturizado opal o 
transparente.

Embellecedor en material 
sintético.

Sistema de sujeción mediante 
resorte metálico.

Adecuado para montaje en 
techo técnico.

IP20 IK04.

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

11
7

97

1,
25

ø86

97

86X86 mm

17
1

97

1,
25

ø86

97

86X86 mm

Disponible en tres colores

Lens Cuadrado
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Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

Disponible en tres colores
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Lens (CDSM)
Acabado semiempotrado

Cuerpo en material 
sintético.

Difusor en policarbonato 
doble texturizado opal o 
transparente.

Sistema de sujeción 
mediante resorte 
metálico.

Adecuado para montaje en 
techo técnico.

IP20 IK04.

Lens Cuadrado
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Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

Permanentes (1): 
Lens P20 (CD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30 (CD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40 (CD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70 (CD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20 (CD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30 (CD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40 (CD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70 (CD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20 (CD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30 (CD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40 (CD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70 (CD) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

No permanentes:
Lens N20 (CD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30 (CD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40 (CD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70 (CD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20 (CD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30 (CD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40 (CD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70 (CD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20 (CD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30 (CD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40 (CD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70 (CD) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Cuadrado NIVEL DE DESCUENTO B

Lens Cuadrado Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes  Formato Difusor 

Lens L20 (CD) 2,0 a  2,5 100 Corto Opal
Lens L30 (CD) 2,5 a  4,0 140 Corto Opal
Lens L40 (CD) 4,0 a  7,0 140 Corto Transparente
Lens L70 (CD) 7,0 a 15,0 140 Corto Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N20  (CD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30  (CD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40  (CD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70  (CD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20  (CD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30  (CD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40  (CD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70  (CD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20  (CD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30  (CD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40  (CD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70  (CD) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Cuadrado A. Específico para Autotest
Lens Cuadrado TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Lens N20 A (CD), 99,14 E  / Lens N20 TCA (CD), 111,64 E

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1):     
Lens P20  (CD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30  (CD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40  (CD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70  (CD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20  (CD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30  (CD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40  (CD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70  (CD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20  (CD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30  (CD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40  (CD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70  (CD) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Central de Test TEV para Lens Cuadrado TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia Serie Lens están equipadas con baterías de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

proporcionando 85 lúmenes de flujo luminoso. (Ver página 18). Disponible en blanco cálido.   
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Ejemplo de pedido
Lens cuadrado semiempotrado en color Gris Plata. Altura de colocación de 3 m y 1 h autonomía. Funcionamiento “No Permanente”.
LENS N30 (CDSM, RAL9006). 86,64 E

43

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Tipo embellecedor   
Enrasado. (CD)

  
Semiempotrado. (CDSM)

Color embellecedor Blanco.  -----
 Gris Plata. (RAL9006)
 Negro.  (N)
Tensión de alimentación  230V ca/cc. -----
(Luminarias) 24V ca/cc. (24V)

 

NIVEL DE DESCUENTO B

Iluminación de emergencia  Serie Lens Cuadrado 
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ø 84

14
0

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

ø 84

19
0

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

Disponible en tres colores

Lens Adosado techo (AD)

Cuerpo externo en 
aluminio pintado.

Difusor en 
policarbonato 

texturizado opal o 
transparente.

Adecuado para montaje 
en superficie.

IP40 IK04.

Lens Adosado techo
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Lens (AD) N20/P20
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Iluminación de emergencia  Serie Lens Adosado techo

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

Permanentes (1): 
Lens P20 (AD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30 (AD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40 (AD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70 (AD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20 (AD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30 (AD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40 (AD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70 (AD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20 (AD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30 (AD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40 (AD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70 (AD) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

No permanentes:
Lens N20 (AD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30 (AD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40 (AD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70 (AD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20 (AD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30 (AD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40 (AD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70 (AD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20 (AD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30 (AD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40 (AD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70 (AD) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Adosado techo NIVEL DE DESCUENTO B

Lens Adosado techo Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes  Formato Difusor 

Lens L20 (AD) 2,0 a  2,5 100 Corto Opal
Lens L30 (AD) 2,5 a  4,0 140 Corto Opal
Lens L40 (AD) 4,0 a  7,0 140 Corto Transparente
Lens L70 (AD) 7,0 a 15,0 140 Corto Transparente

Lens Adosado techo A. Específico para Autotest
Lens Adosado techo TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Lens N20 A (AD), 107,71 E  / Lens N20 TCA (AD), 120,21 E

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N20  (AD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30  (AD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40  (AD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70  (AD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20  (AD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30  (AD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40  (AD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70  (AD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20  (AD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30  (AD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40  (AD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70  (AD) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1):     
Lens P20  (AD) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30  (AD) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40  (AD) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70  (AD) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20  (AD) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30  (AD) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40  (AD) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70  (AD) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20  (AD) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30  (AD) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40  (AD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70  (AD) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente

Central de Test TEV para Lens Adosado techo TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia Serie Lens están equipadas con baterías de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

proporcionando 85 lúmenes de flujo luminoso. (Ver página 18). Disponible en blanco cálido.   
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Ejemplo de pedido
Lens Adosado techo en color Gris Plata. Altura de colocación de 3 m y 1 h de autonomía. Funcionamiento “No Permanente”.
LENS N30 (AD, RAL9006), 95,21 E

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Color Blanco. -----
 Gris Plata. (RAL9006)
 Negro. (N)
Tensión de alimentación  230V ca/cc. -----
(Luminarias) 24V ca/cc. (24V)

 

NIVEL DE DESCUENTO B

Iluminación de emergencia  Serie Lens Adosado techo 
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Lens Estanco Adosado techo

Lens Estanco 
Adosado techo (EST)

Interior IP65 IK04. 

Cuerpo externo en aluminio pintado.

Difusor en policarbonato 
texturizado transparente.

Adecuado para montaje en superficie.

Ejecución intemperie IP65 IK04.

Apto para colocación con 
exposición directa a la lluvia 

y a la radiación solar.

Cuerpo externo en aluminio 
anodizado inox.

Lens Estanco 
Adosado techo

Cuerpo corto
Se ha minimizado 

la longitud 
del cuerpo 
manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos 
y tres horas.

Cuerpo largo
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3
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3
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ø84
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3
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3
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3

88

ø84

15
3

ø84

Disponible en tres colores
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Iluminación de emergencia  Serie Lens Estanco Adosado techo

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

Permanentes (1): 
Lens P20 (EST) 2,0 a  2,5 1 h Corto Transparente
Lens P30 (EST) 2,5 a  4,0 1 h Corto Transparente
Lens P40 (EST) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70 (EST) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20 (EST) 2,0 a  2,5 2 h Largo Transparente
Lens 2P30 (EST) 2,5 a  4,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P40 (EST) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70 (EST) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20 (EST) 2,0 a  2,5 3 h Largo Transparente
Lens 3P30 (EST) 2,5 a  4,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P40 (EST) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70 (EST) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

No permanentes:
Lens N20 (EST) 2,0 a  2,5 1 h Corto Transparente
Lens N30 (EST) 2,5 a  4,0 1 h Corto Transparente
Lens N40 (EST) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70 (EST) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20 (EST) 2,0 a  2,5 2 h Largo Transparente
Lens 2N30 (EST) 2,5 a  4,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N40 (EST) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70 (EST) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20 (EST) 2,0 a  2,5 3 h Largo Transparente
Lens 3N30 (EST) 2,5 a  4,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N40 (EST) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70 (EST) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Estanco Adosado techo NIVEL DE DESCUENTO B

Lens Estanco Adosado techo Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes  Formato Difusor 

Lens L20 (EST) 2,0 a  2,5 100 Corto Transparente
Lens L30 (EST) 2,5 a  4,0 140 Corto Transparente
Lens L40 (EST) 4,0 a  7,0 140 Corto Transparente
Lens L70 (EST) 7,0 a 15,0 140 Corto Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N20  (EST) 2,0 a  2,5 1 h Corto Transparente
Lens N30  (EST) 2,5 a  4,0 1 h Corto Transparente
Lens N40  (EST) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70  (EST) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20  (EST) 2,0 a  2,5 2 h Largo Transparente
Lens 2N30  (EST) 2,5 a  4,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N40  (EST) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70  (EST) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20  (EST) 2,0 a  2,5 3 h Largo Transparente
Lens 3N30  (EST) 2,5 a  4,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N40  (EST) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70  (EST) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Estanco Adosado techo A. Específico para Autotest
Lens Estanco Adosado techo TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Lens N20 A (EST), 151,34 E  / Lens N20 TCA (EST), 163,84 E

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1):     
Lens P20  (EST) 2,0 a  2,5 1 h Corto Transparente
Lens P30  (EST) 2,5 a  4,0 1 h Corto Transparente
Lens P40  (EST) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70  (EST) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20  (EST) 2,0 a  2,5 2 h Largo Transparente
Lens 2P30  (EST) 2,5 a  4,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P40  (EST) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70  (EST) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20  (EST) 2,0 a  2,5 3 h Largo Transparente
Lens 3P30  (EST) 2,5 a  4,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P40  (EST) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70  (EST) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Central de Test TEV para Lens Estanco Adosado techo TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia Serie Lens están equipadas con baterías de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

proporcionando 85 lúmenes de flujo luminoso. (Ver página 18). Disponible en blanco cálido.   
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Ejemplo de pedido
Lens Estanco Adosado techo para IP65 interior, con entrada de cables lateral con 1 prensaestopas y color gris plata. Altura 
de colocación de 3 m y 1 h de autonomía.
LENS N30 (EST, 1PRE, RAL9006), 151,69 E

51

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Aplicación IP65 interior. (EST)
 IP65 intemperie. (EST,AEX)
 (sólo color “anodizado inox”. Solo disponible
 en modelos No permanentes A y TCA).

Entrada de cables  
Superior (6x2,5 mm2 máx.).

 
(-----)

  
Entrada lateral (1 prensaestopas).

 
(1PRE)

 
 Entrada/Salida lateral (2 prensaestopas).

 
(2PRE)

Color Blanco.  (-----)
(sólo IP65 interior) Gris plata. (RAL9006)
 Negro.  (N)

Tensión de alimentación  230V ca/cc. -----
(Luminarias) 24V ca/cc. (24V)

 

NIVEL DE DESCUENTO B

Iluminación de emergencia  Serie Lens Estanco Adosado techo 
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Lens Suspendido

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.
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Disponible en tres colores

Lens Suspendido (S)

Cuerpo externo en aluminio 
pintado.

Difusor en policarbonato 
texturizado opal o 

transparente.

Elemento de suspensión en 
acero pintado.

Sistema de sujeción a techo en 
material sintético con fibra.

IP40 IK04.

Lens Suspendido
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Lens (S) N20/P20
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Iluminación de emergencia  Serie Lens Suspendido

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

Permanentes (1): 
Lens P20 (S) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30 (S) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40 (S) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70 (S) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20 (S) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30 (S) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40 (S) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70 (S) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20 (S) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30 (S) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40 (S) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70 (S) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

No permanentes:
Lens N20 (S) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30 (S) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40 (S) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70 (S) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20 (S) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30 (S) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40 (S) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70 (S) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20 (S) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30 (S) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40 (S) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70 (S) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Suspendido NIVEL DE DESCUENTO B

Lens Suspendido Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes  Formato Difusor 

Lens L20 (S) 2,0 a  2,5 100 Corto Opal
Lens L30 (S) 2,5 a  4,0 140 Corto Opal
Lens L40 (S) 4,0 a  7,0 140 Corto Transparente
Lens L70 (S) 7,0 a 15,0 140 Corto Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N20  (S) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30  (S) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40  (S) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70  (S) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20  (S) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30  (S) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40  (S) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70  (S) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20  (S) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30  (S) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40  (S) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70  (S) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Suspendido A. Específico para Autotest
Lens Suspendido TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Lens N20 A (S), 142,00 E  / Lens N20 TCA (S), 154,50 E

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1):     
Lens P20  (S) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30  (S) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40  (S) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70  (S) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20  (S) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30  (S) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40  (S) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70  (S) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20  (S) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30  (S) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40  (S) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70  (S) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Central de Test TEV para Lens Suspendido TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia Serie Lens están equipadas con baterías de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

proporcionando 85 lúmenes de flujo luminoso. (Ver página 18). Disponible en blanco cálido.   
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Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Color embellecedor Blanco.  -----
 Gris Plata. (RAL9006)
 Negro.  (N)
Tensión de alimentación  230V ca/cc. -----
(Luminarias) 24V ca/cc. (24V)

 

NIVEL DE DESCUENTO B

Iluminación de emergencia  Serie Lens Suspendido 

Ejemplo de pedido
Lens Suspendido en color Gris Plata. Altura de colocación 3 m. Autonomía de 1 h. Funcionamiento “No Permanente”.
LENS N30 (S, RAL9006), 129,50 E
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Lens Adosado pared

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos 
y tres horas.

Cuerpo largo

Cuerpo corto
Se ha minimizado 

la longitud 
del cuerpo 
manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.
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Disponible en tres colores

Lens Adosado pared (ESP)

 Interior IP40 IK04, IP65 IK04.

Cuerpo externo en aluminio pintado.

Difusor en policarbonato 
texturizado transparente.

Adecuado para montaje en superficie.

Ejecución intemperie IP65 IK04. 
Apto para colocación con exposición 

directa a la lluvia y a la 
radiación solar.

Cuerpo externo en anodizado INOX.

Lens Adosado pared
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Lens (ESP) N30/P30
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Iluminación de emergencia  Serie Lens Adosado pared

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Aplicación IP40 Interior. (ESP)
 IP65 Interior. (ESP,IP65)

 IP65 Intemperie.  (ESP,AEX)
 (Solo color “anodizado inox.”). 
 Solo modelos No permanentes A y TCA 

Color: Blanco. -----
Solo IP40 interior Gris Plata. (RAL9006)
Solo IP65 interior Negro. (N)
Tensión de alimentación  230V ca/cc -----
(Luminarias) 24V ca/cc (24V)

 

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

proporcionando 85 lúmenes de flujo luminoso. (Ver página 18). Disponible en blanco cálido.  

Ejemplo de pedido:
Lens Adosado pared para colocación en intemperie no permanente, con 1 h de autonomía, Autotest.
LENS N30 A (ESP,AEX) 163,50 E.

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

No permanentes:
Lens N30 (ESP) 2,2 a 5,5 1 h Corto Transparente
Lens 2N30 (ESP) 2,2 a 5,5 2 h Largo Transparente
Lens 3N30 (ESP) 2,2 a 5,5 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

Permanentes (1): 
Lens P30 (ESP) 2,2 a 5,5 1 h Corto Transparente
Lens 2P30 (ESP) 2,2 a 5,5 2 h Largo Transparente
Lens 3P30 (ESP) 2,2 a 5,5 2 h Largo Transparente

Lens Adosado pared NIVEL DE DESCUENTO B

Lens Adosado pared Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes  Formato Difusor 

Lens L30 (ESP) 2,2 a  5,5 140 Corto Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N30  (ESP) 2,2 a 5,5 1 h Corto Transparente
Lens 2N30  (ESP) 2,2 a 5,5 2 h Largo Transparente
Lens 3N30  (ESP) 2,2 a 5,5 3 h Largo Transparante

Lens Adosado pared A. Específico para Autotest
Lens Adosado pared TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Lens N30 A (ESP), 142,00 E  / Lens N30 TCA (ESP), 154,50 E

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1):     
Lens P30  (ESP) 2,2 a 5,5 1 h Corto Transparente
Lens 2P30  (ESP) 2,2 a 5,5 2 h Largo Transparente
Lens 3P30  (ESP) 2,2 a 5,5 3 h Largo Transparante

Central de Test TEV para Lens Adosado pared TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia Serie Lens están equipadas con baterías de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com
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Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

14
5

ø 83

122

La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

ø 83

20
0

122

Lens Estanco (ES)

Cuerpo externo en material 
sintético.

Prensaestopas en material 
sintético integrados en el 

cuerpo.

Difusor en policarbonato doble 
texturizado opal o transparente.

IP66 IK04.

Lens Estanco
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Lens (ES) N30/P30
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La mayor longitud 
del cuerpo permite 

duplicar el 
espacio disponible 

para baterías, 
consiguiendo 

autonomías de dos y 
tres horas.

Cuerpo largo

ø 117

Orificio necesario ø89 mm

ø89

19
8

15

ø150

Cuerpo corto
Se ha minimizado 
la longitud del 

cuerpo manteniendo 
una hora de 

autonomía, tanto 
en modelos 

Permanentes como 
No Permanentes.

Accesorio KSP-Lens 
para montaje en 

techo de hormigón, 
ladrillo o bloque.

ø117

ø89

Orificio necesario ø89 mm

ø150

14
5

15

ø117

14

17
5

Lens Estanco
semiempotrado (ESM)

IP66 IK04. 

Cuerpo externo en material sintético.

Prensaestopas en material sintético 
integrados en el cuerpo.

Difusor en policarbonato doble texturizado 
opal o transparente. Pieza de sujeción en 
material sintético con fibra.

Adecuado para montaje en techo técnico.

Para montaje en techos macizos se debe 
utilizar el accesorio KSP Lens.

Intemperie IP66 IK04. 

Modelos A y TCA aptos para colocación 
con exposición directa a la lluvia y a 
la radiación solar.

Lens Estanco

www.daisalux.com
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Lens (ESM) N20/P20
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Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

Permanentes (1): 
Lens P20 (ES) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30 (ES) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40 (ES) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70 (ES) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20 (ES) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30 (ES) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40 (ES) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70 (ES) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20 (ES) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30 (ES) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40 (ES) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70 (ES) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor 

No permanentes:
Lens N20 (ES) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30 (ES) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40 (ES) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70 (ES) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20 (ES) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30 (ES) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40 (ES) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70 (ES) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20 (ES) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30 (ES) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40 (ES) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70 (ES) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Estanco NIVEL DE DESCUENTO B

Lens Estanco Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Altura Colocación (m) Lúmenes  Formato Difusor 

Lens L20 (ES) 2,0 a  2,5 100 Corto Opal
Lens L30 (ES) 2,5 a  4,0 140 Corto Opal
Lens L40 (ES) 4,0 a  7,0 140 Corto Transparente
Lens L70 (ES) 7,0 a 15,0 140 Corto Transparente

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

No permanentes:
Lens N20  (ES) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens N30  (ES) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens N40  (ES) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens N70  (ES) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2N20  (ES) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2N30  (ES) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2N40  (ES) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2N70  (ES) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3N20  (ES) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3N30  (ES) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3N40  (ES) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3N70  (ES) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Lens Estanco A. Específico para Autotest
Lens Estanco TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Lens N20 A (ES), 112,00 E  / Lens N20 TCA (ES), 124,50 E

Modelo  Altura Colocación (m) Autonomía  Formato Difusor

Permanentes (1):     
Lens P20  (ES) 2,0 a  2,5 1 h Corto Opal
Lens P30  (ES) 2,5 a  4,0 1 h Corto Opal
Lens P40  (ES) 4,0 a  7,0 1 h Corto Transparente
Lens P70  (ES) 7,0 a 15,0 1 h Corto Transparente
Lens 2P20  (ES) 2,0 a  2,5 2 h Largo Opal
Lens 2P30  (ES) 2,5 a  4,0 2 h Largo Opal
Lens 2P40  (ES) 4,0 a  7,0 2 h Largo Transparente
Lens 2P70  (ES) 7,0 a 15,0 2 h Largo Transparente
Lens 3P20  (ES) 2,0 a  2,5 3 h Largo Opal
Lens 3P30  (ES) 2,5 a  4,0 3 h Largo Opal
Lens 3P40  (ES) 4,0 a  7,0 3 h Largo Transparente
Lens 3P70  (ES) 7,0 a 15,0 3 h Largo Transparente

Central de Test TEV para Lens Estanco TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia Serie Lens están equipadas con baterías de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema 
microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com

Funcionamiento, datos comunes y notas
(1) Los modelos Permanentes tienen una conexión independiente a red que permite encender/apagar la luminaria a voluntad 

proporcionando 85 lúmenes de flujo luminoso. (Ver página 18). Disponible en blanco cálido.   
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Ejemplo de pedido
Lens Estanco Semiempotrado para techo técnico. Altura de colocación de 3 m y 1 h de autonomía. Funcionamiento “No permanente”.
Lens N30 (ESM) 103,78 E   

65

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Instalación  
Adosado techo. (ES)

  Semiempotrado en techo técnico. (ESM)
  Modelos No permanentes A y TCA aptos para
  colocación en intemperie.

Tensión de alimentación  230V ca/cc. -----
(Luminarias) 24V ca/cc. (24V)

 

NIVEL DE DESCUENTO B

Iluminación de emergencia  Serie Lens Estanco 

 

Accesorios

Esquema Referencia Descripción 

 KSP  Lens Caja para semiempotrar en techo de hormigón. 
  Solo para semiempotrado (ESM). 

ø117

14

17
5



Nova / Argos / Hydra / Myra / Iris / Norma / Sol / Galia / Orto / Carril / Antideflagrante / Zenit

Iluminación de emergencia Tecnología LED

 � Funcionamiento

 No permanentes
Luminarias autónomas de Emergencia que en función 
de una autonomía dada (1 h, 2 h, 3 h) proporcionan 
iluminación cuando la tensión de Red cae por 
debajo del 70%.

 Permanentes
Luminarias autónomas de Emergencia con una doble 
función:
- En función de una autonomía dada (1 h, 2 h, 3 h) 
proporcionan iluminación cuando la tensión de Red 
cae por debajo del 70%.
- Disponen de una conexión independiente (LUM) 
para utilizarlas como luminarias.

 Funcionamiento Autotest (A)
Las luminarias incorporan microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 
periódicos y de forma automática. Los resultados 
se muestran mediante los LED de señalización de la 
propia luminaria.

Funcionamiento Test Central (TCA)
Las luminarias realizan los mismos tests de 
funcionamiento que en modo (A) y envían los 
resultados a través de un bus de comunicación a 
una central TEV. Esta central se comunica con 
la plataforma gráfica DAISATEST instalada en un 
ordenador PC.

 � Datos constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22. 
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja Tensión 
y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2002/95/CE. 
Batería protegida contra descargas excesivas. 
Puesta en reposo mediante telemando. Circuito 
para telemando protegido contra errores de 
conexión. Protección contra choques eléctricos: 
Clase II. Luminaria apta para montaje en 
superficies normalmente inflamables. Protector 
térmico de entrada de Red. Testeo funcional al 
100% de la producción con sistemas electrónico-
informáticos.

www.daisalux.com
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Fuentes de luz con tecnología LED

 � Sustitución de fuente de 
luz por LED

En la actualidad, las 
luminarias de emergencia 
estándar equipan tubos 
fluorescentes como fuente de 
luz. La sustitución de estas 
fuentes por LED, manteniendo 
el diseño externo de la 
luminaria, implica diferentes 
riesgos. Algunos de ellos 
son la modificación de curvas 
fotométricas y la mala 
disipación térmica y, por lo 
tanto, el acortamiento de 
esperanza de vida de los LED.

Con objeto de minimizar estos 
riesgos y aprovechar al máximo 
las ventajas que ofrecen los 
LED, Daisalux ha diseñado 
fuentes de luz adaptadas a 
las diferentes fisonomías de 
las luminarias de emergencia 
existentes: ILMLED, LGPLED, 
LMSLED.

 � ILMLED

Módulo LED sustituible

Son lámparas LED diseñadas para 
un rápido reemplazamiento.

Se utilizan LED de baja 
potencia montados sobre un 
circuito que incorpora la 
tecnología de “vías térmicas”. 
Estas vías consisten en 
pequeñas perforaciones que 
atraviesan la placa base. 
El uso de metal para su 
recubrimiento favorece el 
trasvase de calor emitido 
por el LED, asegurando una 
esperanza de vida superior a 
las 50.000 horas.

El circuito se cubre con una 
lente asimétrica longitudinal 
de material sintético que 
cumple una doble función: 
proteger los LED contra 
impactos y optimizar la curva 
fotométrica para adecuarla 
a los objetivos lumínicos 
requeridos en iluminación de 
emergencia.

ILMLED. Detalle de las vías.

www.daisalux.com
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 � LGPLED

Panel de guiado de luz

Diseño cuya finalidad es la 
maximización de la uniformidad 
de la luz, de forma que se pueda 
cumplir la normativa para 
luminarias de señalización 
UNE-EN 1838 según Código 
Técnico de Edificación (DB-SUA).

Esta fuente de luz permite un 
uso óptimo de las luminarias en 
modo permanente, eliminando el 
deslumbramiento y asegurando un 
alto confort visual.

Se utilizan LED de baja 
potencia que dirigen la luz 
a una placa difusora con 
tecnología LGPLED, que se 
convierte de esta forma en 
una fuente de luz de gran 
superficie.

Es fundamental para el correcto 
funcionamiento de la lámpara 
LGPLED la utilización de 
disipadores térmicos óptimos 
para los LED. Los disipadores 
son estructuras metálicas 
diseñadas eficientemente de 
tal manera que asegura el 
rango de temperatura a la que 
puede funcionar la luminaria 
sin reducir su vida útil y la 
calidad de la luz.

 � LMSLED

Matriz de LED

Son lámparas LED diseñadas para 
integrarse en luminarias que 
equipan tubos fluorescentes del 
tipo 2D16.

Se utilizan LED de baja 
potencia montados sobre un 
circuito que incorpora la 
tecnología de vías térmicas. 
El dimensionamiento de dicho 
circuito al tamaño del difusor 
de la luminaria permite obtener 
una óptima uniformidad y 
elimina el deslumbramiento.

LGPLED. 

LMSLED

www.daisalux.com
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Nova LD + KES Nova

364 81

10
5

70

Iluminación de emergencia  Serie Nova LD

Nova LD

330

95

67

Nova LD + KEB Nova

360

338
125
102

5816

338 x 102 mm

Nova LD + KBO Nova

330 95

11
0

Nova LD
+ KBO Nova + KEB Nova

Caja fabricada en 
policarbonato con 
tres entradas M20, 

tornillería de acero 
inoxidable, grado de 
protección IP66 IK08.

Nova LD Estanco

Nova LD Superfice
Base, reflector y 

difusor fabricados 
en policarbonato. 
Colores: blanco de 

serie, negro opcional.

Nova LD Empotrado
Con accesorio para 

empotrar en material 
sintético. Colores: 

blanco o negro.

Nova LD Biplano
Difusor matizado u 

opalino fabricado en 
policarbonato.

Nova LD Biplano empotrado
Con caja para empotrar 
en material sintético.

330

11
0

338

95

125
102

58
76

338 x 102 mm

Nova LD 

Fuente de luz: ILMLED.

Base y reflector 
fabricados en PC blanco, 
difusor en policarbonato 
transparente mateado.

IP44 IK04.
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Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Nova LD P3 Ni-Mh 1 h  90 ILMLED
Nova LD P6 Ni-Mh 1 h 240 ILMLED
Nova LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 ILMLED
Nova LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 ILMLED
Nova LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 ILMLED
Nova LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Nova LD N1 Ni-Cd 1 h  70 ILMLED
Nova LD N2 Ni-Cd 1 h 100 ILMLED
Nova LD N3 Ni-Cd 1 h 150 ILMLED
Nova LD N5 Ni-Cd 1 h 250 ILMLED
Nova LD N6 Ni-Cd 1 h 320 ILMLED
Nova LD N8 Ni-Cd 1 h 435 ILMLED
Nova LD 2N5 Ni-Cd 2 h 230 ILMLED
Nova LD 3N4 Ni-Cd 3 h 160 ILMLED

Nova LD NIVEL DE DESCUENTO 1

Nova LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Nova LD L3 230Vca/170-320Vcc  90 ILMLED
Nova LD L8 230Vca/170-320Vcc 320 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Nova LD N2  Ni-Mh 1 h 100 ILMLED
Nova LD N3  Ni-Mh 1 h 150 ILMLED
Nova LD N5  Ni-Mh 1 h 220 ILMLED
Nova LD N6  Ni-Mh 1 h 320 ILMLED
Nova LD N8  Ni-Mh 1 h 435 ILMLED
Nova LD 2N5  Ni-Mh 2 h 255 ILMLED
Nova LD 3N4  Ni-Mh 3 h 200 ILMLED

Nova LD A. Específico para Autotest
Nova LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Nova LD N2 A, 75,21 E  / Nova LD N2 TCA, 98,71 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes:
Nova LD P3  Ni-Mh 1 h  90 ILMLED
Nova LD P6  Ni-Mh 1 h 240 ILMLED
Nova LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 ILMLED
Nova LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 ILMLED
Nova LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 ILMLED
Nova LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 ILMLED

Central de Test TEV para Nova LD TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Acabados

Acabado de Descripción  Marcado

Color Blanco (de serie).  -----
 Negro.  (N)

 

NIVEL DE DESCUENTO 1

Accesorios

Esquema Referencia Descripción Flujo
	 	 	 resultante

 KEB Nova Caja para empotrar blanca. 88%
 KEN Nova Caja para empotrar negra. 88%
 Aptas para colocación en techo/pared
 (técnico) de panel de yeso, madera, 
 chapa, escayola...

 KTDM Nova Kit para montaje de las cajas
  de empotrar (KEB y KEN)
  en techo registrable
  metálico. -----

 KTLE Nova Kit que complementa al KTDM
  Nova para apoyar la luminaria
  en los perfiles. -----

 KES Nova Caja estanca IP66 IK08. 105%
 Apta para exteriores bajo cubierta. 

 KPI Nova Kit protección intemperie 
  de acero inoxidable. -----

 KBO Difusor biplano opal.  96%
 KBT Difusor biplano transparente. 107%

 Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos)    75%
 RT: 300x70 mm RT0120 Y RT0127: 216x35 mm  
  Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT0100)  (RT0101)  (RT0102)

  (RT0103)  (RT0104)  (RT0105)

  (RT0106)  (RT0107)  (RT0108)

  (RT0109)  (RT0110)  (RT0111)

  (RT0112)  (RT0114)  (RT0115)

  (RT0116)  (RT0117)  (RT0119)

  (RT0120)  (RT0127)  (RT0121)

  (RT0122)  (RT0123)  (RT0126)

 

KEB  NOVA
KEN  NOVA

NOVA

KTDM NOVA

KEB  NOVA
KEN  NOVA

NOVA

NOVA

KES  NOVA

NOVA

KBO / KBT

KPI NOVA

NOVA + KES NOVA

<
 7

0

>
 3

0
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Argos LD (GR)

Argos LD + KS Argos 
Argos LD + KSH Argos

Argos Simple LD
Superficie

Argos Simple LD 
Semiempotrado

Con accesorio para 
semiempotrar.

Argos + KS Argos (Pared/techo)

Argos + KSH Argos (Pared)

Argos Simple LD 

Fuentes de luz: ILMLED.

Carcasa fabricada en PC de 
color blanco de serie. Otros 
colores opcionales: gris 
oscuro metalizado y gris 
plata.

Difusor en policarbonato 
opalino

IP32 IK04.
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92 78
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287 x 67 mm
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Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Argos LD P3 Ni-Mh 1 h  90 ILMLED
Argos LD P6 Ni-Mh 1 h 240 ILMLED
Argos LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 ILMLED
Argos LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 ILMLED
Argos LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 ILMLED
Argos LD 3P4 Ni-Mh 3 h 180 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Argos LD N3 Ni-Cd 1 h 140 ILMLED
Argos LD N6 Ni-Cd 1 h 300 ILMLED
Argos LD 2N5 Ni-Cd 2 h 220 ILMLED
Argos LD 3N4 Ni-Cd 3 h 150 ILMLED

Argos Simple LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Argos Simple LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Argos LD L3 230Vca / 170-320Vcc  90 ILMLED
Argos LD L8 230Vca / 170-320Vcc 300 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Argos LD N3  Ni-Mh 1 h 140 ILMLED
Argos LD N6  Ni-Mh 1 h 300 ILMLED
Argos LD 2N5  Ni-Mh 2 h 240 ILMLED
Argos LD 3N4  Ni-Mh 3 h 190 ILMLED

Argos Simple LD A. Específico para Autotest
Argos Simple LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Argos LD N3 A, 95,00 E  / Argos LD N3 TCA, 112,50 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes:
Argos LD P3  Ni-Mh 1 h  90 ILMLED
Argos LD P6  Ni-Mh 1 h 240 ILMLED
Argos LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 ILMLED
Argos LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 ILMLED
Argos LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 ILMLED
Argos LD 3P4  Ni-Mh 3 h 180 ILMLED

Central de Test TEV para Argos Simple LD TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Iluminación de emergencia  Serie Argos Simple LD

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Color Blanco (de serie). -----
 Gris oscuro metalizado. (GR)
 Gris plata. (RAL9006)

 

NIVEL DE DESCUENTO 2

Accesorios

Esquema Referencia Descripción Flujo
	 	 		 resultante

 KS Argos Caja para semiempotrar.
 Apta para colocación en pared/techo (macizo)
 de bloque, ladrillo, piedra... 100%

 KSH Argos Kit de sujeción Argos para
  semiempotrar en pared técnica
  de panel de yeso, 
  madera, escayola....
  No apto para techo. 100%

 Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) RT: 320x100 mm. 75%
  Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT0200)  (RT0201)  (RT0202)

  (RT0203)  (RT0204) 
 

(RT0205)

  (RT0206)  (RT0207) 
 

(RT0208)

  (RT0209)  (RT0211) 
 

(RT0215)

  (RT0216)  (RT0217) 
 

(RT0218)

  (RT0219)  (RT0220) 
 

(RT0223)

  (RT0224)  (RT0225) 

ARGOS

KS ARGOS

KSH ARGOS
ARGOS
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Argos-D LD (GR) + 
KTA Argos

Argos-D LD (GR) + 
KBG Argos

Argos-D LD (GR) + 
KS30 Argos ó 
KS100 Argos

Argos Doble LD Adosado

Montaje adosado techo.
Soporte para fijación en 

policarbonato.
Florón en material 
sintético cromado.

Argos Doble LD Banderola

Montaje en pared.
Soporte metálico pintado 
en diferentes colores o 
tratado en terminaciones 

oro y cromo.
Casquillos de unión 
metálicos, pulidos y 

cromados.

Argos Doble LD 
Suspendido

Montaje suspendido 
techo.

Tubos metálicos pulidos 
y cromados en medidas de 

30 cm ó 100 cm.
Florón en material 
sintético cromado.

Argos Doble LD 
Fuentes de luz: ILMLED.

Carcasa fabricada en 
policarbonato de color 
blanco de serie. Otros 
colores opcionales: gris 
oscuro metalizado y gris 
plata. 

Difusor en policarbonato 
opalino.

IP42 IK04.

330

270
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14
5
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92

14
5
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0

330

367 92
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14
5
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330 92
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5

25
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Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Argos-D LD P4 Ni-Mh 1 h 180 ILMLED
Argos-D LD P9 Ni-Mh 1 h 380 ILMLED
Argos-D LD 2P4 Ni-Mh 2 h 180 ILMLED
Argos-D LD 2P7 Ni-Mh 2 h 280 ILMLED
Argos-D LD 3P4 Ni-Mh 3 h 180 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Argos-D LD N3 Ni-Cd 1 h 140 ILMLED
Argos-D LD N6 Ni-Cd 1 h 300 ILMLED
Argos-D LD 2N5 Ni-Cd 2 h 220 ILMLED
Argos-D LD 3N4 Ni-Cd 3 h 150 ILMLED

Argos Doble LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Argos Doble LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Argos-D LD L4 230Vca / 170-320Vcc 180 ILMLED
Argos-D LD L8 230Vca / 170-320Vcc 380 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Argos-D LD N3  Ni-Mh 1 h 140 ILMLED
Argos-D LD N6  Ni-Mh 1 h 300 ILMLED
Argos-D LD 2N5  Ni-Mh 2 h 240 ILMLED
Argos-D LD 3N4  Ni-Mh 3 h 190 ILMLED

Argos Doble LD A. Específico para Autotest
Argos Doble LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Argos-D LD N3 A, 112,98 E  / Argos-D LD N3 TCA, 130,48 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes:
Argos-D LD P4  Ni-Mh 1 h 180 ILMLED
Argos-D LD P9  Ni-Mh 1 h 380 ILMLED
Argos-D LD 2P4  Ni-Mh 2 h 180 ILMLED
Argos-D LD 2P7  Ni-Mh 2 h 280 ILMLED
Argos-D LD 3P4  Ni-Mh 3 h 180 ILMLED

Central de Test TEV para Argos Doble LD TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Iluminación de emergencia  Serie Argos Doble LD

Acabados

Acabado de Descripción  Marcado

Color Blanco (de serie).  -----
 Gris oscuro metalizado.  (GR)
 Gris plata.  (RAL9006)

 

NIVEL DE DESCUENTO 2

Accesorios

Todo modelo Argos-D LD requiere de un accesorio para poder instalarse correctamente.

Esquema Referencia Descripción Flujo
	 	 	 		 resultante

 KTA Argos Kit adosado. 100%

 
 KS30 Argos Kit suspendido a 30 cm. 100%
 KS100 Argos Kit suspendido a 100 cm. 100%

 KBB Argos Kit soporte banderola blanco. 100%
 KBG Argos Kit soporte banderola gris. 100%
 KBGP Argos Kit soporte banderola gris plata. 100%
 KBC Argos Kit soporte banderola cromo. 100%
 KBD Argos Kit soporte banderola dorado. 100%

 
 DREF Argos Difusor opaco con reflexión interna.  60%

KTA ARGOS

ARGOS-D

KS30 ARGOS
KS100 ARGOS 

ARGOS-D 

KBGP ARGOS (Gris plata)
KBD ARGOS (Oro)
KBC ARGOS (Cromo)

KBG ARGOS (Gris)
KBB ARGOS (Blanco)

ARGOS-D

 

 Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) RT:320x100 mm.  65%
  Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT0200)  (RT0201)  (RT0202)

  (RT0203)  (RT0204) 
 

(RT0205)

  (RT0206)  (RT0207) 
 

(RT0208)

  (RT0209)  (RT0211) 
 

(RT0215)

  (RT0216)  (RT0217) 
 

(RT0218)

  (RT0219)  (RT0220) 
 

(RT0223)

  (RT0224)  (RT0225) 
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Argos Empotrado LD

Argos Empotrado LD 

Fuentes de luz: ILMLED, LGPLED.

Carcasa en policarbonato 
blanco de serie. Colores 
opcionales: gris oscuro 
metalizado y gris plata.

Difusor en policarbonato 
opalino.

IP44 IK04.

360

338

12
6

102

60
12

338 x 102 mm

Argos-M LD (GR)

Apto para colocación 
en techo/pared 

(técnico).
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Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Argos-M LD P3  Ni-Mh 1 h  90 LGPLED
Argos-M LD P6 Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Argos-M LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 LGPLED
Argos-M LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Argos-M LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 LGPLED
Argos-M LD 3P4 Ni-Mh 3 h 180 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Argos-M LD N2 Ni-Cd 1 h  90 ILMLED
Argos-M LD N3 Ni-Cd 1 h 130 ILMLED
Argos-M LD N5 Ni-Cd 1 h 220 ILMLED
Argos-M LD N6 Ni-Cd 1 h 290 ILMLED
Argos-M LD N8 Ni-Cd 1 h 390 ILMLED
Argos-M LD 2N5 Ni-Cd 2 h 210 ILMLED
Argos-M LD 3N4 Ni-Cd 3 h 150 ILMLED

Argos Empotrado LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Argos Empotrado LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Argos-M LD L3 230Vca / 170-320Vcc  90 ILMLED
Argos-M LD L8 230Vca / 170-320Vcc 300 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Argos-M LD N2  Ni-Mh 1 h  90 ILMLED
Argos-M LD N3  Ni-Mh 1 h 140 ILMLED
Argos-M LD N5  Ni-Mh 1 h 190 ILMLED
Argos-M LD N6  Ni-Mh 1 h 280 ILMLED
Argos-M LD N8  Ni-Mh 1 h 390 ILMLED
Argos-M LD 2N5  Ni-Mh 2 h 220 ILMLED
Argos-M LD 3N4  Ni-Mh 3 h 180 ILMLED

Argos Empotrado LD A. Específico para Autotest
Argos Empotrado LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Argos-M LD N2 A, 77,71 E  / Argos-M LD N2 TCA, 95,21 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes:
Argos-M LD P3  Ni-Mh 1 h  90 LGPLED
Argos-M LD P6  Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Argos-M LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 LGPLED
Argos-M LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Argos-M LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 LGPLED
Argos-M LD 3P4  Ni-Mh 3 h 180 LGPLED

Central de Test TEV para Argos Empotrado LD TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Accesorios

Esquema Referencia Descripción
 Flujo

	 	 	 	 resultante

 KTDM Argos Kit para montaje del Argos
   empotrado en techo
   registrable metálico. -----

 KTLE Argos Kit que complementa 
   al KTDM Argos 
   para apoyar la luminaria 
   en los perfiles. -----

Iluminación de emergencia  Serie Argos Empotrado LD

Acabados

Acabado de Descripción  Marcado

Color Blanco (de serie).  -----
 Gris oscuro metalizado.  (GR)
 Gris plata.  (RAL9006)

 

NIVEL DE DESCUENTO 2
<

 7
0

>
 3

0

 Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos)    75%
 RT: 290x90 mm RT0120 Y RT0127: 216x35 mm.  
  Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT1400)  (RT1401)  (RT1402)

  (RT1403)  (RT1404)  (RT1405)

  (RT1406)  (RT1407)  (RT1408)

  (RT1409)  (RT1410)  (RT1411)

  (RT1412)  (RT1414)  (RT1415)

  (RT1416)  (RT1417)  (RT1419)

  (RT1420)  (RT1427)  (RT1421)

  (RT1422)  (RT1423)  (RT1426)
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Hydra LD 

Fuentes de luz: ILMLED, 
LGPLED.

Base y reflector fabricados 
en PC blanco, difusor en 
policarbonato opalino.

Dispone de un sistema 
de fijación y conexión 
rápida.

IP42 IK04.

Iluminación de emergencia  Serie Hydra LD

11
1

320 65,5

16
0

73
.5

324

346 77

13
7

320

11
1

37

42.5

KSH: 283 x 95 mm

Hydra Superficie LD

Base y reflector 
fabricados en PC 
blanco, difusor 
en policarbonato 

transparente, opalino 
o muy opalino.

Con accesorio 
banderola fabricado 

en metacrilato 
transparente y 
serigrafiado.

Hydra LD Banderola

Hydra LD Estanco

Caja fabricada en 
policarbonato con tres 
entradas M20, grado de 
protección IP66 IK08.

Apto para categoría 3.

Hydra LD Semiempotrado pared
Con accesorio para 

semiempotrar.

Hydra LD Enrasado pared/techo
Con accesorio de 

enrasar fabricado en 
material sintético 

blanco de serie y otros 
colores opcionales.

350

14
1

2

77

73
.5

2

335 x 126 mm

Hydra LD

Hydra LD + KSP 
Hydra o KSH Hydra

Hydra LD + KETB 
Hydra o KEPB Hydra

Hydra LD + KETB 
Hydra + KSB 801

Hydra LD + KES Hydra 
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Hydra LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Hydra LD L3 230Vca / 170-320Vcc  90 LGPLED
Hydra LD L8 230Vca / 170-320Vcc 400 ILMLED

NIVEL DE DESCUENTO 2Hydra LD
Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Hydra LD N2 Ni-Cd 1 h 100 ILMLED
Hydra LD N3 Ni-Cd 1 h 160 ILMLED
Hydra LD N6 Ni-Cd 1 h 250 ILMLED
Hydra LD N8 Ni-Cd 1 h 400 ILMLED
Hydra LD 2N5 Ni-Cd 2 h 200 ILMLED
Hydra LD 3N3 Ni-Cd 3 h 150 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Hydra LD P3 Ni-Mh 1 h 120 LGPLED
Hydra LD P6 Ni-Mh 1 h 250 LGPLED
Hydra LD 2P3 Ni-Mh 2 h 120 LGPLED
Hydra LD 2P6 Ni-Mh 2 h 250 LGPLED
Hydra LD 3P3 Ni-Mh 3 h 120 LGPLED
Hydra LD 3P5 Ni-Mh 3 h 200 LGPLED

Hydra LD A. Específico para Autotest
Hydra LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Hydra LD N2 A, 68,01 E  / Hydra LD N2 TCA, 85,51 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Hydra LD N2  Ni-Mh 1 h 100 ILMLED
Hydra LD N5  Ni-Mh 1 h 200 ILMLED
Hydra LD N6  Ni-Mh 1 h 280 ILMLED
Hydra LD N7  Ni-Mh 1 h 370 ILMLED
Hydra LD 2N5  Ni-Mh 2 h 230 ILMLED
Hydra LD 3N3  Ni-Mh 3 h 125 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Hydra LD P3  Ni-Mh 1 h 120 LGPLED
Hydra LD P6  Ni-Mh 1 h 250 LGPLED
Hydra LD 2P3  Ni-Mh 2 h 120 LGPLED
Hydra LD 2P6  Ni-Mh 2 h 250 LGPLED
Hydra LD 3P3  Ni-Mh 3 h 120 LGPLED
Hydra LD 3P5  Ni-Mh 3 h 200 LGPLED

Central de Test TEV para Hydra LD TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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  (KSB800)  (KSB801)  (KSB802)

  (KSB803)   
 

  (KSB806)   
 

  (KSB809)  

NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Hydra LD

Acabados

Acabado de Descripción Marcado Flujo resultante

Difusor Opal (de serie). ----- 100%
 Muy Opal. (MO)  63%
 Transparente. (TR) 104%

 

Accesorios

Esquema Referencia Descripción
 Flujo

	 	 	 		 resultante

 KETB  Hydra Caja para enrasar blanca.  83%
 KETGP Hydra Caja para enrasar gris plata.  83%
 Aptas para colocación en techo/pared
 (técnico) de panel de yeso, madera,
 chapa, escayola...

 
 KTDM Hydra Kit para montaje de la caja
   de enrasar (KETB/KETGP)
   en techo registrable
   metálico. -----

 
 KTLE Hydra Kit que complementa al KTDM.
   Hydra para apoyar la luminaria
   en los perfiles. -----

 
 KEPB  Hydra Caja para enrasar blanca.  83%
 KEPGP Hydra Caja para enrasar gris plata.   83%
 KEPC  Hydra Caja para enrasar cromada.  83%
 KEPN  Hydra Caja para enrasar niquelada.  83%
 KEPD  Hydra Caja para enrasar dorada.  83%
 Aptas para colocación en pared/techo
 (macizo) de bloque, ladrillo, piedra...
 
 KSP Hydra Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en pared/techo
 (macizo) de bloque, ladrillo, piedra...

 
 KSH Hydra Kit de sujeción Hydra. 100%
 Para semiempotrar en pared (técnica)
 de panel de yeso, madera, 
 escayola... 
 No apto para techo.

 
 KES Hydra Caja estanca IP66 IK08. 85%
 Apta para exteriores bajo cubierta. 

 
 KPI Hydra Kit protección intemperie 
   de acero inoxidable. -----

 
 KSB... Placa de señalización banderola. 
 Metacrilato serigrafiado de 324x160.
 Accesorio válido sólo para cajas de enrasar 
 en techo KETB/KETGP Hydra.
 (ver opciones debajo). 100%

 

KET HYDRA

HYDRA

HYDRA

KET/KEP

KTDM

m
ín

. 2
0

máx. 50

KTLE

HYDRA

KEP HYDRA

KSP HYDRA

HYDRA

 HYDRA

KES
HYDRA

HYDRA + KET HYDRA

KSB HYDRA

KPI HYDRA

HYDRA + KES HYDRA

KSH HYDRA

HYDRA

 Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos)
 RT: 311x95 mm. KSB: 324x160 mm.   75%
  Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.
 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT0800)  (RT0801)  (RT0802)

  (RT0803)  (RT0804)  (RT0805)

  (RT0806)  (RT0807)  (RT0808)

  (RT0809)  (RT0809)  (RT0811)

  (RT0815)  (RT0816)  (RT0817)

  (RT0818)  (RT0819)  (RT0820)

  (RT0823)  (RT0824)  (RT0825)
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Myra LD Superficie 

Montaje en superficie.

Myra LD Semiempotrado 

Con accesorio para 
semiempotrar.

240

24
0

81

240 50

24
0

39

ø190

51

39

ø190 mm

Myra LD 

Fuente de luz: LMSLED

Carcasa decorativa en 
material sintético 
blanco de serie. Colores 
opcionales: gris oscuro 
metalizado y gris plata.
Difusor en policarbonato 
opalino.
Dispone de un sistema 
de fijación y conexión 
rápida.

IP42 IK07.

Myra LD (GR)

Myra LD (GR) + 
KSP IMNS ó 
KST IMNS

Myra LD (GR) + 
KSP IMNS ó 
KST IMNS + RT
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Myra LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Myra LD N3 Ni-Cd 1 h 150 LMSLED
Myra LD N8 Ni-Cd 1 h 320 LMSLED
Myra LD 2N6 Ni-Cd 2 h 250 LMSLED
Myra LD 3N4 Ni-Cd 3 h 200 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: (1)
Myra LD P3 Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Myra LD P6 (2) Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Myra LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Myra LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Myra LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Myra LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Myra LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Myra LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Myra LD L3 230Vca / 170-320Vcc 90 LMSLED
Myra LD L8 230Vca / 170-320Vcc 400 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Myra LD N3  Ni-Mh 1 h 150 LMSLED
Myra LD N8  Ni-Mh 1 h 320 LMSLED
Myra LD 2N6  Ni-Mh 2 h 250 LMSLED
Myra LD 3N4  Ni-Mh 3 h 200 LMSLED

Myra LD A. Específico para Autotest
Myra LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Myra LD N3 A, 121,51 E  / Myra LD N3 TCA, 139,01 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Myra LD P3  Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Myra LD P6   Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Myra LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Myra LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Myra LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Myra LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Central de Test TEV para Myra LD TCA: Ver página 148.

(1) Los aparatos Permanentes tienen dos entradas de alimentación, LUM y EMERG, y se pueden apagar en presencia de red. 
No disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes Autotest (A) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y NO se pueden apagar en 
presencia de red. Disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes TCA (TCA) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y se pueden apagar en presencia 
de red a través del bus de comunicación mediante el sistema DaisaTest.

(2) El modelo permanente Myra LD P6 proporciona 400 lúmenes en presencia de red.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Myra LD

Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia 210x285(Adhesivos). 
 Bajo pedido se pueden suministrar rótulos 
 y pictogramas diferentes.   35%

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

 Pictogramas de señalización 

  (PI0200 H/V)  (PI0201 H/V) 
 

(PI0405 H/V)

  (PI0605 H/V)  (PI0700 H/V) 
 

(PI0701 H/V)

  (PI0800 H/V)  (PI0804 H/V) 
 

(PI0809 H/V)

  (PI0816 H/V)  (PI0815 H/V) 
 

(PI1317 H/V)

 Pictogramas de emergencia 

  (RT0500 H/V)  (RT0501 H/V) 
 

(RT0502 H/V)

  (RT0503 H/V)  (RT0504 H/V) 
 

(RT0505 H/V)

  (RT0506 H/V)  (RT0507 H/V) 
 

(RT0508 H/V)

  (RT0509 H/V)  (RT0512 H/V) 
 

(RT0513 H/V)

  (RT0514 H/V)  (RT0515 H/V) 
 

(RT0516 H/V)

  (RT0517 H/V)  (RT0521 H/V) 
 

(RT0522 H/V)

Acabados

Acabado de Descripción Marcado Flujo resultante

Color Blanco (de serie). ----- -----
 Gris oscuro metalizado . (GR) -----
 Gris plata. (RAL9006) -----
Difusor Opal (de serie). ----- 100%

 

Accesorios

Esquema Referencia Descripción
 Flujo

	 	 	 		 resultante

 KST  IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en techo/pared 
 (técnico) de panel de yeso, madera, 
 chapa, escayola...

 KSP  IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en techo/pared (macizo)  
 de bloque, ladrillo, piedra...

MYRA

KST IMNS 

KSP IMNS 

MYRA
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Iris LD

Iris LD 

Fuente de luz: LMSLED.

Carcasa fabricada en 
material sintético 
blanco de serie. Colores 
opcionales: gris oscuro 
metalizado y gris plata.

Difusor en policarbonato 
opalino.

Dispone de un sistema 
de fijación y conexión 
rápida.

IP42 IK07.

Iris LD Superficie
Montaje en superficie.

ø240 81

Iris LD (GR)

Iris LD Semiempotrado
Con accesorio para 

semiempotrar. ø240

50

39ø190

39

51

ø190 mm

Iris LD (GR) + KSP 
IMNS ó KST IMNS

Iris LD Empotrado
Con accesorio de 

empotrar.

ø215

ø240

68

19
,5 70

,5

19,5

ø215 mm

Iris LD (GR) + 
KEP Iris/Sol ó 
KET Iris
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Iluminación de emergencia  Serie Iris LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Iris LD N3 Ni-Cd 1 h 150 LMSLED
Iris LD N8 Ni-Cd 1 h 320 LMSLED
Iris LD 2N6 Ni-Cd 2 h 250 LMSLED
Iris LD 3N4 Ni-Cd 3 h 200 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: (1)
Iris LD P3 Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Iris LD P6 (2) Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Iris LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Iris LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Iris LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Iris LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Iris LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Iris LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Iris LD L3 230Vca / 170-320Vcc  90 LMSLED
Iris LD L8 230Vca / 170-320Vcc 400 LMSLED

(1) Los aparatos Permanentes tienen dos entradas de alimentación, LUM y EMERG, y se pueden apagar en presencia de red. 
No disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes Autotest (A) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y NO se pueden apagar en 
presencia de red. Disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes TCA (TCA) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y se pueden apagar en presencia 
de red a través del bus de comunicación mediante el sistema DaisaTest.

(2) El modelo permanente Iris LD P6 proporciona 400 lúmenes en presencia de red.

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Iris LD N3  Ni-Mh 1 h 150 LMSLED
Iris LD N8  Ni-Mh 1 h 320 LMSLED
Iris LD 2N6  Ni-Mh 2 h 250 LMSLED
Iris LD 3N4  Ni-Mh 3 h 200 LMSLED

Iris LD A. Específico para Autotest
Iris LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Iris LD N3 A, 120,85 E  / Iris LD N3 TCA, 138,35 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Iris LD P3  Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Iris LD P6   Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Iris LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Iris LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Iris LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Iris LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Central de Test TEV para Iris LD TCA: Ver página 148.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com
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NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Iris LD

Acabados

Acabado de Descripción Marcado Flujo resultante

Color Blanco (de serie). ---- -----
 Gris oscuro metalizado . (GR) -----
 Gris plata. (RAL9006) -----

Difusor Opal (de serie). ---- 100%

 

Accesorios

Esquema Referencia Descripción
 Flujo

	 	 		 resultante

 KST IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en techo.
 (técnico) de panel de yeso, madera, chapa, 
 escayola...

 
 KET Iris Caja para empotrar. 100%
 Apta para colocación en techo/pared
 (técnico) de panel de yeso, madera, 
 chapa, escayola...

 
 KSP IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en pared/techo 
 (macizo) de bloque, ladrillo, piedra...

   
 KEP Iris/Sol Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en pared
 (maciza) de bloque, ladrillo, piedra...

KST IMNS

IRIS

KET IRIS 

IRIS

IRIS

KSP IMNS 

IRIS

KEP IRIS/SOL 

 

Se pueden suministrar rótulos y pictogramas bajo pedido.
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Norma LD

Norma LD 

Fuente de luz: LMSLED.

Base, reflector y 
soporte difusor 
fabricados en 
material sintético, 
difusor cuadrado en 
policarbonato opalino.

Dispone de un sistema 
de fijación y conexión 
rápida.

IP42 IK04.

Norma LD Superficie 

Montaje en superficie.

Norma LD enrasado 

Dimensiones externas 
253x253 mm.

Con accesorio para enrasar en 
tabique hueco o falso techo 

en diferentes colores.

Norma LD enrasado (Z) 

Dimensiones externas 
240x240 mm.

Con accesorio para 
enrasar en tabique 

hueco o falso techo en 
diferentes colores.

Norma LD empotrado

Con accesorio para 
empotrar en tabique 
hueco o falso techo.

Norma LD Semiempotrado 

Con accesorio para 
semiempotrar.

220
80

22
0

220

22
0

253

25
3

230

77
,5 2

230 x 230 mm

220

208

22
0

22

57
,5

208 x 208 mm

220

22
0

253

25
3

230

77
,5 2

230 x 230 mm

230

77
,5 2

220

22
0

24
0

240

230 x 230 mm

Norma LD

Norma LD + KSP IMNS 
ó KST IMNS

Norma LD + KET Norma 
+ RT

Norma LD
+ KENTB Norma

Norma LD
+ KENTB-Z Norma
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Norma LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: (1) 
Norma LD P3 Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Norma LD P6 (2) Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Norma LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Norma LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Norma LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Norma LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Norma LD N3 Ni-Cd 1 h 150 LMSLED
Norma LD N8 Ni-Cd 1 h 320 LMSLED
Norma LD 2N6 Ni-Cd 2 h 250 LMSLED
Norma LD 3N4 Ni-Cd 3 h 200 LMSLED

Norma LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Norma LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Norma LD L3 230Vca / 170-320Vcc  90 LMSLED
Norma LD L8 230Vca / 170-320Vcc 400 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Norma LD N3  Ni-Mh 1 h 150 LMSLED
Norma LD N8  Ni-Mh 1 h 320 LMSLED
Norma LD 2N6  Ni-Mh 2 h 250 LMSLED
Norma LD 3N4  Ni-Mh 3 h 200 LMSLED

Norma LD A. Específico para Autotest
Norma LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Norma LD N3 A, 118,27 E  / Norma LD N3 TCA, 135,77 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Norma LD P3  Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Norma LD P6  Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Norma LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Norma LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Norma LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Norma LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Central de Test TEV para Norma LD TCA: Ver página 148.

(1) Los aparatos Permanentes tienen dos entradas de alimentación, LUM y EMERG, y se pueden apagar en presencia de red. 
No disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes Autotest (A) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y NO se pueden apagar en 
presencia de red. Disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes TCA (TCA) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y se pueden apagar en presencia 
de red a través del bus de comunicación mediante el sistema DaisaTest.

(2) El modelo permanente Norma LD P6 proporciona 400 lúmenes en presencia de red.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Norma LD

Acabados

Acabado de Descripción Marcado Flujo resultante

Difusor Opal (de serie). ---- 100%

 

Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) 208x208 mm  40%

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT0700)  (RT0701)  (RT0702)

  (RT0703)  (RT0704)  (RT0705)

  (RT0706)  (RT0707)  (RT0708)

  (RT0709)  (RT0710)  (RT0711)

  (RT0712)  (RT0715) 
 

(RT0716)

 
 

(RT0717) 
 

(RT0718)

Accesorios

Esquema Referencia Descripción
 Flujo

	 	 		 resultante

 KENTB Norma Kit para enrasar blanco.  85%
 KENTNE Norma Kit para enrasar negro.   85%
 

 
 KENTB-Z Norma Kit para enrasar blanco.  85%
 KENTNE-Z Norma Kit para enrasar negro.  85%
 Aptos para colocación en techo/pared (técnico) 
 de panel de yeso, madera, escayola... 
 Consultar con fábrica otros colores.

 
 KST IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en techo/pared
 (técnico) de panel de yeso, madera,
 chapa, escayola...

 KET Norma Kit para empotrar. 100%
 Apto para colocación en 
 techo/pared (técnico) de panel
 de yeso, madera, escayola...

 
 KSP IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en pared/techo
 (macizo) de bloque, ladrillo, piedra...

NORMA

KST IMNS

KSP IMNS

NORMA

KENT NORMA

NORMA

KENTB-Z NORMA

NORMA

KET NORMA

NORMA
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Sol LD

Sol LD 
Fuente de luz: LMSLED.

Base y reflector 
fabricado en material 
sintético. Difusor en 
policarbonato opalino.

Dispone de un sistema 
de fijación y conexión 
rápida.

IP42 IK04.

Sol LD Superficie 

Montaje en superficie.

Sol LD Semiempotrado 

Con accesorio para 
semiempotrar.

Sol LD Empotrado 

Con accesorio para empotrar.

Sol LD Enrasado 

Con accesorio para enrasar.
Fabricado en material 

sintéticco blanco de serie y 
otros colores opcionales.

ø220
80

ø220
38

50ø190

51

38

ø190 mm

ø220
68

ø215

70
,5

24

22

ø215 mm

ø220

2

ø230

91 2

90

ø253

ø230 mm

Sol LD

Sol LD + KSP IMNS ó 
KST IMNS

Sol LD + KEP Iris/
Sol ó KET Sol

Sol LD + KENPB Sol ó 
KENTB Sol + RT

www.daisalux.com
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Sol LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: (1)
Sol LD P3 Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Sol LD P6 (2) Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Sol LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Sol LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Sol LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Sol LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Sol LD N3 Ni-Cd 1 h 150 LMSLED
Sol LD N8 Ni-Cd 1 h 320 LMSLED
Sol LD 2N6 Ni-Cd 2 h 250 LMSLED
Sol LD 3N4 Ni-Cd 3 h 200 LMSLED

Sol LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Sol LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Sol LD L3 230Vca / 170-320Vcc  90 LMSLED
Sol LD L8 230Vca / 170-320Vcc 400 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Sol LD N3  Ni-Mh 1 h 150 LMSLED
Sol LD N8  Ni-Mh 1 h 320 LMSLED
Sol LD 2N6  Ni-Mh 2 h 250 LMSLED
Sol LD 3N4  Ni-Mh 3 h 200 LMSLED

Sol LD A. Específico para Autotest
Sol LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Sol LD N3 A, 119,71 E  / Sol LD N3 TCA, 137,21 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Sol LD P3  Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Sol LD P6   Ni-Mh 1 h 240 LMSLED
Sol LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Sol LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LMSLED
Sol LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 LMSLED
Sol LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 LMSLED

Central de Test TEV para Sol LD TCA: Ver página 148.

(1) Los aparatos Permanentes tienen dos entradas de alimentación, LUM y EMERG, y se pueden apagar en presencia de red. 
No disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes Autotest (A) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y NO se pueden apagar en 
presencia de red. Disponen de conexión para telemando.

 Los aparatos Permanentes TCA (TCA) tienen una única entrada de alimentación, EMERG, y se pueden apagar en presencia 
de red a través del bus de comunicación mediante el sistema DaisaTest.

(2) El modelo permanente Sol LD P6 proporciona 400 lúmenes en presencia de red.

Las luminarias de emergencia que están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Accesorios

Esquema Referencia Descripción
 Flujo

	 	 		 resultante

 KENTB Sol Caja para enrasar blanco.  82%
 KENTGP Sol Caja para enrasar gris plata.   82%
 KENTC Sol Caja para enrasar cromada.  82%
 KENTN Sol Caja para enrasar niquelada.  82%
 KENTD Sol Caja para enrasar dorada.  82%
 Aptas para colocación en techo/pared (técnico) 
 de panel de yeso, madera, chapa, escayola... 

 
 KTDM Sol Kit para montaje de la caja 
  de enrasar KENT* en techo
  registrable metálico. -----

 
 KTLE Sol Kit que complementa al KTDM Sol -----
  para apoyar la luminaria 
  en los perfiles.

 
 KST IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en techo
 (técnico) de panel de yeso, madera, 
 chapa, escayola...

 
 KET Sol Caja para empotrar. 100%
 Apto para colocación en techo/pared 
 (técnico) de panel de yeso, madera, chapa, 
 escayola...
  

 
 KENPB Sol Caja para enrasar blanco.  82%
 KENPGP Sol Caja para enrasar gris plata.   82%
 KENPC Sol Caja para enrasar cromada.  82%
 KENPN Sol Caja para enrasar niquelada.  82%
 KENPD Sol Caja para enrasar dorada.  82%
 Aptas para colocación en pared/techo (macizo)  
 de bloque, ladrillo, piedra...

 
 KSP IMNS Caja para semiempotrar. 100%
 Apta para colocación en pared/techo 
 (macizo) de bloque, ladrillo, piedra...

 
 KEP Iris/Sol Caja para empotrar. 100%
 Apta para colocación en pared 
 (maciza) de bloque, ladrillo, piedra...

NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Sol LD

Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) Ø208 mm.  40%

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT0600)  (RT0601)  (RT0602)

  (RT0603)  (RT0604)  (RT0605)

 

 

 (RT0606)  (RT0607)  (RT0608)

 

 

 (RT0609)  (RT0610) 
 

(RT0611)

 

 

 (RT0612)  (RT0615)

KENT 

SOL

SOL

KENT

KTDM

m
a

x.
 5

0

m
in

. 2
0

SOL

KST IMNS 

SOL

KET SOL 

SOL

KSP IMNS 

SOL

KEP IRIS/SOL

SOL

KENP 

Acabados

Acabado de Descripción Marcado Flujo resultante

Difusor Opal (de serie). ---- 100%
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Iluminación de emergencia  Serie Galia Superficie LD

Galia Superficie LD 
Fuente de luz: LGPLED.

Base y reflector fabricado 
en material sintético. 
Terminación de embellecedor 
pintado en gris plata.

Difusor en policarbonato 
opalino.

Dispone de un sistema de 
fijación y conexión rápida.

IP42 IK04.

Galia Superficie LD  

Galia Semiempotrado LD  

Con accesorio en material 
sintético para semiempotrar 

en pared.

Galia LD

Galia LD + KSP 
Galia ó KSH Galia

360

18
0

50

360

18
0

52

15

15

18
0

360

43

345 x 167 mm

Galia + KSP Galia

Galia + KSH Galia
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Iluminación de emergencia  Serie Galia Superficie LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Galia LD P3 Ni-Mh 1 h 120 LGPLED
Galia LD 2P3 Ni-Mh 2 h 120 LGPLED
Galia LD 3P3 Ni-Mh 3 h 120 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia LD N3 Ni-Mh 1 h 120 LGPLED
Galia LD N8 Ni-Mh 1 h 300 LGPLED
Galia LD 2N3 Ni-Mh 2 h 120 LGPLED
Galia LD 3N3 Ni-Mh 3 h 120 LGPLED

Galia Superficie LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Galia Superficie LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Galia LD L3 230Vca / 170-320Vcc 120 LGPLED
Galia LD L8 230Vca / 170-320Vcc 300 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia LD N3  Ni-Mh 1 h 120 LGPLED
Galia LD N8  Ni-Mh 1 h 300 LGPLED
Galia LD 2N3  Ni-Mh 2 h 120 LGPLED
Galia LD 3N3  Ni-Mh 3 h 120 LGPLED

Galia Superficie LD A. Específico para Autotest
Galia Superficie LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Galia LD N3 A, 166,93 E  / Galia LD N3 TCA, 184,43 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Galia LD P3  Ni-Mh 1 h 120 LGPLED
Galia LD 2P3  Ni-Mh 2 h 120 LGPLED
Galia LD 3P3  Ni-Mh 3 h 120 LGPLED

Central de Test TEV para Galia Superficie LD TCA: Ver página 148.

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com
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NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Galia Superficie LD

Accesorios

Esquema Referencia Descripción
 Flujo

	 	 	 resultante

 KSP Galia Caja para semiempotrar.  100%
 Apta para colocación en pared (maciza) 
 de bloque, ladrillo, piedra...

 KSH Galia Kit de sujeción Galia para  100%
  semiempotrar en pared técnica de 
  madera, escayola...
 No apto para techo.   

 KSP GALIA

GALIA

 KSH GALIA

GALIA

 

Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) 350x150 mm.  40%

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT1200)  (RT1201)  (RT1202)

  (RT1203)  (RT1204)  (RT1205)

  (RT1206)  (RT1207)   (RT1208)

  (RT1209)  (RT1211)  (RTD1215)

  (RT1216)  (RT1217)  (RTD1218)

  (RT1219)  (RT1220)  (RT1223)

  (RT1224)  (RT1225)
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Iluminación de emergencia  Serie Galia Banderola LD

Galia Banderola LD 
Fuente de luz: LGPLED.

Base y reflector 
fabricado en material 
sintético. Terminación de 
embellecedor pintado en 
gris plata.

Difusor en policarbonato 
opalino

IP42 IK04.

Galia Banderola LD  

Soporte banderola 
sintético reforzado 
con fibra de vidrio.

Galia-B LD

62360

381.5

18
0
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Galia Banderola LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia-B LD N6 Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-B LD 2N6 Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-B LD 3N6 Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Galia-B LD P6 Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-B LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-B LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Galia Banderola LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Galia Banderola LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Galia-B LD L6 230Vca / 170-320Vcc 240 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia-B LD N6  Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-B LD 2N6  Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-B LD 3N6  Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Galia Banderola LD A. Específico para Autotest
Galia Banderola LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Galia-B LD N6 A, 251,54 E  / Galia-B LD N6 TCA, 269,04 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Galia-B LD P6  Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-B LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-B LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Central de Test TEV para Galia Banderola LD TCA: Ver página 148.

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Iluminación de emergencia  Serie Galia Banderola LD

NIVEL DE DESCUENTO 2Accesorios

Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) 350x150 mm.  40%

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT1200)  (RT1201)  (RT1202)

  (RT1203)  (RT1204)  (RT1205)

  (RT1206)  (RT1207)   (RT1208)

  (RT1209)  (RT1211)  (RTD1215)

  (RT1216)  (RT1217)  (RTD1218)

  (RT1219)  (RT1220)  (RT1223)

  (RT1224)  (RT1225)
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Galia Adosado LD

Galia Adosado LD 
Fuente de luz: LGPLED.

Base y reflector fabricado 
en material sintético. 
Terminación de embellecedor 
pintado en gris plata.

Difusor en policarbonato 
opalino

IP42 IK04.

Galia Adosado LD  

Soportes tubulares 
metálicos pulidos y 

pintados en gris plata

Soporte suspensión 
reforzado con fibra de 

vidrio.
Galia-AD LD

292

21
55

18
0

36062

27
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Galia Adosado LD

Galia Adosado LD
Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia-AD LD N6 Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 2N6 Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 3N6 Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Galia-AD LD P6 Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

NIVEL DE DESCUENTO 2

Galia Adosado LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Galia-AD LD L6 230Vca / 170-320Vcc 240 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia-AD LD N6  Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 2N6  Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 3N6  Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Galia Adosado LD A. Específico para Autotest
Galia Adosado LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Galia-AD LD N6 A, 291,05 E  / Galia-AD LD N6 TCA, 308,55 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Galia-AD LD P6  Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-AD LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Central de Test TEV para Galia Adosado LD TCA: Ver página 148.

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Galia Adosado LD

Accesorios

Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) 350x150 mm.  40%

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT1200)  (RT1201)  (RT1202)

  (RT1203)  (RT1204)  (RT1205)

  (RT1206)  (RT1207)   (RT1208)

  (RT1209)  (RT1211)  (RTD1215)

  (RT1216)  (RT1217)  (RTD1218)

  (RT1219)  (RT1220)  (RT1223)

  (RT1224)  (RT1225)
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Galia Suspendido LD

Galia Suspendido LD 
Fuente de luz: LGPLED.

Base y reflector 
fabricado en material 
sintético. Terminación de 
embellecedor pintado en 
gris plata.

Difusor en policarbonato 
opalino

IP42 IK04.

Galia Suspendido LD  

 Montaje suspendido 
techo.

Soportes tubulares 
metálicos pulidos y 

pintados en gris plata.
Soporte suspensión 

reforzado con fibra de 
vidrio.

Galia-S LD

36062

18
0

30
0

21

29227
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Galia Suspendido LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia-S LD N6 Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-S LD 2N6 Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-S LD 3N6 Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Galia-S LD P6 Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-S LD 2P6 Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-S LD 3P6 Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Galia Suspendido LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Galia Suspendido LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Galia-S LD L6 230Vca / 170-320Vcc 240 LGPLED

Galia Suspendido LD A. Específico para Autotest
Galia Suspendido LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Galia-S LD N6 A, 292,73 E  / Galia-S LD N6 TCA, 310,23 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Galia-S LD N6  Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-S LD 2N6  Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-S LD 3N6  Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Galia-S LD P6  Ni-Mh 1 h 240 LGPLED
Galia-S LD 2P6  Ni-Mh 2 h 240 LGPLED
Galia-S LD 3P6  Ni-Mh 3 h 240 LGPLED

Central de Test TEV para Galia Suspendido LD TCA: Ver página 148.

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Iluminación de emergencia  Serie Galia Suspendido LD

NIVEL DE DESCUENTO 2Accesorios

Ref. Descripción    Flujo resultante

RT.. Rótulos de emergencia. (Adhesivos) 350x150 mm.  40%

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT1200)  (RT1201)  (RT1202)

  (RT1203)  (RT1204)  (RT1205)

  (RT1206)  (RT1207)   (RT1208)

  (RT1209)  (RT1211)  (RTD1215)

  (RT1216)  (RT1217)  (RTD1218)

  (RT1219)  (RT1220)  (RT1223)

  (RT1224)  (RT1225)
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Orto Superficie LD

Orto Superficie LD 
Fuente de luz: LMSLED.

Base y reflector 
fabricado en material 
sintético. Difusor en 
policarbonato opalino.

Dispone de un sistema 
de fijación y conexión 
rápida.

Marco en aluminio 
tratado y pintado.

IP42 IK04.

Orto Superficie LD 

Montaje en pared 
superficie. No apto 

para montaje en 
techo.

Orto Superficie LD (PV) 

Montaje en pared 
superficie. No apto 

para montaje en techo.
Proyección vertical 
de luz para iluminar 
puntos de seguridad.

Orto-S LD

Orto-S LD (PV)

14

74

250

25
0

250

25
0

14

74
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Orto Superficie LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Orto-S LD P3 Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Orto-S LD 2P3 Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Orto-S LD 3P3 Ni-Mh 3 h  90 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Orto-S LD N3 Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Orto-S LD N8 Ni-Mh 1 h 300 LMSLED
Orto-S LD 2N3 Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Orto-S LD 3N3 Ni-Mh 3 h  90 LMSLED

Orto Superficie LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Orto Superficie LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Orto-S LD L3 230Vca / 170-320Vcc  90 LMSLED
Orto-S LD L8 230Vca / 170-320Vcc 300 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Orto-S LD N3  Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Orto-S LD N8  Ni-Mh 1 h 300 LMSLED
Orto-S LD 2N3  Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Orto-S LD 3N3  Ni-Mh 3 h  90 LMSLED

Orto Superficie LD A. Específico para Autotest
Orto Superficie LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Orto-S LD N3 A, 253,85 E  / Orto-S LD N3 TCA, 271,35 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes (1):
Orto-S LD P3  Ni-Mh 1 h  90 LMSLED
Orto-S LD 2P3  Ni-Mh 2 h  90 LMSLED
Orto-S LD 3P3  Ni-Mh 3 h  90 LMSLED

Central de Test TEV para Orto Superficie LD TCA: Ver página 148.

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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Iluminación de emergencia  Serie Orto Superficie LD

NIVEL DE DESCUENTO 2Acabados

Acabado de Descripción Marcado Flujo resultante

Proyección Sin proyección (de serie). ----- 100%
vertical de luz Con proyección. (PV) 100%

Ref. Descripción Marcado Flujo resultante

RT.. Sin rótulo (de serie). ----- 100%
 Rótulos de emergencia. (Adhesivos)  (RT****)  40%
 RT 230x230 mm. 
 El rótulo se suministra colocado sobre el difusor. 

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT1000)  (RT1001)  (RT1002)

  (RT1003)  (RT1004)  (RT1005)

  (RT1006)  (RT1008)   (RT1014)

  (RT1015)  (RT1016)  (RT1017)

  (RT1018)  (RT1019)  (RT1010)

  (RT1011)  (RT1012)  (RT1013)
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www.daisalux.comIluminación de emergencia  Serie Orto Banderola LD

Orto Banderola LD 
Fuente de luz: LMSLED.

Base y reflector fabricado 
en material sintético. 
Difusor en policarbonato 
opalino.

Dispone de un sistema 
de fijación y conexión 
rápida.

Marco en aluminio tratado 
y pintado.

IP42 IK04.

Orto Banderola LD 

Montaje banderola 
pared.

Orto Banderola LD 

Montaje adosado 
techo.

Orto LD

Orto LD

362

250
25

0

60

250

36
2

60

25
0
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Iluminación de emergencia  Serie Orto Banderola LD

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Orto LD N4 Ni-Mh 1 h 180 LMSLED
Orto LD N8 Ni-Mh 1 h 400 LMSLED
Orto LD 2N4 Ni-Mh 2 h 180 LMSLED
Orto LD 3N4 Ni-Mh 3 h 180 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Orto LD P4 Ni-Mh 1 h 180 LMSLED
Orto LD 2P4 Ni-Mh 2 h 180 LMSLED
Orto LD 3P4 Ni-Mh 3 h 180 LMSLED

Orto Banderola LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Orto Banderola LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Orto LD L4 230Vca / 170-320Vcc 180 LMSLED
Orto LD L8 230Vca / 170-320Vcc 400 LMSLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Orto LD N4  Ni-Mh 1 h 180 LMSLED
Orto LD N8  Ni-Mh 1 h 400 LMSLED
Orto LD 2N4  Ni-Mh 2 h 180 LMSLED
Orto LD 3N4  Ni-Mh 3 h 180 LMSLED

Orto Banderola LD A. Específico para Autotest
Orto Banderola LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Orto LD N4 A, 349,63 E  / Orto LD N4 TCA, 367,13 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes:
Orto LD P4  Ni-Mh 1 h 180 LMSLED
Orto LD 2P4  Ni-Mh 2 h 180 LMSLED
Orto LD 3P4  Ni-Mh 3 h 180 LMSLED

Central de Test TEV para Orto Banderola LD TCA: Ver página 148.

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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NIVEL DE DESCUENTO 2

Iluminación de emergencia  Serie Orto Banderola LD

Accesorios

Referencia Descripción
 Flujo

	 	 resultante

DREF Orto Difusor opaco con reflexión interna.  50%

 

Acabados

Acabado de Descripción Marcado 
Flujo

	 	 	 resultante

RT.. Sin rótulo (de serie). ----- 100%
 Rótulos de emergencia. (Adhesivos)  (RT****) (1)
 RT 230x230 mm.

  El rótulo se suministra colocado sobre el difusor, 
  y los difusores se envían sueltos (no montados en el aparato).
 SE DEBE ESPECIFICAR SI SE DESEA UN RÓTULO O DOS POR APARATO.
 El aparato dispone de dos caras de salida de luz (dos difusores).
  (1) Si se dispone de un rótulo, el flujo resultante es del 70%.
      Si se dispone de dos rótulos, el flujo resultante es del 35%.

 Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  (RT1000)  (RT1001)  (RT1002)

  (RT1003)  (RT1004)  (RT1005)

  (RT1006)  (RT1008)   (RT1014)

  (RT1015)  (RT1016)  (RT1017)

  (RT1018)  (RT1019)  (RT1010)

  (RT1011)  (RT1012)  (RT1013)
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Carril LD 
Fuente de luz: ILMLED.

Carcasa fabricada en 
aluminio pintado en 
blanco, negro o gris 
plata y difusor en 
policarbonato opalino.

IP22 IK04.

Carril LD 

Montaje en carril 
electrificado.

Carril LD

52

321

39
11

6

11
9

Sistema de sujeción

Sistema de sujeción 
universal utilizando 

una misma pieza 
con dos posiciones 
distintas, que lo 

hacen adaptable a la 
mayoría de carriles 

electrificados.

2,252,25
3,25

21

14,5

b)

21
14,5

6
2,25 2,25

a)

2,252,25
3,25

21

14,5

b)

21
14,5

6
2,25 2,25

a)
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Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Carril LD P5 Ni-Mh 1 h 200 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Carril LD N5 Ni-Mh 1 h 200 ILMLED
Carril LD 2N5 Ni-Mh 2 h 200 ILMLED
Carril LD 3N4 Ni-Mh 3 h 180 ILMLED

Carril LD NIVEL DE DESCUENTO 2

Carril LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Carril LD L5 230Vca / 170-320Vcc 200 ILMLED

Central de Test TEV para Carril LD TCA: Ver página 148.

Carril LD A. Específico para Autotest
Carril LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Carril LD N5 A, 165,80 E  / Carril LD N5 TCA, 183,30 E

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes:
Carril LD P5  Ni-Mh 1 h 200 ILMLED

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Carril LD N5  Ni-Mh 1 h 200 ILMLED
Carril LD 2N5  Ni-Mh 2 h 200 ILMLED
Carril LD 3N4  Ni-Mh 3 h 180 ILMLED

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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La serie Carril LD se suministra sin conector. Si se desea un conector, consultar con 
fábrica.
La manguera de alimentación irá montada desde fábrica.
El color externo de la manguera será:
 - Blanco: cuando se seleccione acabado de color blanco para el aparato.
 - Negro: Cuando se seleccione acabado de color negro/gris plata para el aparato.

NIVEL DE DESCUENTO 2Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Color Blanco. (RAL9003)
 Gris plata. (RAL9006)
 Negro. (RAL9004)
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Antideflagrante LD 
Fuente de luz: ILMLED.

Carcasa de aleación de 
aluminio exenta de Cu.

2 entradas ISO7/1 
compatible con rosca M25.

Difusor en borosilicato.

Antideflagrante:
LOM 03ATEX2112 X según 
directiva 94/9/EC.

IP67 IK04.

Antideflagrante LD

Antideflagrante LD

460 145

15
0
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Modelo   Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

Permanentes: 
Antideflagrante LD P6 Ni-Mh 1 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD P12 Ni-Mh 1 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 2P6 Ni-Mh 2 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 2P12 Ni-Mh 2 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 3P6 Ni-Mh 3 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 3P10 Ni-Mh 3 h 500 ILMLED

Modelo   Batería Autonomía Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Antideflagrante LD N6 Ni-Mh 1 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD N12 Ni-Mh 1 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 2N6 Ni-Mh 2 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 2N12 Ni-Mh 2 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 3N6 Ni-Mh 3 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 3N10 Ni-Mh 3 h 500 ILMLED

Antideflagrante LD NIVEL DE DESCUENTO 3

Antideflagrante LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo  Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Antideflagrante LD L6 230Vca / 170-320Vcc 300 ILMLED
Antideflagrante LD L12 230Vca / 170-320Vcc 600 ILMLED

Antideflagrante LD A. Específico para Autotest
Antideflagrante LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Antideflagrante LD N6 A, 408,66 E  / Antideflagrante LD N6 TCA, 421,78 E

Central de Test TEV para Antideflagrante LD TCA: Ver página 148.

Modelo   Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

Permanentes:
Antideflagrante LD P6  Ni-Mh 1 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD P12  Ni-Mh 1 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 2P6  Ni-Mh 2 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 2P12  Ni-Mh 2 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 3P6  Ni-Mh 3 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 3P10  Ni-Mh 3 h 500 ILMLED

Modelo   Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Antideflagrante LD N6  Ni-Mh 1 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD N12  Ni-Mh 1 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 2N6  Ni-Mh 2 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 2N12  Ni-Mh 2 h 600 ILMLED
Antideflagrante LD 3N6  Ni-Mh 3 h 300 ILMLED
Antideflagrante LD 3N10  Ni-Mh 3 h 500 ILMLED

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.

www.daisalux.com
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Zenit LD 
Fuente de luz: LED.

Luminaria de emergencia para 
iluminar grandes superficies.

Carcasa en policarbonato 
blanco de serie. Colores 
opcionales: gris oscuro 
metalizado y gris plata.

Dispone de sistema de 
fijación y conexión rápida.

IP42 IK04

Z LD-43*1G* (GR)

156

307

30
7

Zenit LD 4 focos

Montaje en pared y techo.

Z LD-23*1P (GR)

Zenit LD 2 focos

Montaje en pared y techo.

156

307

17
7.

5
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Zenit LD Luminaria. Específico para equipo centralizado o funcionamiento en presencia de red.
Modelo Tensión alimentación Lúmenes  Fuente de luz 

Z LD-P L12 230Vca / 170-320Vcc  620 2xLED
Z LD-G L25 230Vca / 170-320Vcc 1240 4xLED

Central de Test TEV para Zenit LD TCA: Ver página 148.

Zenit LD A. Específico para Autotest
Zenit LD TCA. Específico para Sistema DaisaTest
Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  o Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Z LD-2311P A, 219,85 E  / Z LD-2311P TCA, 232,97 E NIVEL DE DESCUENTO 3

Modelo  Batería Autonomía  Lúmenes Fuente de luz

No permanentes:
Z LD-2311P  Ni-Mh 1 h  620 2xLED
Z LD-4321G  Ni-Mh 1 h 1240 4xLED
Z LD-2321P   Ni-Mh 2 h  620 2xLED
Z LD-4341G    Ni-Mh 2 h 1240 4xLED
Z LD-2341P     Ni-Mh 3 h  620 2xLED
Z LD-4371G    Ni-Mh 3 h 1240 4xLED

Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan un sistema microprocesado de 
carga por impulsos que permite una importante reducción del consumo energético.
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NIVEL DE DESCUENTO 3

Iluminación de emergencia  Serie Zenit LD

 

Acabados

Acabado de Descripción Marcado

Color Blanco (de serie). -----
 Gris oscuro metalizado Zenit pequeño. (GR)
 Gris oscuro metalizado Zenit grande. (GR)
 Gris plata Zenit pequeño.  (RAL9006)

 Gris plata Zenit grande.  (RAL9006)

Accesorios

Esquema Referencia Descripción 

 KPG Zenit Accesorio para colocación de los proyectores
  de las series Zenit y Zenit PL (modelo grande)
  en superficies irregulares o inferiores a lxh= 270x215 mm
  donde no es posible la sujeción de los tres puntos 
  de fijación de la placa de amarre. 

 KPP Zenit Accesorio para colocación de los proyectores de las series 
  Zenit y Zenit PL (modelo pequeño)  en superficies irregulares
  o inferiores a lxh= 150x215 mm donde no es posible 
  la sujeción de los tres puntos de fijación 
  de la placa de amarre. 

 

156

307

17
7.

5

73

250

5
16

1.
5

6

2

156

307

30
7

73

250

5
6

29
2

2



 � Funcionamiento

El sistema DaisaTest es un tipo 
de Instalación de Iluminación de 
Emergencia capaz de monitorizar 
el estado de cada luminaria en un 
ordenador de control y optimizar su 
mantenimiento.

El Sistema DaisaTest comprueba que 
todas las luminarias funcionan 
correctamente, mostrando el resultado 
de los test realizados mediante sus 
pilotos de señalización en la pantalla 
del ordenador de una forma gráfica o por 
medio de los Informes de Estado de la 
instalación de emergencia.

DaisaTest

Sistemas de control www.daisalux.com
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Sistema DaisaTest

 �  � Funciones del Sistema 
DaisaTest

El Sistema DaisaTest es 
un tipo de Instalación de 
Iluminación de Emergencia capaz 
de monitorizar el estado de 
cada luminaria en un ordenador 
de control y optimizar su 
mantenimiento. Para ello, el 
Sistema DaisaTest comprueba 
que todas las luminarias 
funcionan correctamente, 
mostrando el resultado de los 
test realizados mediante sus 
pilotos de señalización en la 
pantalla del ordenador de una 
forma gráfica o por medio de 
los Informes de Estado de la 
instalación de emergencia.

Principales funciones:

- Cada luminaria dispone de su 
ficha técnica con información 
relativa al nivel de carga 
de su batería, referencia 
de repuestos, registro de 
autonomía…

- Se puede establecer un 
Índice de Seguridad en un 
determinado plano o en una 
zona que reflejará el grado de 
seguridad en el conjunto de 
la instalación de iluminación 
de emergencia.

- En todo momento DaisaTest 
chequea que las luminarias 
reciben alimentación de red, 
la comunicación entre las 
luminarias y el ordenador de 
control y que las baterías de 
cada luminaria recibe carga y 
no está cortocircuitada. 

- Realiza un test funcional 
cada 30 días, periodo 

configurable de 3 a 30 días, 
que verifica el proceso de 
encendido de la lámpara de 
emergencia.

- Realiza un test de autonomía 
a cada luminaria cada 3 
meses, periodo configurable 
de 3 a 12 meses, o tras el 
cambio de batería por fallo 
de autonomía.

DaisaTest facilita el 
mantenimiento de la instalación 
precisando sobre cuándo, dónde y 
cómo debe actuar el personal de 
mantenimiento, permitiendo definir 
los avisos automáticos que el 
usuario desee recibir por correo 
electrónico cuando se produce 
alguna situación que requiere una 
actuación de mantenimiento.

De cada plano que requiera 
mantenimiento, DaisaTest 
informará con una Propuesta 
de Mantenimiento, teniendo 
como objetivo optimizar los 
costes de mantenimiento de la 
instalación de iluminación 
de emergencia y facilitar el 
registro de las tareas de 
mantenimiento efectuadas.

www.daisalux.com
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Es posible encender y apagar 
las luminarias permanentes y 
los balizamientos en presencia 
de red y establecer horarios 
de encendido para un ahorro 
energético en ausencia de 
público.

Permite realizar Test Funcional 
o programar un Test de 
Autonomía a cualquier luminaria 
en el momento que se desee.

Gestiona la desinstalación 
o instalación de nuevas 
luminarias y la ampliación o 
cambio de las estancias del 
edificio. 

Realiza las funciones de un 
telemando convencional (poner 
en reposo o reencender las 
luminarias de emergencia 
en caso de fallo de red) y 
permite programar horarios de 
neutralización en zonas no 
abiertas al público en las que 
no se desea que la iluminación 
de emergencia actúe.

Posibilita el encendido y 
apagado voluntario de todas 
las luminarias de emergencia 
con el propósito de facilitar 
una posible evacuación de 
emergencia. Esta orden se puede 
lanzar desde una central de 
incendios.

Prestaciones añadidas

Desde el puesto de control se 
pueden definir Niveles de Aviso 
específicos para cada zona y 
sólo una luminaria efectuará 
el test de autonomía dentro de 
una misma área, quedando el 
resto de luminarias del área 
disponibles ante un posible 
corte de red.

Permite la búsqueda de planos 
o luminarias y, gracias al 
sistema gráfico de navegación 
entre los planos, facilita 
la identificación del estado 
de cada plano y el acceso 
inmediato.

www.daisalux.com
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 � Elementos básicos del 
Sistema DaisaTest

Las luminarias de emergencia 
Serie TCA son capaces de 
comunicarse con una Central TEV 
y de realizar test funcionales 
y de autonomía. Esta Serie TCA 
se hace extensiva a todos los 
modelos de equipos y luminarias 
de emergencia de Daisalux.

Cada luminaria de emergencia 
TCA detecta y comunica su 
estado mediante sus pilotos de 
señalización LED. De esta forma 
se puede reconocer visualmente 
el fallo o la situación y 
proceder a su reparación.

Central TEV-1000, TEV-500, 
TEV-200, son el centro de 
comunicación del Sistema 
DaisaTest entre las luminarias 
y el ordenador de control. 

A través del cable de Bus 
y de las salidas RS232 y 
Ethernet, se comunican con 
las luminarias lanzando test 
funcionales y de autonomía y 
guarda los resultados que serán 
transmitidos de la Central TEV 
al ordenador de control.

El Sistema DaisaTest admite dos 
configuraciones, vía Software o 
vía Web, con los que obtendremos 
una visualización gráfica y 
control de la instalación de 
iluminación de emergencia.

Para el control vía Software, 
es necesario disponer de un 
ordenador de control que tenga 

instalado el Software SOFT-
DAISATEST. Desde cualquier 
ordenador en red que tenga 
instalado el SOFT-DAISATEST se 
puede visualizar y gestionar el 
mantenimiento de la instalación 
de iluminación de emergencia, 
pudiendo facilitando el 
control horario del encendido 
de luminarias permanentes y 
balizamientos.

Desde la pantalla inicial 
de Soft-DaisaTest se puede 
visualizar y configurar:

- Estado de la comunicación.
- Resumen de estado de las 

luminarias.
- Planos con aviso de 

mantenimiento.
- Informe del estado de la 

instalación.
- Registro de incidencias de la 

instalación. 
- Índice de seguridad de la 

instalación.
- Neutralización de 

luminarias.
- Interruptores horarios 

(luminarias permanentes).

El control vía Web-DaisaNet 
no precisa de un software 
específico para la gestión 
de la instalación. Desde 
cualquier ordenador con 
acceso a Internet se puede 
realizar el control de la 
instalación. Esta configuración 
facilita la subcontratación 
del mantenimiento de la 

iluminación de emergencia a 
una empresa externa. 

Acceso a DaisaNet:

Una vez introducido el nombre 
de usuario y contraseña, el 
sistema permite visualizar 
la información general de la 
instalación y su estado de 
manera resumida.

Sistema DaisaTest

Central TEV

www.daisalux.com
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Control Vía Software o Vía Web

Actualmente el sistema DaisaTest admite dos configuraciones:

Control Vía SOFTWARE: El ordenador de control se 
comunica directamente con las Centrales TEV a través 
de un cable RS232 o de la red local Ethernet. Es 
preciso disponer de un ordenador de control que 
tenga instalado el Software SOFT-DAISATEST. Esta 
alternativa, además de las funciones básicas, 
facilita el control horario de los encendidos de 
luminarias permanentes y balizamientos. Se puede 
visualizar y gestionar el mantenimiento de la 
instalación de iluminación de emergencia desde 
cualquier ordenador que esté puesto en red y que 
tenga instalado el SOFT-DAISATEST.

Usuario 
Soft-DaisaTest

Control Via
Software

RS232 / Ethernet

Control Vía WEB (configuración DaisaNet): Las Centrales 
TEV se comunican con un servidor de Internet y este 
servidor envía las páginas web que reflejan el estado 
de la instalación al usuario. Las centrales pueden 
comunicarse con el servidor de Internet bien a través 
de una red local o a bien instalando un accesorio 
KIT-GSM/GPRS-TEV, Vía GPRS (inalámbrica). El usuario 
no precisa de un ordenador ni software específico 
para realizar la gestión de mantenimiento de la 
instalación. Desde cualquier ordenador con acceso a 
Internet se puede realizar el control de la instalación 
sin necesidad de instalar software específico. 
Esta configuración facilita la subcontratación del 
mantenimiento de la iluminación de emergencia a una 
empresa externa.

Usuario
Navegador DaisaNet Ethernet

GSM/GPRS

Internet

Central TEV Central TEV

Luminarias (Serie TCA)

Luminarias (Serie TCA)

Luminarias (Serie TCA)

Luminarias (Serie TCA)

Seccionador
SBT-200

Seccionador
SBT-200

Seccionador
SBT-200

Seccionador
SBT-200

www.daisalux.com
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Central TEV 
Equipo de test que se 
comunica a través de un 
BUS de dos hilos con las 
luminarias autónomas de 
la serie TCA.

Central TEV 

Montaje en carril 
electrificado.

Central TEV

140

83

54

45

44
50

SBT-200I 

Montaje en carril 
electrificado.

SBT 200I
140

50

54

83

44

45

BUS PRINCIPAL

MBAT 12-11

BUS SEC

BUS SEC

BUS SEC 230V

IP20 IP20

SBT-200-I

TEST BUS

MBAT 12-11

MBAT 12-11

70 54

83

SBT-200 

Montaje en carril 
electrificado.

SBT 200

Nº

BUS PRINCIPAL

BUS 
SEC

IP20

BUS 
SEC

230V

BUS SEC

SBT -200

SE RIE

T EST  BUS

54
4583

70 44

50
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NIVEL DE DESCUENTO 3Central TEV

 Modelo Funcionamiento Luminarias
  a controlar

TEV-200 Equipo de test y telemando que se comunica a 
 través de un BUS de dos hilos (BUS-TAM) con 
 las luminarias autónomas de la Serie TCA 
 de Daisalux. No necesita seccionadores SBT-200. 
 La instalación se controla desde un ordenador 
 local o remoto. 200
TEV-500 Equipo de test y telemando que se comunica a
 través de un BUS de dos hilos (BUS-TAM) con 
 las luminarias autónomas de la Serie TCA de 
 Daisalux. Es necesario colocar seccionadores 
 SBT-200. La instalación se controla desde un 
 ordenador local o remoto. 500
TEV-1000 Equipo de test y telemando que se comunica a 
 través de un BUS de dos hilos (BUS-TAM) 
 con las luminarias autónomas de la Serie TCA 
 de Daisalux. Es necesario colocar seccionadores 
 SBT-200. La instalación se controla desde un 
 ordenador local o remoto. 1.000

Accesorios NIVEL DE DESCUENTO 3

Referencia Descripción 

BUS-TAM 100 m. Manguera compuesta por dos conductores blanco-rojo, 
 de 1,5 mm. cuadrados de sección. Para la línea de 
 comunicación entre Central TEV y aparatos TCA. 
 Longitud 100 metros.
 (*) Precio estimado: podrá variar en función del precio 
 de la materia prima. 
BUS-TAM 500 m. Manguera compuesta por dos conductores blanco-rojo, 
 de 1,5 mm. cuadrados de sección. 
 Para la línea de comunicación entre Central TEV y 
 aparatos TCA. Longitud 500 metros.
 (*) Precio estimado: podrá variar en función del precio 
 de la materia prima. 
SBT-200 Seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 
 luminarias. Permite chequear el estado de las líneas 
 secundarias de BUS utilizadas en la comunicación de 
 la Central con luminarias de la Serie TCA. 
 El seccionador optoacopla la señal de bus entre la línea 
 principal y la línea secundaria, protegiendo así la 
 instalación de posibles errores y facilitando la detección de fallos.
SBT-200I Seccionador ininterrumpido del BUS para conectar un 
 máximo de 200 luminarias. 
 Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS 
 utilizadas en la comunicación de la Central con luminarias 
 de la Serie TCA. El seccionador optoacopla la señal de bus 
 entre la línea principal y la línea secundaria, 
 protegiendo así la instalación de posibles errores y 
 facilitando la detección de fallos. Autonomía mayor 
 de una hora.
MBAT 12-11 Módulo de baterías para la central TEV-200, TEV-500 y TEV-1000.

Comunicación: Central TEV-200, CENTRAL TEV-500 y 
 TEV-1000 con ordenador de controlNIVEL DE 
Referencia Descripción  

Conexión GSM/GPRS:
KIT-GSM/GPRS-TEV Comunicación TEV - Ordenador vía conexión telefónica 
 inalámbrica (GPRS). Se necesita uno por central. 
 El KIT incluye Adaptador RS232/GPRS (Ref: ADAP-GSM/GPRS), 
 fuente de alimentación (Ref.: FA-GSM/GPRS) antena 
 (Ref.: ANT-GSM/GPRS), anclaje para  carril 
 DIN (Ref.: A-DIN), enchufe para carril DIN (Ref.: E-DIN), 
 y cable cruzado de conexión (Ref.: CCA2-RS232).
 NOTA: El usuario deberá encargarse de la adquisición 
 de la tarjeta telefónica para el módulo. Esta tarjeta 
 solo recibirá llamadas. 
PM-200 Puesta en marcha del ordenador de control para central 
 TEV-200. Incluye configuración de los accesorios de 
 comunicación entre centrales, ordenador y programa 
 DaisaTest. Introducción en DaisaTest de los números de 
 serie de las luminarias instaladas. 
 Informe de estado de la instalación y desviaciones. 
 Formación al personal de mantenimiento. 
PM-500 Puesta en marcha del ordenador de control para 
 central TEV-500. Incluye configuración de los accesorios 
 de comunicación entre centrales, ordenador y
 programa DaisaTest. Introducción en DaisaTest de los 
 números de serie de las luminarias instaladas.
 Informe de estado de la instalación y desviaciones. 
 Formación al personal de mantenimiento.  
PM-1000 Puesta en marcha del ordenador de control para central 
 TEV-1000. Incluye configuración de los accesorios de 
 comunicación entre centrales, ordenador y programa 
 DaisaTest. Introducción en DaisaTest de los números de 
 serie de las luminarias instaladas. 
 Informe de estado de la instalación y desviaciones. 
 Formación al personal de mantenimiento. 
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�� Datos�constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22, 
UNE-EN 60598-1, UNE 23033, UNE 23034, 
UNE-EN 1838, EN ISO 7010, DIN 4844-1.
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE, 
2011/65/UE y 2002/96/CE.
Batería de Ni-Cd, Ni-Mh ó LiFePO4 protegida 
contra descargas excesivas.
Puesta en reposo mediante telemando con 
circuito protegido contra errores de conexión.
Protección contra choques eléctricos: Clase II
Luminaria apta para montaje en superficies 
normalmente inflamables.
Protector térmico de entrada de Red.
Grado de protección: IP65 IK04 (uso interior)
Testeo funcional del 100% de la producción con 
sistemas electronico-informáticos.

Ikus 320x160

Luminarias de señalización LED

�Funcionamiento�en�modelos�Autónomos

 Todos los modelos son Permanentes y pueden 
adoptar diferentes funciones dependiendo de su 
conexión eléctrica. 

� No�permanente
 Entrada EMERG conectada a Red.
 Entrada LUM NO conectada a Red.
 Luminarias normalmente apagadas que 
proporcionan iluminación durante un tiempo 
específico (1h, 2h, 3h) cuando la tensión de Red 
cae por debajo del 70%.

� Permanente
 Entradas EMERG y LUM conectadas a Red.
 Luminarias normalmente encendidas proporcionando 
su flujo nominal y que se mantienen encendidas 
durante un tiempo específico (1h, 2h, 3h) cuando 
la tensión de Red cae por debajo del 70%.

� Funcionamiento�Autotest�(A)
 Las luminarias incorporan un microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 
periódicos y de forma automática. Los resultados 
se muestran mediante los LED de señalización de 
la propia luminaria.

� Funcionamiento�Test�Central�(TCA)
 Las luminarias realizan los mismos tests de 
funcionamiento que en modo (A) y envían los 
resultados a través de un BUS de comunicación 
a una central TEV. Esta Central se comunica con 
la plataforma gráfica DAISATEST instalada en un 
ordenador PC.

�Funcionamiento�en�modelos�Luminaria
 Los modelos Luminaria no equipan batería y 
necesitan siempre de una fuente de energía 
externa (la propia Red o un equipo de alimentación 
centralizado) para proporcionar iluminación.



www.daisalux.com

3

Luminaria para 
señalización formada 

por un perfil en 
aluminio y una placa 
en material sintético 

que soporta el 
pictograma. El grado 

de protección IP65 
(uso interior) permite 

su uso en ambientes 
interiores húmedos.

Luminarias de señalización LED
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Ikus Adosado techo 
Ikus-T

320 9

16
023

5

53

30
Montaje Adosado a 
techo mediante placa 
metálica de conexión 
y fijación. Si no se 
indica lo contrario, 
el pictograma se 
muestra a doble cara.

Ikus Empotrado techo 
Ikus-M

357 mm. x 35 mm.

2

320 9

18
0

30

16
0

53

>
1 

<
20

La parte del perfil que 
aloja la batería y el 
circuito electrónico 
queda empotrado en el 
techo técnico y sujeto 
con un sistema de fijación 
mediante tornillo. Un 
embellecedor metálico 
oculta el alojamiento. 
Si no se indica lo 
contrario, el pictograma 
se muestra a doble cara.

Ikus Suspendido 
Ikus-S

320

18
0

40
0

9

53

30

16
0

El perfil que aloja la 
batería y el circuito 
electrónico queda 
adosado a techo mediante 
placa metálica de 
conexión y fijación. El 
pictograma se suspende 
de dicho perfil mediante 
tubos metálicos. Si no 
se indica lo contrario, 
el pictograma se muestra 
a doble cara.

Ikus Adosado pared 
Ikus-P

9

66

320

16
0

18
0

30

Montaje Adosado pared 
mediante placa metálica 
de conexión y fijación. 
El pictograma se muestra 
únicamente en una cara, 
siendo la opuesta una 
lámina opaca.

Ikus Banderola 
Ikus-B

9 32025

24
0

30

16
0

58

Un soporte metálico 
convierte el modelo 
Adosado techo en montaje 
Banderola. Si no se 
indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a 
doble cara. 

(1)
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NIVEL�DE�DESCUENTO�B

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz

Permanentes:
Ikus-T P Adosado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-M P Empotrado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-S P Suspendido 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-P P Adosado pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-B P Banderola pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Acabados

Acabado�de� � Descripción� Marcado

Colocación rótulos: 
 Adosado Techo Doble cara (de serie) -----
 Empotrado Techo Pictograma en ambas caras. 
 Suspendido En el montaje banderola, el rótulo se debe pedir
 Banderola teniendo en cuenta el esquema (1) (ver página anterior).
   Simple cara (1RT)
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina  
   opacante que impide la salida de luz.

 Adosado Pared Simple cara (de serie) -----
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina 
   opacante que impide la salida de luz.

RT... Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  
(RT1600)

  
(RT1606) 

 
(RTD1630) 

 
(RTD1634)

  
(RT1601)

  
(RT1608) 

 
(RTD1631)  (RTD1635)

  
(RT1602)

  
(RTD1628) 

 
(RTD1632) 

  
(RT1603)

  
(RTD1629) 

 
(RTD1633)

RT, RTD: 320x160 mm. Aptos para cumplir las normas UNE-EN 1838 y EN ISO 7010.
 Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

Color perfil Gris plata (de serie) -----
   Negro  (N)   
   Blanco (B)  

Tensión de alimentación: 
 Luminarias 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC (de serie) -----
   24V 50/60Hz / 18-30V (24V)

Modelo�� Montaje� Tensión�alimentación�� Fuente�de�luz 

Ikus-T L Adosado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-M L Empotrado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-S L Suspendido Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-P L Adosado pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-B L Banderola pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus�320x160�Luminaria�Función�específica�luminaria.�No�incorpora�batería

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz 

Permanentes:
Ikus-T P  Adosado techo 1 h Ni-Mh  ILMLED

Ikus-M P  Empotrado techo 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-S P  Suspendido 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-P P  Adosado pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-B P  Banderola pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-T 2P  Adosado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-M 2P  Empotrado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-S 2P  Suspendido 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-P 2P  Adosado pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-B 2P  Banderola pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-T 3P  Adosado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-M 3P  Empotrado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-S 3P  Suspendido 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-P 3P  Adosado pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-B 3P  Banderola pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus�320x160�A� Específica�para�Autotest

Ikus�320x160�TCA� Específica�para�Autotest�y�Sistema�DaisaTest

Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  ó Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.  Ejemplo de pedido: Ikus-T P A / Ikus-T P TCA

Ikus�320x160
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Formado por dos láminas (doble 
cara) PETG termoconformado con 
impresión digital de pictograma 
y un film difusor. Con objeto 
de conseguir una iluminación 
uniforme se utilizan paneles LGP 
junto a un reflector de 0,5 mm.

Desarrollo de guías ópticas 
adecuadas obteniendo valores de 
luminancia y uniformidad óptimos 
para el cumplimiento de la norma 
DIN 4844-1.

Luminancia de 500 cd/m2 en 
color blanco de contraste, en 
presencia y ausencia de red.

Baterías con diferentes 
tecnologías Ni-Cd, Ni-Mh 
ó LiFePO4 para diversos 
funcionamientos y 
autonomías.
Fácilmente sustituibles 
en operaciones de 
mantenimiento.

Grado de protección IP65 
(uso interior) gracias al 
uso de juntas EPDM.

Placa de conexión y fijación. Una junta de EPDM 
permite un grado de protección IP65 (uso interior) 
y el uso de conectores por desplazamiento de  
aislante facilita la conexión eléctrica sin bornas 
ni tornillos.
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Circuito electrónico de reducido tamaño, 
mínima generación de calor y bajo consumo 
energético gracias al uso combinado 
de un transformador electrónico y un 
microcontrolador que gestiona la carga de la 
batería.

Cumplimiento de la norma
UNE-EN 1838, CTE DB-SUA y 
DB-SI.

Relación entre luminancias 
blanca y color mayor de 5:1 
y menor de 15:1.

Fuente de luz ILMLED con tecnología de 
“vías térmicas” y una vida estimada 
superior a 80.000 h.
Fácilmente sustituible mediante conectores 
rápidos en operaciones de mantenimiento.
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�� Datos�constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22, 
UNE-EN 60598-1, UNE 23033, UNE 23034, 
UNE-EN 1838, EN ISO 7010, DIN 4844-1.
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE, 
2011/65/UE y 2002/96/CE.
Batería de Ni-Cd, Ni-Mh ó LiFePO4 protegida 
contra descargas excesivas.
Puesta en reposo mediante telemando con 
circuito protegido contra errores de conexión.
Protección contra choques eléctricos: Clase II
Luminaria apta para montaje en superficies 
normalmente inflamables.
Protector térmico de entrada de Red.
Grado de protección: IP65 IK04 (uso interior)
Testeo funcional del 100% de la producción con 
sistemas electronico-informáticos.

Ikus 220x220

Luminarias de señalización LED

�Funcionamiento�en�modelos�Autónomos

 Todos los modelos son Permanentes y pueden 
adoptar diferentes funciones dependiendo de su 
conexión eléctrica. 

� No�permanente
 Entrada EMERG conectada a Red.
 Entrada LUM NO conectada a Red.
 Luminarias normalmente apagadas que 
proporcionan iluminación durante un tiempo 
específico (1h, 2h, 3h) cuando la tensión de Red 
cae por debajo del 70%.

� Permanente
 Entradas EMERG y LUM conectadas a Red.
 Luminarias normalmente encendidas proporcionando 
su flujo nominal y que se mantienen encendidas 
durante un tiempo específico (1h, 2h, 3h) cuando 
la tensión de Red cae por debajo del 70%.

� Funcionamiento�Autotest�(A)
 Las luminarias incorporan un microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 
periódicos y de forma automática. Los resultados 
se muestran mediante los LED de señalización de 
la propia luminaria.

� Funcionamiento�Test�Central�(TCA)
 Las luminarias realizan los mismos tests de 
funcionamiento que en modo (A) y envían los 
resultados a través de un BUS de comunicación 
a una central TEV. Esta Central se comunica con 
la plataforma gráfica DAISATEST instalada en un 
ordenador PC.

�Funcionamiento�en�modelos�Luminaria
 Los modelos Luminaria no equipan batería y 
necesitan siempre de una fuente de energía 
externa (la propia Red o un equipo de alimentación 
centralizado) para proporcionar iluminación.
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Luminarias de señalización LED

Luminaria para 
señalización formada 

por un perfil en 
aluminio y una placa 
en material sintético 

que soporta el 
pictograma. El grado 

de protección IP65 
(uso interior) permite 

su uso en ambientes 
interiores húmedos.
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Ikus Adosado techo 
Ikus2222-T

Montaje Adosado a techo 
mediante placa metálica de 
conexión y fijación. Si no 
se indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a doble 
cara.

220 9

22
029

5

53

30

Ikus Empotrado techo 
Ikus2222-M

La parte del perfil que aloja 
la batería y el circuito 
electrónico queda empotrado en 
el techo técnico y sujeto con 
un sistema de fijación mediante 
tornillo. Un embellecedor 
metálico oculta el alojamiento. 
Si no se indica lo contrario, 
el pictograma se muestra a 
doble cara.

9

257 mm. x 35 mm.

220
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>
1 

<
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Ikus Suspendido 
Ikus2222-S

El perfil que aloja la batería 
y el circuito electrónico 
queda adosado a techo mediante 
placa metálica de conexión 
y fijación. El pictograma 
se suspende de dicho perfil 
mediante tubos metálicos. Si 
no se indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a doble 
cara.

220 9

40
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0
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0

30

Ikus Adosado pared 
Ikus2222-P

Montaje Adosado pared 
mediante placa metálica 
de conexión y fijación. 
El pictograma se muestra 
únicamente en una cara, 
siendo la opuesta una lámina 
opaca. 9

66
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0

24
0

9 22025

30

58

30
0

22
0

Ikus Banderola 
Ikus2222-B

Un soporte metálico 
convierte el modelo 
Adosado techo en montaje 
Banderola. Si no se 
indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a 
doble cara. 

(1)
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NIVEL�DE�DESCUENTO�B

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz

Permanentes:
Ikus2222-T P Adosado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-M P Empotrado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-S P Suspendido 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-P P Adosado pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-B P Banderola pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Acabados

Acabado�de� � Descripción� Marcado

Colocación rótulos: 
 Adosado Techo Doble cara (de serie) -----
 Empotrado Techo Pictograma en ambas caras. 
 Suspendido En el montaje banderola, el rótulo se debe pedir
 Banderola teniendo en cuenta el esquema (1) (ver página anterior).
   Simple cara (1RT)
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina  
   opacante que impide la salida de luz.

 Adosado Pared Simple cara (de serie) -----
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina 
   opacante que impide la salida de luz.

RT... Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  
(RT1610)

  
(RT1613) 

 
(RTD1660) 

 
(RTD1663)

  
(RT1611)

  
(RT1616) 

 
(RTD1661) 

 
(RTD1664)

  
(RT1612)

  
(RTD1636) 

 
(RTD1662) 

RT, RTD: 220x220 mm. Aptos para cumplir las normas UNE-EN 1838 y EN ISO 7010.
 Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

Color perfil Gris plata (de serie) -----
   Negro  (N)  
   Blanco (B)

Tensión de alimentación: 
 Luminarias 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC (de serie) -----
   24V 50/60Hz / 18-30V (24V)

Modelo�� Montaje� Tensión�alimentación�� Fuente�de�luz 

Ikus2222-T L Adosado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-M L Empotrado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-S L Suspendido Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-P L Adosado pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-B L Banderola pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus�220x220�Luminaria�Función�específica�luminaria.�No�incorpora�batería

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz 

Permanentes:
Ikus2222-T P  Adosado techo 1 h Ni-Mh  ILMLED

Ikus2222-M P  Empotrado techo 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-S P  Suspendido 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-P P  Adosado pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-B P  Banderola pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-T 2P  Adosado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-M 2P  Empotrado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-S 2P  Suspendido 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-P 2P  Adosado pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-B 2P  Banderola pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-T 3P  Adosado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-M 3P  Empotrado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-S 3P  Suspendido 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-P 3P  Adosado pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-B 3P  Banderola pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus�220x220�A� Específica�para�Autotest

Ikus�220x220�TCA� Específica�para�Autotest�y�Sistema�DaisaTest

Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  ó Sistema de gestión centralizado DaisaTest . 
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.  Ejemplo de pedido: Ikus2222-T P A / Ikus2222-T P TCA

Ikus�220x220
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Programa de cálculo / Daisa 6

 Software desarrollado para elaborar 
proyectos de iluminación de 

emergencia con gran precisión.

Optimiza el coste de los proyectos 
priorizando la eficiencia y cumple con 

total seguridad
las normativas vigentes.

www.daisalux.com / 902 208 108



 * Novedad respecto a la versión Daisa 5.0

www.daisalux.com

1. Importar Planos / Gestión de capas
•	Permite	la	realización	de	proyectos	con	múltiples	planos.
•	Permite	duplicar	planos.
•	Permite	importar	ficheros	DXF	para	evitar	que	el	usuario	tenga	
que	dibujar	los	planos.

•	Zoom	con	la	rueda	del	ratón	en	las	ventanas:	Edición	Plano	y	
Productos*.

•	Reconoce	las	capas	y	sus	entidades	DXF.
•	Permite	pasar	a	obstáculos	las	capas	relevantes	para	el	cálculo.
•	Permite	visualizar	como	plantilla	las	capas	del	DXF	para	facilitar	
al usuario la ubicación de los recorridos de evacuación, 
ubicación	de	las	luminarias…	o	cualquier	información	del	DXF.

2.	Recorridos	de	Evacuación	/	Puntos	de	Seguridad
•	Permite	definir	recorridos	de	evacuación.
•	Una	vez	realizado	el	cálculo,	se	puede	visualizar	la	iluminación	
en cada recorrido seleccionándolo.

•	En	el	informe	aparecen	todos	los	recorridos	definidos.
•	Permite	 declarar	 puntos	 de	 seguridad	 y	 cuadros	 eléctricos,	
asignarles su altura de utilización y visualizar sus resultados.

4.	Comunicación	con	el	Catálogo	y	Selección	de	Productos
•	Daisa	 interactúa	 con	 el	 catálogo	 de	 Daisalux	 para	 permitir	
elegir	referencias,	accesorios	(cajas	estancas,	de	empotrar,	
de enrasar, rótulos…) y acabados.

•	En	la	ventana	de	Productos	Preseleccionados	se	informa	de	la	
superficie	de	cobertura	para*:

	 -Altura	 de	 colocación	 definida	 en	 el	 proyecto	 (valor	 por	
defecto:	2,5	m).

	 -Cubrir	los	luxes	en	Recorrido	de	Evacuación	de	los	objetivos	
lumínicos.

•	Además	de	las	luminarias	de	emergencia	se	pueden	incluir	en	los	
proyectos: Centrales de comunicación, balizas, Luminarias para 
señalización, etc...

•	Se	informa	del	presupuesto	desglosado	y	total	del	proyecto.

3.	Fijar	Objetivos
•	Se	 pueden	 fijar	 los	 objetivos	 a	 cumplir	 en	 una	 instalación,	
asignando valores mínimos para: luxes en plano, luxes en 
recorridos de evacuación, luxes en puntos de seguridad, 
uniformidad en plano, uniformidad en recorridos…

•	Permite	definir	un	factor	de	mantenimiento	para	el	proyecto	y	
para cada uno de sus planos.

•	Es	posible	definir	una	2ª	altura	de	cálculo	para	obtener	los	
resultados	en	volumen	(RBT).

•	Se	pueden	establecer	unos	objetivos	por	defecto,	pudiendo	ser	
sustituidos cuando sea necesario.

•	Los	objetivos	para	los	planos	o	proyectos,	pueden	almacenarse	
asignándoles	un	nombre.	Así	se	podrán	guardar	las	exigencias	
particulares o de normativas, para su posterior utilización.*
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5.	Colocación	de	Luminarias	y	resto	de	Productos
•	De	 manera	 fácil	 y	 visual	 puede	 colocarse	 una	 referencia	 en	 su	
posición	básica	(techo	o	pared).

•	El	programa	permite	cambiar	todas	las	coordenadas	que	sitúan	la	
referencia en el plano.

•	Se	 puede	 seleccionar	 una	 o	 múltiples	 luminarias,	 sustituir	 las	
referencias, su altura y su orientación en el plano.

•	Sustituir	una	referencia	por	otra	en	todos	los	puntos	de	luz	del	
proyecto	o	de	un	plano*.

•	Exportar	 los	 puntos	 de	 luz	 seleccionados	 en	 un	 plano	 a	 otro	
plano*.

•	En	la	parte	derecha	de	la	pantalla	se	informa	de	la	referencia,	
altura de colocación y orientación de la luminaria seleccionada.

•	Cuando	colocamos	o	seleccionamos	una	luminaria	ubicada,	el	programa	
permite	 visualizar	 su	 cobertura,	 informando	 de	 la	 superficie	
cubierta*.

•	Gráficamente	 se	 diferencian	 las	 luminarias	 que	 tienen	 rótulo	
de	 las	 que	 no	 lo	 tienen,	 pudiendo	 configurar	 los	 rótulos	 del	
aparato*.

•	Los	productos	ubicados,	tienen	un	menú	contextual	(botón	derecho)	
que	permite:	editar,	orientar,	borrar	y	calcular	sus	distancias	
de cobertura.

•	Los	productos	seleccionados	pueden	ser	movidos	arrastrando	el	ratón.
•	Permite	hacer	zoom	sobre	el	plano.
•	Además	 de	 luminarias	 Daisa	 permite	 ubicar	 tramos	 de	 balizas	 y	
balizas independientes*.

7.	Informe	de	Proyecto
•	Se	genera	un	informe	completo	orientado	a	la	normativa	con	los	
siguientes apartados:

 Listado de Planos del Proyecto / Plano de Situación de Productos / 
Relación	de	Productos	usados	en	el	Plano	/	Resultados	Antipánico:	
Gráfico	de	tramas	del	Plano.	Curvas	Isolux	del	Plano.	Resultado	
volumétrico	 /	 Resultados	 evacuación:	 Recorridos	 de	 Evacuación.	
Puntos	 de	 Seguridad	 y	 Cuadros	 Eléctricos	 /	 Presupuesto	 del	
Proyecto	/	Fichas	Técnicas.

•	Permite	generar	el	informe	en	un	documento	editable	(formato	RTF).

8.	Exportación	de	Resultados
•	Permite	la	exportación	de	los	resultados	(curvas	Isolux,	puntos	
de	 seguridad,	 cuadros	 eléctricos,	 recorridos	 de	 evacuación	 y	
posición	de	productos)	a	ficheros	con	formato	DXF,	posibilitando	
así,	 la	 importación	 de	 esta	 información	 a	 los	 ficheros	 de	 los	
planos originales.

•	Permite	la	exportación	del	presupuesto	del	proyecto	a	los	formatos	
FIEBDC,	texto	y	a	un	documento	editable	(formato	RTF).

6.	Cálculo
•	Permite	configurar	el	cálculo	fijando	la	resolución	y	las	curvas	
Isolux a calcular.

•	Mientras	se	realiza	el	cálculo,	aparece	en	la	parte	inferior	de	
la ventana un indicador de progreso.

•	En	cualquier	momento	se	puede	interrumpir	el	cálculo.
•	Muestra	 los	 resultados	 para	 cada	 altura	 de	 cálculo	 en	 los	
apartados: tramas, curvas Isolux, recorridos de evacuación, 
puntos	de	seguridad	y	cuadros	eléctricos.

•	Muestra	los	resultados	obtenidos	comparándolos	con	los	objetivos	
requeridos	por	el	usuario,	y	avisa	de	aquellos	que	no	se	cumplen.

Daisalux para garantizar la correcta elaboración de sus proyectos pone a su disposición, de forma gratuita, un tutorial 
sobre el funcionamiento del programa y un departamento de proyectos desde donde le ofrecemos: a) asesoramiento sobre el 
funcionamiento del programa, b) realización de sus proyectos completos si así lo necesita. 

Departamento de proyectos: e-mail: projects@daisalaux.com / El programa Daisa 6 y su tutorial de funcionamiento están 
disponibles en www.daisalux.com.

*
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