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COMO S

Disefo patentado y gran disipador
de calor del cuerpo de aluminio
fundido a presian.

Clips de seguridad para el
montaje empotrado en
techos de grosor 1-60mm.

Reflector especial disefiado de aluminio de alta pureza (89.98%),
con una alta eficiencia LOR>90% y un indice de deslumbramiento
<9.5¢.

LED Disk delgado de Philips con controlador integrado.

25.000 horas de vida. (B50 L70)

Reproduccion cromatica : CRI 80

SDCM : 5

Temperaturas de color : 2.700K (blanco calido) 3.000K (blanco célido)
4.000K (blanco neutro) 5.000K (blanco frio)
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COMO S

cODIGO DESCRIPCION Dimensiones  Peso Volumen
mm Kg. m?

r 0032142014271 COMO S - Reflector Facetado - 14W - LED Disk - 2.700°K - 800Im - Aro Blanco 110x128 05 0.0025

0032142015401 COMO S - Reflector Facetado - 15W - LED Disk - 4.000°K - 850Im - Aro Blanco 110x128 05 0,0025

-
o0 3
CE B & 8 7 & £ A
120mm 128 mm Photometrics

data on
request

ACCESORIOS
AROS

*Para pedir por separado

Aro Redondo *Aro Redondo con Cristal Transparente
Cod. 00321x... Cod. 00326x...

Colores de los Aros:

: . Blanco Cod.1
*Aro Redondo con Cristal Esmerilado Negro Cod.2
Cod. 00396x... Color Especial  Cod.3
Oro Cod.5

INFORMACION TECNICA

Alpha=17.8'+17.8 G=00'

£
]
| T10mm |

I 128 mm |

COMO S Reflector Facetado 2.700°K 800Im.

Nota: todos los datos técnicos antes mencionados estan sujetos a variacion debida a la constante actualizacion
de la tecnologia LED
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Disero patentado y gran disipador
de calor del cuerpo de aluminio
fundido a presion.

Clips de seguridad para el
montaje empotrado en
techos de grosor 1-70mm.

Reflector especial disefiado de aluminio de alta pureza (99.98%)),
con una alta eficiencia LOR>93% y un indice de deslumbramiento
<17.

DLM, TDLM y DLMI sistemas actualizados disponibles:

DLM:
- Largo mantenimiento del flujo luminoso de 50.000 hrs (L70)
- Amplia gama de paquetes de luminarias con salida
de 1.030 Im hasta 2.800 Im.
- Reproduccion cromatica CRI: 80
- SDCM: 3, permitiendo un color uniforme entre los médulos de
luz blanca y durante toda su vida.
- Temperaturas de Color: 3.000K (blanco calido),
4.000K (blanco neutro), 5.000K (blanco frio)
- No regulable, TE regulable y conductor DALI para
completar la gama.

TDLM:

- Facil instalacion y sustitucién por el controlador integrado
y el sistema de soporte de la lampara.

- Salida de la luminaria de 1.030 Im a 1.800 Im.

COMO

- Vida util nominal de 30.000 hrs (L70) gracias a la alta eficiencia
del disipador de calor bajo el control de 55° C

- Todas las versiones son con TE dimable con rango de
regulacion 100-10

- Reproduccion cromatica CRI: 80

- SDCM: 5

- Temperaturas de Color: 3.000K [blanco calido],
4.000K (blanco neutro).

- 3-POLOS terminal con conexion de enchufe.

DLMI:

- Médulo LED econémico

- 25.000 horas de vida (B50,L70)

- Salida de la luminaria de 1.030 Im a 1.800 Im.

- Reproduccion cromatica CRI: 80

- SDCM: 5

- Temperaturas de Color: 3.000K (blanco calido),
4.000K (blanco neutro), 5.000K (blanco frio)
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COMO

cODIGO DESCRIPCION Dimensiones  Peso Volumen
mm Kg. m?
r 0012142024301 COMO - Reflector Facetado - 24W - DLM - 3.000°K - 2.000Im - Aro Blanco 165x208 17 0,011
0012142022401  COMO - Reflector Facetado - 22W - DLM - 4.000°K - 2.000Im - Aro Blanco 185x208 12 001

n

-
CCE & 87 A DY A

©

ACCESORIOS
ARQS
*Para pedir por separado
Aro Redondo * Aro Redondo Convexo
Cod. 00121x... Cod. 00122x...
* Aro Redondo Convexo *Aro Rgdondo Conyexo
con Cristal Transparente con Cristal Esmerilado
* Aro de Cristal Redondo Distanciado Colores de los Aros:
Cod. 00131x.. E’jg:; Ezj;
Color Especial  Cod.3
Oro Cod.5
INFORMACION TECNICA
A - e
75" 200 422 239 E
I D 1 208mm |

COMO Reflector Facetado 3.000°K 2.000Im.

Nota: todos los datos técnicos antes mencionados estan sujetos a variacién debida a la constante actualizacion
de la tecnologia LED
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COMO L

Disefio patentado y gran disipador
de calor del cuerpo de aluminio
fundido a presion.

Clips de seguridad para el
montaje empotrado en
techos de grosor 1-70mm.

Reflector especial disefiado de aluminio de alta pureza (89.98%),
con una alta eficiencia LOR>80% y un indice de deslumbramiento

<17.
DLM, TDLM y DLMI sistemas actualizados disponibles: - Vida util nominal de 30.000 hrs (L70) gracias a la alta eficiencia
del disipador de calor bajo el control de 55° C

DLM: - Todas las versiones son con TE dimable con rango de
- Largo mantenimiento del flujo luminoso de 50.000 hrs (L70) regulacion 100-10
- Amplia gama de paquetes de luminarias con salida - Reproduccion cromatica CRI: 80

de 1.030 Im hasta 2.800 Im. - SDCM: 5
- Reproduccion cromatica CRI: 80 - Temperaturas de Color: 3.000K (blanco calido],
- SDCM: 3, permitiendo un color uniforme entre los madulos de 4.000K (blanco neutro].

luz blanca y durante toda su vida. - 3-POLOS terminal con conexion de enchufe.
- Temperaturas de Color: 3.000K (blanco calido),

4.000K (blanco neutro), 5.000K (blanco frio) DLMI:
- No regulable, TE regulable y conductor DALI para - Médulo LED econémico

completar la gama. - 25.000 horas de vida (BS0,L70)

- Salida de la luminaria de 1.030 Im a 1.800 Im.

TDLM: - Reproduccion cromatica CRI: 80
- Facil instalacion y sustitucion por el controlador integrado - SDCM: 5

y el sistema de soporte de la lampara. - Temperaturas de Color: 3.000K (blanco calido),
- Salida de la luminaria de 1.030 Im a 1.800 Im. 4.000K (blanco neutro), 5.000K (blanco frio)
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COMO L

cODIGO DESCRIPCION Dimensiones  Peso Volumen
mm Kg. m?
r 0022142044301 COMO L - Reflector Facetado - 44W - DLM - 3.000°K - 3.000Im - Aro Blanco 175x239 25 0014
0022142041401 COMO L - Reflector Facetado - 41W - DLM - 4.000°K - 3.000Im - Aro Blanco 175x239 2 0014
-
o0 £ -

222 mm 239 mm Photometrics
data on
request

ACCESORIOS
ARQOS
*Para pedir por separado

Aro Redondo *Aro de Cristal Redondo Distanciado
Cod. 00221x... Cod. 00231x...
* Aro Redondo con Cristal Transparente (B3|0'0PES de los AP(;:S:d 1
Cod. 00226kx... N:g:; CZdle
Color Especial  Cod.3
Oro Cod.5

* Aro Redondo con Cristal Esmerilado
Cod. 00296x...

INFORMACION TECNICA

Gamma Angles 180° 120°

175 mm

T
I
|
|

. 239 mm

COMO L Reflector Facetado 4.000°K 3.000Im.

Nota: todos los datos técnicos antes mencionados estan sujetos a variacion debida a la constante actualizacion
de la tecnologia LED

CRCHITECH.
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AROS
*Para pedir por separado

Oscar
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COMO L  Reflector Facetado  4.000ºK  3.000lm.

Oscar
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Nota: todos los datos técnicos antes mencionados están sujetos a variación debida a la constante actualización
de la tecnología LED
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Colores de los Aros:
Blanco		Cod.1
Negro		Cod.2
Color Especial	Cod.3
Oro		Cod.5
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Aro Redondo
Cod. 00221x...
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*Aro de Cristal Redondo Distanciado
  Cod. 00231x...
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*Aro Redondo con Cristal Transparente
  Cod. 00226x...
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*Aro Redondo con Cristal Esmerilado
  Cod. 00296x...
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Tienda, Proyectos y Distribucion
Lighiing Shop

www.Select-Light.com

+34 902 995 715
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