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ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA 
COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING
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Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter 

innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a 

la luz. La amplia experiencia de más de 50 años fabricando iluminación, junto con la utilización de 

técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño 

compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.

Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative 

character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our 

wide experience of manufacturing lighting over 50 years, together with the use of both crafst-

manhip and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of desig-

ners, architecs and sculptors, converts light into architecture and art.

Depuis la fondation d’INESLAM en 1962, l’entreprise a été caractérisée par son caractère innovateur.

À INESLAM, expérience, technologie et dessin sont combinés pour donner forme à la lumière. Notre 

vaste expérience de plus 50 ans en fabrication de lumières, avec l’utilisation conjointe de techniques 

artisanes  et technologie moderne, combinées avec la créativité d’un équipe de dessin composé par 

dessinateurs, architectes et sculpteurs, fait de la lumière architecture et art. 

Испанская фирма «ИНЕСЛАМ» была основана в 1962 году и с тех пор славится своим 
современным и «идущим в ногу с модой» дизайном светильников.
Опыт, технология и дизайн осещения фирмы «ИНЕСЛАМ» направлены на кропотливую 
работу по приданию формы свету. 
Престижные дизайнеры, архитекторы и скульпторы фирмы на протяжении вот уже 
более 50 лет неустанно работают над обновлением ассортимента продукции, постоянно 
пополняя и обновляя его.
Сочетание ремесленных  и современных технологий при изготовлении светильников 
«ИНЕСЛАМ» придает им особую  оригинальность, которая превращает свет в 
произведение искусства.
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3052 SACO	 132

3053 MALETA	 132

3089 BLANCO	 134

3089 TRANSPARENTE	 135

BOSTON PS 300 / SILVER CLEAR	 124

BOSTON CS 300 / SILVER CLEAR	 125

BRIDGELUX MHT 8584	 142

BRIDGELUX VERO 10	 176

CAIRO CG 300 / BLACK CLEAR	 119

CAIRO PG 300 / BLACK CLEAR	 118

CITIZEN XD2021A CL1048	 178

D5-T5-60				    66

D5-T5-90				    66
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D5-T5-150				    66
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FOCO Simpo 18313 LAA 	 149
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LED DZ6 1602H / WH	 41
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OVNI PE 400-600 / FROSTED	 97
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PIR SENSOR PJ 2601N 58	 74
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PAR 161613		  166

OSLO CS 300 / OPAL	 123

OSLO PS 300 / OPAL	 122

PLANET PG 300-400-500-600 / OPAL	 80

PLANET TG 200-300-400 / OPAL	 82
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SATURN PE 400-600 / FROSTED	 112

SATURN PE 400-600 / CLEAR	 113

SIDNEY CG 300 / FROSTED	 117
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COLECCION T5 LED Y T5 FLUORESCENCIA - T5 LED & T5 FLUORESCENT COLLECTION





DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 4980 lm.
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 Hrs.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ7 1603A / SG
ACABADOS - FINISHES
Color: Gris plata - Silver grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ7 1603A / SG  	 3 x 18 W  	 1225 x 302 x 64 mm.	

1500 mm 

64 mm 

302 mm 

LED
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 4980 lm.
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 Hrs.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ7 1603A PLAFÓN / SG

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris plata - Silver grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ7 1603A PLAFÓN / SG  	 3 x 18 W  	 1225 x 302 x 64 mm.	

LED

64 mm 

302 mm 
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REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ7 1603A / WH

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ7 1603A / WH  	 3 x 18 W  	 1225 x 302 x 64 mm.	

LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 4980 lm.
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

1500 mm 

64 mm 

302 mm 
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 4980 lm.
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ7 1603A PLAFÓN / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ7 1603A PLAFÓN / WH  	 3 x 18 W  	 1225 x 302 x 64 mm.	

LED

64 mm 

302 mm 
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1500 mm 

40 mm 

106,50 mm 

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ3 1602i / SG

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ3 1602i / SG 	 2 x 18 W  	 1195 x 106,5 x 40 mm.	

LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris plata - Silver grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING
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75º 75º
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240º

320º
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cd/klm n = 100
C0 - C180 C90 - C270

Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

20



40 mm 

106,50 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ3 1602i PLAFÓN / SG

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris plata - Silver grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ3 1602i PLAFÓN / SG  	 2 x 18 W  	 1195 x 106,5 x 40 mm.	

LED

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING
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1500 mm 

40 mm 

106,50 mm 

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ3 1602i / WH

REFERENCIA	 POTENCIA		  MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ3 1602i / WH 	 2 x 18 W  	 1195 x 106,5 x 40 mm	

LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 
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90º 90º

75º 75º

60º 60º

160º

240º

320º

0º

45º 45º

30º 15º 15º 30º

cd/klm n = 100
C0 - C180 C90 - C270

Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve
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40 mm 

106,50 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature: 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ3 1602i PLAFÓN / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ3 1602i PLAFÓN / WH  	 2 x 18 W  	 1195 x 106,5 x 40 mm	

LED

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING
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Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve
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1500 mm 

40 mm 

106,50 mm 

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ3 1602i / BK

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ3 1602i / BK 	 2 x 18 W  	 1195 x 106,5 x 40 mm.	

LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

ACABADOS - FINISHES
Color: Negro - Black
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 
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Distribución de la curva de luz 1
Light Distribution Curve 1
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40 mm 

106,50 mm 

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ3 1602i PLAFÓN / BK

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ3 1602i PLAFÓN / BK 	 2 x 18 W  	 1195 x 106,5 x 40 mm	

LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

ACABADOS - FINISHES
Color: Negro - Black
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 
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Distribución de la curva de luz 1
Light Distribution Curve 1
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1500 mm 

70 mm 

42 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 1660 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ4 1601i / SG

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris plata - Silver grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ4 1601i / SG 	 1 x 18 W  	 1195 x 42 x 70 mm	

LED
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Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 1660 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ4 1601i PLAFÓN / SG

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris plata - Silver grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ4 1601i PLAFÓN / SG 	 1 x 18 W  	 1195 x 42 x 70 mm	

LED
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Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve
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1500 mm 

70 mm 

42 mm 

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ4 1601i / WH

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ4 1601 i / WH 	 1 x 18 W  	 1195 x 42 x 70 mm.	

LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 1660 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 
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Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 1660 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ4 1601i PLAFÓN / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ4 1601 i PLAFÓN / WH 	 1 x 18 W  	 1195 x 42 x 70 mm	

LED
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Light Distribution Curve
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1500 mm 

88 mm 

55 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa e indirecta - Direct & Indirect light.
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ6 1602H / SG

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris plata - Silver grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ6 1602H / SG 	 2 x 18 W  	 1198 x 55 x 88 mm	

LED

Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve

90º 90º

75º 75º

60º 60º

60º 60º

160º

240º

320º

0º

45º 45º

45º 45º

30º 15º 15º 30º

cd/klm n = 100
C0 - C180 C90 - C270

0º30º 15º 15º 30º

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

LED

38



39



40



1500 mm 

88 mm 

55 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa e indirecta - Direct & Indirect light.
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ6 1602H / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ6 1602H / WH 	 2 x 18 W  	 1198 x 55 x 88 mm.	

LED

Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve

90º 90º

75º 75º

60º 60º

60º 60º

160º

240º

320º

0º

45º 45º

45º 45º

30º 15º 15º 30º

cd/klm n = 100
C0 - C180 C90 - C270

0º30º 15º 15º 30º

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

LED

41



1500 mm 

56 mm 

110 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ11 1602A / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Forrado con piel decorativa - With wrapped decorative leather
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ11 1602A / WH 	 2 x 18 W  	 1217 x 110 x 56 mm	

LED

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

160º

240º

320º

0º

45º 45º

30º 15º 15º 30º

cd/klm n = 100
C0 - C180 C90 - C270

Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve
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1500 mm 

66 mm 

158 mm 

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ11 1603A / BK

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ11 1603A / BK 	 3 x 18 W  	 1217x 158 x 66 mm.	

LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 4980 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

ACABADOS - FINISHES
Color: Negro - Black
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Forrado con piel decorativa - With wrapped decorative leather
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 
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Distribución de la curva de luz 1
Light Distribution Curve 1
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1500 mm 

73 mm 

60 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 1660 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ2 1601P / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de PMMA de 8mm.
Tapas finales ignífugas de ABS Difusor PMMA
Material: 8mm PMMA housing PMMA 
Fire-retardant ABS end caps. PMMA Diffuser.

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ2 1601P  / WH 	 1 x 18 W  	 1180 x 60 x 73 mm.	

LED

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve
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1500 mm 

59 mm 

70 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 1660 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ12 1601H / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ12 1601H / WH 	 1 x 18 W  	 1193 x 70 x 59 mm	

LED
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Distribución de la curva de luz 
Light Distribution Curve
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1500 mm 

95 mm 

98 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V - With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 1660 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ12 1601O / SG
ACABADOS - FINISHES
Color: Gris Plata - Silver Grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ12 1601O / SG	 1 x 18 W  	 1188 x 98 x 95 mm	

LED

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Tubo led T5 240V - Remplazable con driver interno.
Replaceable Led T5 Tube 240V With internal driver.
Temperatura de color - Color Temperature : 3000ºK , 4000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3320 lm.
CRI > : 80
AC 200-240 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED DZ12 1602O / SG
ACABADOS - FINISHES
Color: Gris Plata - Silver Grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS
Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED DZ12 1602O  / SG	 2 x 18 W  	 1195 x 194 x 97 mm.

LED
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Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve
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81,5 mm 

28

457 mm 

1587 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa - Direct light
Temperatura de color: 3000ºK 
Color Temperature : 3000ºK
Lumenes - Lumens (Lm): 3900 lm.
CRI > : 83
AC 260 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED 033

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris Plata - Silver Grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de Policarbonato - Polycarbonate Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED 033 1500 - 36W	 1 x 36 W  	 1587 x 81,5 x 28 mm.	

LED
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Light Distribution Curve
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique - Plafón / Wall lamp - Ceiling lamp
Luz directa - Direct light
Temperatura de color: 3000ºK 
Color Temperature : 3000ºK 
Lumenes - Lumens (Lm): 1200 lm.
CRI > : 80
AC 110 - 260 V 50Hz - 60Hz
Vida ùtil - Life span: 50.000 H.

REFERENCIA - REFERENCE

LED PJ003

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris Plata - Silver Grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de Policarbonato - Polycarbonate Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
LED PJ003-900-10,8W	 1 x 10,8 W  	 970 x 34 x 76 mm.	

LED
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1500 mm 

42 mm 

220 mm 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa e Indirecta- Direct  & Indirect Lighting
Reactancia electrónica incorporada.
Built in electronic ballast.
Tubos T5 Fluorescentes no incluidos.
T5 Fluorescent tube not included.
AC 220V - 240V  50Hz - 60Hz

REFERENCIA - REFERENCE

DZ7 1603U / WH
ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
DZ7 1603U / WH	 3 x 39 W  	 906 x 220 x 42 mm.	

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa e Indirecta- Direct  & Indirect Lighting
Reactancia electrónica incorporada.
Built in electronic ballast.
Tubos T5 Fluorescentes no incluidos.
T5 Fluorescent tube not included.
AC 220V - 240V  50Hz - 60Hz

REFERENCIA - REFERENCE

DZ6 1602U / WH

ACABADOS - FINISHES
Color: Blanco - White
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
DZ6 1602U / WH	 2 x 54 W  	 1196 x 132 x 42 mm.	

1500 mm 

42 mm 

132 mm 

  T5
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp
Luz directa e Indirecta- Direct  & Indirect Lighting
Reactancia electrónica incorporada.
Built in electronic ballast.
Tubos T5 Fluorescentes no incluidos.
T5 Fluorescent tube not included.
AC 220V - 240V  50Hz - 60Hz

REFERENCIA - REFERENCE

DZ 1601U / SG

ACABADOS - FINISHES
Color: Gris Plata - Silver Grey
Material: Caja de aluminio - Aluminum housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
DZ 1601U / SG	 1 x 54 W  	 1204 x 68 x 40 mm.	

1500 mm 

40 mm 

68 mm 

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique - Wall Lamp
Luz directa e Indirecta- Direct  & Indirect Lighting
Reactancia electrónica incorporada
Built in electronic ballast.
Tubos T5 Fluorescentes no incluidos.
T5 Fluorescent tube not included.
AC 220V - 240V  50Hz - 60Hz

REFERENCIA - REFERENCE

WL8 1611i / WH

ACABADOS - FINISHES
Color:  Blanco - White
Material: Caja de PMMA - PMMA housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
WL8 1611i /  WH	 1 x 39 W  	 903 x 102 x 40 mm.	

40 mm 

102 mm 

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique - Wall Lamp
Luz directa - Direct  Light
Reactancia electrónica incorporada
Built in electronic ballast.
Tubos T5 Fluorescentes no incluidos.
T5 Fluorescent tube not included.
AC 220V - 240V  50Hz - 60Hz

REFERENCIA - REFERENCE

WL7 1601B / WH

ACABADOS - FINISHES
Color:  Blanco - White
Material: PMMA Methacrylate
Caja de metal - Metal housing
Difusor de PMMA - PMMA Diffuser 

LED

87 mm 

44 mm 41 mm 

57 mm 

REFERENCIA	 POTENCIA	 LUMENES	 TEMPERATURA COLOR	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 LUMENS	 COLOR TEMPERATURE	 MEASURES	 PRICE
WL7 1601B /  WH	 1 x 39 W  			   94 x 954 x 41 mm.	

OPCIÓN LED
LED OPTION
LED WL7 1601B /  WH	 1 x 12 W  	 1100 Lm	 4000K		  94 x 954 x 41 mm.	

Tubo Led T5 24OV reemplazable con driver interno.

Replaceable led T5 Tube 240V with internal driver.

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

  T5 LED
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique / Plafón
Wall Lamp / Ceiling Lamp
Luz directa - Direct  light
220 V 240 V  50Hz - 60Hz
Haz de luz - Beam Agle: 120º
Temperatura de color TC / CCT (K): 3000 K
Basculante - Adjustable
Alimentador driver en el interior - Driver inside included

REFERENCIA - REFERENCE

CL1048
ACABADOS - FINISHES
Color-Color : Gris Plata - Silver grey
Material: Aluminio - Aluminum
Difusor - Diffuser : PMMA

REFERENCIA	 POTENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE	 MEASURES	 PRICE
CL1048	 1 x 5,4 W  	 551 x 36 x 75 mm.	

IP 41

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

LED

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING64



65



REFERENCIA		  POTENCIA	 LUMENES		  MEDIDAS		  PRECIO
REFERENCE		  WATTAGE	 LUMENS		  SIZES			   PRICE
D5-T5-60		  9 W		  850 +/- 100 (1Lm)		 15 mm x 600 mm	
D5-T5-90  		  12 W		  950 +/- 100 (1Lm)		 15 mm x 900 mm	
D5-T5-120		  18 W		  1550 +/- 100 (1Lm)	 15 mm x 1200 mm	
D5-T5-150		  22 W		  2000 +/- 100 (1Lm)	 15 mm x 1500 mm	

Accesorios - Accesories
Cable de conexión
Conexion cable 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique / Plafón - Wall Lamp / Ceiling Lamp
Luz directa - Direct  light
Alimentador driver en el interior incluido.
Driver inside included.
240 V  50Hz / 60Hz
Power Factor: 0,94 (240 V)
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K +/- 300 K
CRI: 75 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

REFERENCIA - REFERENCE

LED TUBE Integration T5 Mate / Frost 
ACABADOS - FINISHES
Color- Color : Blanco  - White
Caja de Aluminio - Aluminum Housing
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Tubo Led con cubierta de policarbonato mate
PC Cover frosted

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

LED

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING

IP 44

66



REFERENCIA		  POTENCIA	 LUMENES		  MEDIDAS		  PRECIO
REFERENCE		  WATTAGE	 LUMENS		  SIZES			   PRICE
D5-T5-60		  9 W		  850 +/- 100 (1Lm)		 15 mm x 600 mm	
D5-T5-90  		  12 W		  950 +/- 100 (1Lm)		 15 mm x 900 mm	
D5-T5-120		  18 W		  1550 +/- 100 (1Lm)	 15 mm x 1200 mm	
D5-T5-150		  22 W		  2000 +/- 100 (1Lm)	 15 mm x 1500 mm	

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve
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Figura de iluminancia media
Average illuminance figure
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LED SENSOR TUBE IP65
Especificaciones para Led Sensor Garage Tube

Descripción general

Led Sensor Tube esta ampliamente recomendado 

precisamente  para  los  espacios públicos interiores,  

especialmente en los parkings subterraneos.

Led Sensor Tube dispone de un soporte / cierre es-

pecial que lo protege del polvo y a la humedad. (IP65)

El tubo posee una avanzada tecnología de sensores 

infrarojos, un led con luz blanca de alta eficiencia, ca-

pacidad de ahorro de 87% de energía comparando 

con la iluminación tradicional.

LED SENSOR TUBE IP65
Specifications for Led Sensor Garage Tube

General descriptions

LED Sensor Tube are highly recommended precisely 

for interior public spaces, especially, for example, in 

underground car parks.

These LED sensor tubes have a specialized holding 

bracket, which protects the product / item from dust 

and moisture. (IP65) LED sensor garage tube is optimal 

for underground car parks it has an advanced thermal 

infrared sensing technology, high efficiency LED white 

light, energy saving 87 %thantraditional lights.

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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REFERENCIA 	 POTENCIA 		  LEDS 	 LUMENES 	 PRECIO	
REFERENCE	 WATTAGE 		  LEDS	 LUMENS	 PRICE
SW009A  	 Plena potencia / Full wattage 9 W	 150 Pc.	 Máximos /Full 900 (Lm) 	
SW009A  	 Baja potencia / Low wattage 3 W	 150 Pc.	 Máximos /Full 300 (Lm)

SWB027A	 Plena potencia / Full wattage 27 W	 504 Pc.	 Máximos /Full 2700 (Lm) 	
SWB027A 	 Baja potencia / Low wattage 9 W	 504 Pc.	 Máximos /Full 900 (Lm)

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique / Plafón - Wall Lamp / Ceiling Lamp
Luz directa - Direct  light
100 V - 240 V  50Hz / 60Hz
Factor de potencia - Power Factor: 0,95
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K 
CRI: 72 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.
Grado de protección / Protection degree IP65

REFERENCIA - REFERENCE

LED TUBE SENSOR TUBE IP65
ACABADOS - FINISHES
Cubierta de policarbonato
PC Cover strip

MEDIDAS - SIZES
SW009A	 660 mm x 132 mm x 85 mm
SWB027A	 1260 mm x 132 mm x 85 mm

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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Control inteligente de condiciones de trabajo

Cogemos por ejemplo el Tubo Led Sensor de 27 W para el parking subterráneo. 

Mientras haya gente o coches entrando o saliendo del parking a la distancia de 10 mt. del sensor,  la iluminación permanecerá 

trabajando a su plena potencia 27 W. En el caso de que el sensor no detecte movimiento durante unos 15 segundos , el tubo 

ahorrará la energía, trabajando a potencia de solo 9 W ( transmitiendo sólo un 33,3 % de luz ).

Lo que representa un ahorro del 66,7 % de electricidad mientras no circulan coches o personas.

Intelligent control working conditions

Take 27 W LED sensor tube as an example: When no people or cars are moving within 10 meters for 15 seconds, the tube will transfer 

to 9 W and output 33,3% lumen compared with full consumption.

That´s why it makes a great difference in energy saving. Up to 66,7 % electricity can be saved by the sensor.

That´s why it makes great difference in energy saving.Up to 66,7% electricity can be saved by the sensor.

Tubo Led Sensor
Es ampliamente recomendable en los estacionamientos 

subterraneos, pasadizos, corredores y otros lugares 

públicos interiores.

Led Sensor Tube
Are higly recommended precisely for interior public 

spaces, especially for example in corridorrs and 

underground car parks.

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Ejemplo para 27W Tubo Led Sensor

Example for 27 W Led Sensor Tube

LED
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique - plafón - Wall Lamp - Ceiling Lamp 
Luz directa - Direct  light
240 V 50Hz - 60Hz
Power Factor: 0,94 (240 V)
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

REFERENCIA - REFERENCE

T8 LED PJ 2601 N Mate / Frost

ACABADOS - FINISHES
Color- Color : Blanco  - White
Caja: Aluminio - Housing : Aluminum
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Tubo led T8 con cubierta de policarbonato mate reemplazable.
Replaceable T8 Led Tube with polycarbonate frosted cover.

IP 44LED

REFERENCIA 	 POTENCIA 	 LEDS 	 LUMENES 	 MEDIDAS 	 PRECIO	
REFERENCE	 WATTAGE 	 LEDS	 LUMENS	 SIZES	 PRICE
PJ 2601N 18  	 9 W	 144 Pc.	 850 +/- 100 (Lm) 	 663 mm x 33,2 mm x 52,5 mm 	
PJ 2601N 36  	 18 W	 288 Pc.	 1750 +/- 100 (Lm) 	 1273 mm x 33,2 mm x 52,5 mm 	
PJ 2601N 58  	 22 W	 360 Pc.	 2000 +/- 100 (Lm) 	 1573 mm x 33,2 mm x 52,5 mm 	
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Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve
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Figura de iluminancia media
Average illuminance figure
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REFERENCIA 	 POTENCIA 	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE	 WATTAGE 	 SIZES	 PRICE
PIR SENSOR PJ 2601N 18  	 9 W	 663 mm x 33,2 mm x 52,5 mm 	
PIR SENSOR PJ 2601N 36  	 18 W	 1273 mm x 33,2 mm x 52,5 mm 	
PIR SENSOR PJ 2601N 58  	 22 W	 1573 mm x 33,2 mm x 52,5 mm 	

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique - plafón - Wall Lamp - Ceiling Lamp 
Luz directa - Direct  light
240 V  50Hz / 60Hz
Temperatura de color TC / CCT (K): 4000 K 
CRI: 70 Ra
Vida útil / Life Span: 30000 Hr.

ACABADOS - FINISHES
Color- Color : Blanco  - White
Caja: Aluminio - Housing: Aluminum
Tapas finales ignífugas de ABS - Fire-retardant ABS end caps.
Tubo PIR SENSOR T8 Mate reemplazable.
Replaceable PIR SENSOR LED TUBE T8 frosted.

IP 65LED

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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Light Distribution Curve
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Figura de iluminancia media
Average illuminance figure

REFERENCIA - REFERENCE

PIR SENSOR T8 LED PJ 2601N

INESLAM ILUMINACIÓN LED COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA   -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL LED LIGHTING

LED

74



75



Descripción del producto I Product description
- En el tubo sensor PIR se aplica la tecnología de infrarrojo pasivo para detectar el calor del cuerpo humano que se encuentra en 

movimiento y para controlar la iluminación del tubo para proporcionar el alumbrado conveniente y ahorro de energía.

- This LED PIR sensor tube applies passive infrared technology to detect radiation of moving human body and control the lighting of the tube to 

provide convenient and energy-saving lighting solution.

- Tubo LED super luminoso con función de detección de movimiento.	 - Super bright LED tube with PIR detection function;

- Campo de detección: 120ºÁngulo x 3 metros (radio)	 - 120 Aº x 3 meters (radius) detection range;

- Espera en tiempo: 30 segundos	 - Hold - on time: 30 seconds

- Voltaje de entrada: AC100-240V	 - Input voltage AC100-240V

- Temperatura de funcionamiento: -20 º C-65 º C	 - Operating temperature: -20º C - 65º C

- Grado de protección IP42	 - IP 42 Protection rating

- 36000 horas de servicio	 - > 36000 hours life span

- 2 años de garantía	 - 2 years warranty	

- Temperatura de color 4000 K Blanco Natural	 - Color temperature 4000º K Natural white	

- Índice reproducción cromática Ra 80	 - CRI : 80 Ra	

- Tapa base extremo giratoria	 - Rotatable cap

- Conexión por un solo lado	 - Single-end power supply

Instalación I Installation
Modo de conexión : El tubo sensor PIR tiene la fuente de alimentación de un solo extremo, el otro extremo está en el circuito abierto. Altura de la 

instalación: 2-4 metros para garantizar la óptima detección.

Mode of connection: The PIR sensor Tube is of single power sensor supply, and the other end is open-circuited. (Picture right). Installation height 3 

meters to guarantee the optimal detection.

Activacion : El tubo de luz se iluminará al 100% durante aproximadamente 30 segundos después de la conexión de alimentación. A continuación, 

la luz se atenuará, lo que indicará que la luz del tubo del sensor se ha activado para una operación automática.

Activation: The tube light will illuminate at 100 % for approx 30 seconds upon power connection. The the tube dims which indicates that the sensor 

tube light has been activated for automatic operation.
Null

AC 220V
L
N

REFERENCIA - REFERENCE

T8 LED SENSOR PJ 2601 N Mate / Frost

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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Descripción del funcionamiento
1. Cuando no hay personas ni coches en el área de detección, el tubo sensor

está en estado de espera emitiendo una luz tenue al 20%(5w) o 30 %(3w) según 

potencia del tubo.

1. No people are in the detection area; sensor tube is in stanby state and 

illuminates at low light level.

Stanby state: When there is no human movement in the detection area, 

PIR sensor tube is in stanby state, and the lamp will dim to low level lighting (30%).

2. El movimiento de personas y coches en el área de detección activa el tubo 

y este se ilumina al 100%. El tubo sensor se activará automáticamente y se 

encenderá a 100% cuando la gente pasa por el área de detección. 

Movimiento continuo en el área de detección hará que el tubo permanezca 

activo, hasta que el movimiento cese y se desactivará la luz después de un 

tiempo de espera.

Functional description
2. People´s passing and entering into the detection area activates the tube,

illuminates at 100 %.

Activate state: The sensor tube light will activate and automatically illuminate 

at 100 % when people pass the detection area. Continued motion in the 

detection area will cause the tube light to remain active, while a cessation of motion will 

cause the light to deactivate after the hold time.

3. Cuando las personas y coches abandonan el área de detección, el tubo sensor 

volverá al estado de espera (standby) después de un tiempo 30 segundos).

3. When  people leave the detection area, the sensor tube will return to the 

stanby state after the hold time.

Hold time: 30 seconds: If is the time for how long the tube will stay illuminated at

100 % after the tube is activated by human movement.

30 %

1. Gráfico / Grafic

2. Gráfico / Grafic

3. Gráfico / Grafic

30 %
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COLECCION DECORATIVA - DECORATIVE COLLECTION





DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

IP43

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET OPAL SUSPENSION
INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA 
Tapa: Blanco
Cover: White
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET PG 300 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm.			 

PLANET PG 400 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm.			 

PLANET PG 500 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  500 mm.			 

PLANET PG 600 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  600 mm.			 
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Sobremesa interior - Indoor table Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET OPAL SOBREMESA INTERIOR

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA
Base: Policarbonato gris
Base: Grey PC
Cable: Trasparente con Interruptor
Trasparent cable with switch

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET TG 200 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 60 W	  200 mm. x 219 mm	

PLANET TG 300 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm. x 320 mm	

PLANET TG 400 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm. x 420 mm	

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET OPAL PLAFÓN
INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA
Base: Policarbonato gris
Base: Grey PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET C 200 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 60 W	  200 mm. x 219 mm	

PLANET C 300 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm. x 320 mm	

PLANET C 400 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm. x 420 mm	
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

IP43

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET ESMERILADO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Esmerilado - Frosted PMMA
Tapa: Blanco
Cover: White
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET PG 300 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm.			 

PLANET PG 400 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm.			 

PLANET PG 500 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 200 W	  500 mm.			 

PLANET PG 600 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  600 mm.			 

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING84

Bombillas - Bulbs: Bombillas Led / CFL Bajo Consumo - Led bulbs / Energy saving CFL  Consultar precios página 180-181 / Consult prices on page 180-181



85



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Sobremesa interior - Indoor table Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET ESMERILADO SOBREMESA INTERIOR

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Esmerilado - Frosted PMMA
Base: Policarbonato gris
Base: Grey PC
Cable: Trasparente con Interruptor
Trasparent cable with switch

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET TG 200 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 60 W	  200 mm. x 219 mm	

PLANET TG 300 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm. x 320 mm	

PLANET TG 400 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm. x 420 mm	

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET ESMERILADO PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Esmerilado - Frosted PMMA
Base: Policarbonato gris
Base: Grey PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET C 200 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 60 W	  200 mm. x 219 mm	

PLANET C 300 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm. x 320 mm	

PLANET C 400 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm. x 420 mm	
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET TRANSPARENTE SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Tapa: Blanco
Cover: White
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET PG 300 / CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm.			 

PLANET PG 400 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm.			 

PLANET PG 500 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  500 mm.			 

PLANET PG 600 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  600 mm.			 

IP43
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Sobremesa interior - Indoor table Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET TRANSPARENTE SOBREMESA INTERIOR

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Base: Policarbonato gris
Base: Grey PC
Cable: Trasparente con Interruptor
Trasparent cable with switch

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET TG 200 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 60 W	  200 mm. x 219 mm	

PLANET TG 300 / CLEAR  	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm. x 320 mm	

PLANET TG 400 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm. x 420 mm	
IP43
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET TRANSPARENTE PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Base: Policarbonato gris
Base: Grey PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET C 200 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 60 W	  200 mm. x 219 mm	

PLANET C 300 / CLEAR  	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm. x 320 mm	

PLANET C 400 / CLEAR  	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm. x 420 mm	 IP65
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

IP43

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI OPAL SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA 
Tapa: Blanco
Cover: White
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI PE 400 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm. x 200 mm.		

OVNI PE 600 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 100 W	 600 mm. x 300 mm.		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Sobremesa interior - Indoor table Lamp

IP43

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI OPAL SOBREMESA INTERIOR

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA
Base: Policarbonato negro
Base: Black PC
Cable: Trasparente con Interruptor
Trasparent cable with switch

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI TE 400 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm. x 229 mm		
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IP65

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI OPAL PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA
Base: Policarbonato negro
Base: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI CE 400 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm. x 229 mm		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

IP43

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI ESMERILADO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Esmerilado - Frosted PMMA
Tapa: Blanco
Cover: White
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI PE 400 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm x 200 mm		

OVNI PE 600 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 100 W	 400 mm x 300 mm		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Sobremesa interior - Indoor table Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI ESMERILADO SOBREMESA INTERIOR

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Esmerilado - Frosted PMMA
Base: Policarbonato negro
Base: Black PC
Cable : Trasparente con Interruptor
Trasparent cable with switch

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI TE 400 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm. x 229 mm		

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI ESMERILADO PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Esmerilado - Frosted PMMA
Base: Policarbonato negro
Base: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI CE 400 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm. x 229 mm		

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

IP65

99

Bombillas - Bulbs: Bombillas Led / CFL Bajo Consumo - Led bulbs / Energy saving CFL  Consultar precios página 180-181 / Consult prices on page 180-181



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI TRANSPARENTE SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Tapa: Blanco
Cover: White
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI PE 400 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm x 200 mm		

OVNI PE 600 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 100 W	 600 mm x 300 mm		

IP43

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING100

Bombillas - Bulbs: Bombillas Led / CFL Bajo Consumo - Led bulbs / Energy saving CFL  Consultar precios página 180-181 / Consult prices on page 180-181



101



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Sobremesa interior - Indoor table Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI TRANSPARENTE SOBREMESA INTERIOR

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Base: policarbonato negro
Base: Black PC
Cable: Trasparente con Interruptor
Trasparent cable with switch

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI TE 400 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm. x 229 mm		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

REFERENCIA - REFERENCE

OVNI TRANSPARENTE PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Base: policarbonato negro
Base: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OVNI CE 400 / CLEAR  	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm. x 229 mm		

IP65
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Sobremesa exterior - Outdoor table Lamp

IP65

REFERENCIA - REFERENCE

PLANET OPAL EXTERIOR IP65

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA
Base: policarbonato negro
Base: Black PC
Cable: Negro - Black 

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
PLANET TG 300 / OPAL / EXTERIOR	 1 x E27 W  Max. 100 W	 300 mm. x 320 mm	

PLANET TG 400 / OPAL / EXTERIOR	 1 x E27 W  Max. 150 W	 400 mm. x 420 mm	

PLANET TG 500 / OPAL / EXTERIOR	 1 x E27 W  Max. 200 W	 500 mm. x 526 mm		

PLANET TG 600 / OPAL / EXTERIOR	 1 x E27 W  Max. 200 W	 600 mm. x 629 mm	
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

JUPITER OPAL SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal PMMA 
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
JUPITER PG 300 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm.			 

JUPITER PG 400 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm.			 

JUPITER PG 500 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  500 mm.			 

JUPITER PG 600 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  600 mm.			 
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

JUPITER ESMERILADO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Esmerilado - Frosted PMMA 
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
JUPITER PG 300 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm.			 

JUPITER PG 400 / FROSTED  	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm.			 

JUPITER PG 500 / FROSTED  	 1 x E27 W  Max. 200 W	  500 mm.			 

JUPITER PG 600 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  600 mm.		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

JUPITER TRANSPARENTE SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
JUPITER PG 300 / CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm.			 

JUPITER PG 400 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 150 W	  400 mm.			 

JUPITER PG 500 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  500 mm.			 

JUPITER PG 600 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 200 W	  600 mm.			 
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

SATURN OPAL SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Opal
Cable : Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
SATURN PE 400 / OPAL 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm x 200 mm		

SATURN PE 600 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 100 W	 600 mm x 300 mm		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

SATURN ESMERILADO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Esmerilado - Frosted PMMA
Cable : Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
SATURN PE 400 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm x 200 mm		

SATURN PE 600 / FROSTED 	 1 x E27 W  Max. 100 W	 600 mm x 300 mm		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

SATURN TRANSPARENTE SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material : PMMA Polymethyl Methacrylate
Color : PMMA Trasparente - Clear PMMA
Cable : Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
SATURN PE 400 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 60 W	 400 mm x 200 mm		

SATURN PE 600 / CLEAR 	 1 x E27 W  Max. 100 W	 600 mm x 300 mm		
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

MACAO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Opal
Tapa: policarbonato negro
Cover: Black PC
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
MACAO PG 300 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm x 367 mm	

IP43
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

IP65

REFERENCIA - REFERENCE

MACAO PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Opal
Tapa: policarbonato negro
Cover: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
MACAO CG 300 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm x 384 mm	
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

SIDNEY SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: EsmeriladoPMMA - PMMA Frosted
Tapa: policarbonato gris
Cover: Grey PC
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
SIDNEY PG 300 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm x 367 mm	

IP43
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

IP65

REFERENCIA - REFERENCE

SIDNEY PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: EsmeriladoPMMA - PMMA Frosted
Tapa: policarbonato gris
Cover: Grey PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
SIDNEY CG 300 / FROSTED	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm x 384 mm	
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

CAIRO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Transparente Negro PMMA
PMMA Black Clear
Tapa: policarbonato negro
Cover: Black PC
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
CAIRO PG 300 / BLACK CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm x 367 mm	

IP43

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

IP65

REFERENCIA - REFERENCE

CAIRO PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Transparente Negro PMMA
PMMA Black Clear
Tapa: policarbonato negro
Cover: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
CAIRO CG 300 / BLACK CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm x 384 mm		

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

Sobremuro - Bollard light
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

KYOTO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Transparente PMMA - PMMA Clear
Tapa: policarbonato Transparente
Cover: Transparent PC
Cable: Trasparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
KYOTO PG 300 / CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W		   300 mm x 367 mm	

IP43

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp
Sobremuro - Bollard light

IP65

REFERENCIA - REFERENCE

KYOTO PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Transparente PMMA - PMMA Clear
Tapa: policarbonato Transparente
Cover: Transparent PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
KYOTO CG 300 / CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  300 mm x 384 mm		

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA

Sobremuro - Bollard light
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

OSLO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal Prismatico PMMA - Prismatic Opal PMMA
Tapa: Policarbonato Negro
Cover: Black PC
Cable: Transparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OSLO PS 300 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 100 W	  316 mm x 258 mm		

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

OSLO PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Opal Prismatico PMMA - Prismatic Opal PMMA
Tapa: Policarbonato Negro
Cover: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
OSLO CS 300 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 100 W	  316 mm x 275 mm		

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

BOSTON SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Plata Transparente Prismatico PMMA
Silver Clear Prismatic PMMA
Tapa: Policarbonato Gris
Cover: Grey PC
Cable: Transparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
BOSTON PS 300 / SILVER CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  316 mm x 258 mm	

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

BOSTON PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Plata Transparente Prismatico PMMA
Silver Clear Prismatic PMMA
Tapa: Policarbonato Gris
Cover: Grey PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
BOSTON CS 300 / SILVER CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  316 mm x 275 mm	

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

KANSAS SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Prismatico PMMA Transparente
Clear Prismatic PMMA
Tapa Policarbonato Transparente
Cover: Transparent PC
Cable: Transparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
KANSAS PS 300 / CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  316 mm x 258 mm		

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Plafón - Ceiling Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

KANSAS PLAFÓN

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Prismatico PMMA Transparente
Clear Prismatic PMMA
Tapa Policarbonato Transparente
Cover: Transparent PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
KANSAS CS 300 / CLEAR	 1 x E27 W  Max. 100 W	  316 mm x 275 mm	

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

ACCESORIO OPCIONAL
OPTIONAL ACCESSORY

Difusor - Diffuser

REFERENCIA - REFERENCE

MIOHO SUSPENSION

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Prismatico PMMA Blanco
White Prismatic PMMA
Tapa: Blanco
Cover: White
Cable: Transparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
MIOHO SUSPENSION PS400	 1 x E27 W  Max. 150 W	  420 mm x 350 mm	

ACCESORIO OPCIONAL - OPTIONAL ACCESSORY

Ref: Tapa - Difusor PMMA / Ref: Gasket - Diffuser PMMA 		   420 mm				  

	

IP43
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique pared - Wall Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

MARTE OPAL

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Opal - Opal PMMA
Base: policarbonato Negro
Base: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 		  PRECIO / PRICE
MARTE WG 250 / OPAL	 1 x E27 W  Max. 75 W		  250 mm x 277 mm x 305 mm	

IP65

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Aplique pared - Wall Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

MARTE CLEAR

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: PMMA Transparente - Clear PMMA
Base: policarbonato Negro
Base: Black PC

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 		  PRECIO / PRICE
MARTE WG 250 / CLEAR	 1 x E27 W  Max. 75 W		  250 mm x 277 mm x 305 mm	

IP65

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Lámpara decorativa - Decorative Lamp

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Lámpara decorativa - Decorative Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

3053 MALETA
REFERENCIA - REFERENCE

3052 SACO

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Metacrilato Opal / Opal Methacrylate
Cable: Transparente - Transparent
Copyright Ineslam - Design ACS

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Metacrilato Opal / Opal Methacrylate
Cable: Transparente - Transparent
Copyright Ineslam - Design ACS

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
3053 MALETA	 1 x E27 W  Max. 100 W		  600 mm x 450 mm x 150 mm	

3052 SACO	 1 x E27 W  Max. 100 W		  460 mm x 700 mm x 400 mm	

IP43

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Control remoto RGB cambio de color A-60-RGB

Color Changing  remote controller A-60-RGB

220-240V AC - 9 W -  E27
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

3089 BLANCO

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Blanco - White
Cable: Transparente - Transparent

REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
3089 BLANCO	 1 x E27 W  Max. 100 W		   470 mm 			 
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REFERENCIA / REFERENCE	 POTENCIA / WATTAGE	 MEDIDAS / MEASURES 	 PRECIO / PRICE
3089 TRANSPARENTE	 1 x E27 W  Max. 100 W		   470 mm 			 

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Colgante - Pendant Lamp

REFERENCIA - REFERENCE

3089 TRANSPARENTE

ACABADOS - FINISHES
Material: PMMA Polymethyl Methacrylate
Color: Transparente - Clear
Cable: Transparente - Transparent

INESLAM ILUMINACIÓN - BARCELONA
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COLECCION FOCOS LED CARRIL Y GUIAS - LED & TRACKS SPOT LIGHTS 





INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light
Led: CITILED / CITIZEN
Driver: OSRAM
Driver current:1150mA
Total Power: 47W

REFERENCIA - REFERENCE

CITIZEN MHT 8575

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio + Acero / Aluminium + Steel
Color: Negro / Black

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Vatios / Watts (W) : 47 W
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 PRECIO
REFERENCE 	 LUMENS 	 COLOR T. 		  Beam Angleº	 PRICE
CITIZEN MHT 8575 NEGRO 47W	 3131 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 24º		

IP20LED

179 mm
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Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Medidas
Measures

Figura de iluminancia media
Average illuminance figure
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ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA FLUORESCENTE T5  -  COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. T5 FLUORESCENT LIGHTING

REFERENCIA	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 PRECIO
REFERENCE 	 LUMENS 	 COLOR T. 		  Beam Angleº	 PRICE
CITIZEN MHT 8575 BLANCO 47W	 3131 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 24º		

IP20LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light
Led: CITILED / CITIZEN
Driver: OSRAM
Driver current:1150mA
Total Power: 47W

REFERENCIA - REFERENCE

CITIZEN MHT 8575

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio + Acero / Aluminium + Steel
Color: Blanco / White

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Vatios / Watts (W) : 47 W
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º
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40

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Medidas
Measures

Figura de iluminancia media
Average illuminance figure
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INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

IP20LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light
Led: LUMINUS
Driver: HEP
Driver current: 1000mA
Total Power: 40W

REFERENCIA - REFERENCE

LUMINUS MHT 8583

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio / Aluminium 
Color: Blanco / White

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Vatios / Watts (W) : 40 W
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Medidas
Measures

Figura de iluminancia media
Average illuminance figure
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REFERENCIA	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 PRECIO
REFERENCE 	 LUMENS 	 COLOR T. 		  Beam Angleº	 PRICE
LUMINUS MHT 8583 40W	 3000 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 24º		
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INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

IP20LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light
Led: BRIDGELUX
Driver: HEP
Driver current: 700mA
Total Power: 30W

REFERENCIA - REFERENCE

BRIDGELUX MHT 8584

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio + Acero / Aluminium + Steel 
Color: Blanco / White

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Vatios / Watts (W) : 30 W
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 PRECIO
REFERENCE 	 LUMENS 	 COLOR T. 		  Beam Angleº	 PRICE
BRIDGELUX MHT 8584 30W	 2200 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 30º		

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Medidas
Measures

Figura de iluminancia media
Average illuminance figure
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Carril trifasico Surface mount track - Three phase track
1 Mt. Track  1000 mm x 31,5 mm x 32,5 mm 	 Precio PVP. / Price: 

2 Mt. Track 2000 mm x 31,5 mm x 32,5 mm 	 Precio PVP. / Price: 

Aluminium Alloy 4 wire-track

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Alimentador - Feeder
Alimentador izquierdo / Left Live-End 	 Precio PVP. / Price:

Alimentador derecho / Right Live-End  	 Precio PVP. / Price:

Color: Blanco - Negro 

Colour: White - Black

Medidas / Size: 98 mm x 32,5 mm x 21,5 mm.

Mini conector / Mini connector
Mini conector / Mini Connector (with power)  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 68 mm x 27,9 mm x 21,6 mm.

Conector continuidad / Middle connector
Conector grande / Big Connector (with power)  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 165 mm x 32,5 mm x 31,5 mm.

Conector flexible - Flexible connector
Conector flexible / Flexible Connector  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 226 mm x 32,5 mm x 31,5 mm.

Conector L / Connector L
Conector  interior /  L Connector Inside Earthing  	 Precio PVP. / Price: 	

Conector  exterior /  L Connector Outside Earthing 	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 99 mm x 99 mm x 32,5 mm.

Accesorios para focos carril de LED INTEGRADO / Accesories for integrated light track system
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Alimentador - Feeder
Alimentador izquierdo / Left Live-End 	 Precio PVP. / Price:

Alimentador derecho / Right Live-End  	 Precio PVP. / Price:

Color: Blanco - Negro 

Colour: White - Black

Medidas / Size: 98 mm x 32,5 mm x 21,5 mm.

Mini conector / Mini connector
Mini conector / Mini Connector (with power)  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 68 mm x 27,9 mm x 21,6 mm.

Conector continuidad / Middle connector
Conector grande / Big Connector (with power)  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 165 mm x 32,5 mm x 31,5 mm.

Conector flexible - Flexible connector
Conector flexible / Flexible Connector  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 226 mm x 32,5 mm x 31,5 mm.

Conector L / Connector L
Conector  interior /  L Connector Inside Earthing  	 Precio PVP. / Price: 	

Conector  exterior /  L Connector Outside Earthing 	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 99 mm x 99 mm x 32,5 mm.

Conector T - T Connector
T Conector izquierdo / T Connector Left Earthing  	 Precio PVP. / Price: 

T Conector derecho / T Connector Righting Earthing  	 Precio PVP. / Price:

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 166 mm x 99 mm x 32,5 mm.

Conector X - X Connector
X Conector izquierdo / X Connector Left Earthing  	 Precio PVP. / Price:

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 166 mm x 32,5 mm x 31,5 mm.

Tapa final / End cap
Tapa final / End cap   			   Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 32,5 mm x 32,5 mm x 29,5 mm.

Kit Suspension / Hanging Kit Set
Suspension / Ceiling Clamp 			   Precio PVP. / Price:

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

1,5 Metros cable / 1,5 Meters cable

Sujeción carril / Track Clamp
Sujeción carril / Track Clamp  			   Precio PVP. / Price: 	

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Abrazadera suspensión / Suspensión Clamp
Abrazadera suspensión / Suspensión Clamp  		  Precio PVP. / Price:	

Color: Blanco - Negro

Colour: White - Black

Medidas / Size: 181 mm x 31 mm.
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Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

REFERENCIA - REFERENCE

BUNO 18452 LAA

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
6 W Led QPAR16 GU10	 6W	 500 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 50 mm x 57 mm		

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Buno 18452 LAA GU10	 76 mm x 110 mm	
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IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

REFERENCIA - REFERENCE

BUNO 18471 LAA

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
13 W Led QPAR30 E27	 13W	 1000 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 95 mm x 91 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Buno 18471 E27	 136 mm x 168 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco - Negro / White - Black
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REFERENCIA - REFERENCE

SIMPO 18313 LAA

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
6 W Led QPAR16 GU10	 6W	 500 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 50 mm x 57 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Simpo 18313 LAA GU10	 38  x 66 x 32 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White
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REFERENCIA - REFERENCE

SIMPO 18321 LAA

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
13 W Led QPAR30 E27	 6 W	 500 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 596 mm x 91 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Simpo 18321 LAA E27	 63  x 76 x 33 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White
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REFERENCIA - REFERENCE

SOL 18713 LAA

IP20LED

ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA FLUORESCENTE T5  -  COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. T5 FLUORESCENT LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
6 W Led QPAR16 GU10	 6W	 500 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 50 mm x 57 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Sol 18713 LAA GU10	 65  x 98 x 89 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White -  Plata / Silver
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REFERENCIA - REFERENCE

SOL 18721 LAA

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
8 W Led QPAR20 E27	 8W	 560 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	  63  x 63 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Sol 18721 LAA E27	 90  x 128 x 108 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White - Negro / Black - Plata / Silver
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REFERENCIA - REFERENCE

SOL 18732 LAA

IP20LED

ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA FLUORESCENTE T5  -  COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. T5 FLUORESCENT LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
13 W Led QPAR30 E27	 13W	 1000 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	   95 x 91 mm 		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Sol 18732 LAA E27	 126  x 160 x 115 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White - Negro / Black - Plata / Silver
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REFERENCIA - REFERENCE

TUBA 18131 LB

IP20LED

ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA FLUORESCENTE T5  -  COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. T5 FLUORESCENT LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
13 W Led QPAR30 E27	 13W	 1000 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	  95 x 91 mm 		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Tuba 18131 LB E27	 106  x 158 x 146 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White - Negro / Black
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Filtro para carne.

Conversion filter for meat.

Precio PVP.: 

Opcional / Optional

Filtros de conversión / Conversion filters

Filtros especiales para uso en alimentación,que destacan las cualidades de color , brillo, y texturas de los alimentos.

Special filters used in food lighting to underline some colour characteristics of the light source, are manufactured to exalt some specific 

aspect of the lit object colour.

Filtro para pan

Conversion filter for bread.

Precio PVP.: 

Filtro para pescado.

Conversion filter for fish.
Precio PVP.: 

Filtro para fruta y verdura.

Conversion filter fruits and vegetables.
Precio PVP.: 
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REFERENCIA - REFERENCE

JAVAT 18962 LAA

IP20LED

ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA FLUORESCENTE T5  -  COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. T5 FLUORESCENT LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
13 W Led QPAR30 E27	 13W	 1000 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	  96 x 91 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Javat 18962 LAA E27	 121  x 195 x 235 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White - Negro / Black
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Filtro para carne.

Conversion filter for meat.

Precio PVP.:

Opcional / Optional

Filtros de conversión / Conversion filters

Filtros especiales para uso en alimentación,que destacan las cualidades de color , brillo, y texturas de los alimentos.

Special filters used in food lighting to underline some colour characteristics of the light source, are manufactured to exalt some specific aspect of the 

lit object colour.

Filtro para pan

Conversion filter for bread.

Precio PVP.: 

Filtro para pescado.

Conversion filter for fish.
Precio PVP.: 

Filtro para fruta y verdura.

Conversion filter fruits and vegetables.
Precio PVP.:
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REFERENCIA - REFERENCE

PIXTO 18532 LAA

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
13 W Led QPAR30 E27	 13 W	 1000 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 95 x 91 mm 	 30 E	

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Pixto 18532 LAA E27	 126  x 145 x 137 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White - Plata  / Silver
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REFERENCIA - REFERENCE

PIXO 18521 LAA

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
8 W Led QPAR20 E27	 8 W	 560 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 63 x 83 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Pixo 18521 LAA E27	 65 x 91 x 166 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Negro / Black
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REFERENCIA - REFERENCE

PISTO 18632 LAA

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
13 W Led QPAR30 E27	 13W	 1000 Lm	 3000º K	 85 Ra.	 38º	 95 x 91 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
Foco Pisto 18632 LAA E27	 120  x 132 x 120 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Negro / Black - Plata  / Silver
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light
Luz directa - Direct  Light
220-240 V AC 50 Hz
CRI >80
Haz de luz - Beam Angle 38º
Driver Current 1000 mA
Vida útil / Life Span: 35,000 Hr.

REFERENCIA - REFERENCE

PAR 161613

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Vatios / Watts (W) : 15 W
Voltage / Voltage (V): 120 V - 240 V
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 TEMPERATURA COLOR 	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 TEMPERATURA COLOR 	 MEASURES	 PRICE
Par 161613 	 1 x 15 W  PCS		  1235 Lm	 3000º K.	 95  x 141 x 171 mm	

IP20LED
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Aluminum Die cast body with aluminum arm 355 degree rotation and 90 degree tilt.
Special air ventilation design and air sink keep LED working at lower temperature.
High energy efficiency with a long lifetime.
Designed rotation and swivel in all direction for blind angle free in all commercial or residential spaces.
Replacement MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, and PAR30 75 W.
Product fits service areas, retail shop, book store, art gallery, departament store and commercial space.

105º 105º

90º 90º

75º 75º

60º 60º

0   0

1684

0º

45º 45º

30º 15º 15º 30º

Fabricado en funcición de aluminio.
Giratorio 355° y basculante 90°.
Diseño especial de aireación para mantener el led trabajando a baja temperatura.
Alto rendimento con una larga vida útil.
Designed rotation and swivel in all direction for blind angle free in all commercial or residential spaces.
Sustitución de MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, y PAR30 75 W.
Producto indicado para areas comerciales, centros comerciales, galerias de arte y librerías, etc.

Features
355° swivel rotation and 90° tilt adjustable.
No driver needed.
15 W power consumption.
Nominal flux: 1500lm.
Life time 35,000 hours.
CRI 80.

Benefits
Product fits service areas, retail shop, book store, art 
gallery, departament store and commercial space.
Replacement MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, and 
PAR30 75 W.

Caracteristicas
355° giratorio y 90° basculante.
No necesita driver.
15 W power consumption.
Flujo luminoso: 1500lm.
Vida útil: 35,000 Hr.
Indice reproducción cromatica: 80.

Ventajas
Producto indicado para áreas comerciales, comer-
cios, galerias de arte y librerias, etc. 
Sustitución de MR16 50 W, GU10 50 W, PAR20 50W, y 
PAR30 75 W.

H (m)	 E(lx)	 D(m)

1	 1065	 0,62

2	 266	 1,24

3	 118	 1,85

4	 67	 2,47

5	 43	 3,09

161613 15 W Ángulo / Angle 36 º

Distribución de la curva de luz
Light distribution curve

No necesita alimentador 
No driver needed
220-240V

Bombillas - Bulbs: Bombillas Led / CFL Bajo Consumo - Led bulbs / Energy saving CFL  Consultar precios página 00 - Consult prices on page 00
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Conector - Connector
71150. T Conector izquierdo / T Connector Left Earthing  	 Precio PVP. / Price: 

71151.  T Conector derecho / T Connector Righting Earthing  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 74 x 113 mm.
Mini conector / Mini connector
71090. Mini conector / Mini Connector (with power)  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 14 x 80 mm.

Conector x / Connector X
71160 Conector  X/ Connector X 	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 113 x 113 mm.

Mini conector / Mini connector
71110. Conector / Straight Connector   	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 113 mm.

Carril trifasico Surface mount track - Three phase track
1 Mt. Track  			   Precio PVP. / Price: 

2 Mt. Track 			   Precio PVP. / Price: 

20A on each circuit

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver
Alimentador - Feeder
Alimentador izquierdo / Left Live-End  	 Precio PVP. / Price:  

Alimentador derecho / Right Live-End  	 Precio PVP. / Price:  

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 80 mm.

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Accesorios para focos carril TRIFASICO E27-GU10 / Accesories for THREE PHASE light track system E27-GU10
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Conector - Connector
71150. T Conector izquierdo / T Connector Left Earthing  	 Precio PVP. / Price: 

71151.  T Conector derecho / T Connector Righting Earthing  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 74 x 113 mm.
Mini conector / Mini connector
71090. Mini conector / Mini Connector (with power)  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 14 x 80 mm.

Conector x / Connector X
71160 Conector  X/ Connector X 	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 113 x 113 mm.

Mini conector / Mini connector
71110. Conector / Straight Connector   	 Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 113 mm.

Conector flexible - Flexible connector
71120. Flexible Connector  		  Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 290 mm.

Conector L / Connector L
71080. L Conector  interior /  L Connector Inside Earthing  	 Precio PVP. / Price: 	

71081.  L Conector  exterior /  L Connector Outside Earthing  	 Precio PVP. / Price:  

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 74 x 74 mm.

Tapa final / End cap
71030. Tapa final / End cap  		  Precio PVP. / Price:

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 35,2 x 34,7 mm.

Kit Suspension / Hanging Kit Set
71142. Kit Suspension / Hanging Kit Set	  Precio PVP. / Price:

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

3 Metros cable / 3 Meters cable

Medidas / Size: 50 mm x 3000 mm

Base / Base mount
5R 3202. Base / Base mount  			   Precio PVP. / Price: 	

Color: Blanco - Negro - Plata

Colour: White - Black - Silver

Medidas / Size: 126 x 25 mm.
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REFERENCIA - REFERENCE

HTR 1051

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
6 W Led QPAR16 GU10	 6W	 500 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 38º	 50 x 57 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
HTR-1051 GU10 240V	 73  x 195 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White - Plata / Silver
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REFERENCIA - REFERENCE

HTR - 112

IP20LED

INESLAM ILUMINACIÓN COMERCIAL Y ARQUITECTÓNICA  -   INESLAM COMMERCIAL & ARCHITECTURAL. LIGHTING

Opcional / Opitional :  LED Spot Lamp.

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Foco Carril  - Track light

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Adaptador para 3 fases / 3 Phase Flat Adaptor
Giratorio / Rotational 355º - Orientación / Tilt : 90º

REFERENCIA	 POTENCIA LED	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 WATTAGE LED	 LUMENS 	 COLOR T. 	 Beam Angleº	 MEASURES	 PRICE
6 W Led QPAR16 GU10	 6W	 500 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 38º	 50 x 57 mm		

REFERENCIA	 MEDIDAS 	 PRECIO
REFERENCE 	 MEASURES	 PRICE
HTR-112 GU10 240V	 65  x 140 mm	

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio -Aluminium
Color: Blanco / White - Plata gris / Silver Grey
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Carril / Track
T-800 ( 1 Mt. 2 Mt. 3 Mt)

T-800 / 1 Mt. Track  			  Precio PVP. / Price: 

T-800 / 2 Mt. Track 			  Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco / White - Plata - Silver ( Incluye conexión entrada - With live end and end cap)

Alimentador - Live end
T-802 ( Left / Right )   		  Precio PVP. / Price:

Material: Plastico - Plastic

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 104 mm. x 18 mm.

Conector / Connector
T-801  			   Precio PVP. / Price: 

Material: Plastico - Plastic

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 65 x 16 mm.

Conector / Connector
T-804  			   Precio PVP. / Price: 

Material: Plastico - Plastic

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 172 x 18 mm.

Conector / Connector
T-805 (O/I)  			   Precio PVP. / Price: 

Material: Plastico - Plastic

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 108 x 18 mm.
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Accesorios para focos carril MONOFASICO / Accesories for 2 WIRE TRACK
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Carril / Track
T-800 ( 1 Mt. 2 Mt. 3 Mt)

T-800 / 1 Mt. Track  			  Precio PVP. / Price: 

T-800 / 2 Mt. Track 			  Precio PVP. / Price: 

Color: Blanco / White - Plata - Silver ( Incluye conexión entrada - With live end and end cap)

Conector / Connector
T-804  			   Precio PVP. / Price: 

Material: Plastico - Plastic

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 172 x 18 mm.

Conector / Connector
T-805 (O/I)  			   Precio PVP. / Price: 

Material: Plastico - Plastic

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 108 x 18 mm.

Conector T / Connector T
T-806 ( Left / Right ) 		   Precio PVP. / Price: 

Material: Plastico - Plastic

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 172 x 18 mm.

Adaptador - Adaptar
T-803 ( O / I )  			   Precio PVP. / Price: 

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 81 x 32 mm.

Conector - Connector
T-803 ( O / I ) X Conector izquierdo / X Connector Left Earthing  Precio PVP. / Price: 

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 172 x 18 mm.

Conector - Connector
T-808 Conector flexible / Flexible junction  	 Precio PVP. / Price: 

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 242 x 18 mm.

Tapa final - End cap
T-811 Tapa final  / End cap  		  Precio PVP. / Price:

Color: Plata / Silver - Blanco / White

Medidas / Size: 36 x 25 mm.
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DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Led Superficie (techo - pared)
Ceiling light - Led surface mounted light
Led: BRIDGELUX
Driver: HEP
Driver current: 700mA
Total Power: 30W

REFERENCIA - REFERENCE

BRIDGELUX XD2022A

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio / Aluminium
Color: Blanco / White

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Vatios / Watts (W) : 30 W
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Giratorio / Rotational 350º - Orientación / Tilt : 90º

Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Medidas / Measures

Figura de iluminancia media
Average illuminance figure

REFERENCIA	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 PRECIO
REFERENCE 	 LUMENS 	 COLOR T. 		  Beam Angleº	 PRICE
BRIDGELUX XD2022A 30W	 1772 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 22º		 	

128mm

125mm
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LED

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
Led Superficie (techo - pared)
Ceiling light - Led surface mounted light
Led: CITIZEN - CITILED
Drive Current: 350mA
Total Power: 15W

REFERENCIA - REFERENCE

CITIZEN XD2021A

ACABADOS - FINISHES
Material: Aluminio / Aluminium
Color: Blanco / White

PARAMETROS ELECTRICOS - ELECTRICAL PARAMETERS
Vatios / Watts (W) : 15 W
Voltage / Voltage (V): AC 220V - 240V,  50-60 Hz
Giratorio / Rotational 350º - Orientación / Tilt : 90º
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Distribución de la curva de luz
Light Distribution Curve

Medidas / Measures

Figura de iluminancia media
Average illuminance figure

REFERENCIA	 LUMENES 	 T. COLOR 	 CRI	 Haz Luzº	 PRECIO
REFERENCE 	 LUMENS 	 COLOR T. 		  Beam Angleº	 PRICE
CITIZEN XD2021A 15W	 1080 Lm	 3000º K	 80 Ra.	 60º		

100 mm

96
 m

m

100 m
m
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SL-5050-44YMD

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 8 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 55 W

Lumenes / Lumens: 610 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 44 5050SMD

Medida / Size: 30 mm x 102 mm 

SL-5050-60YMD

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 10 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 70 W

Lumenes / Lumens: 780 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 60 5050SMD

Medida / Size: 50 mm x 120 mm 

SL-5050-86YMD

Precio PVP. / Price: 
Potencia / Wattage: 16 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 120 W

Lumenes / Lumens: 1200 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 80 5050SMD

Medida / Size: 60 mm x 144 mm 

SL-5050-102YMD

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 20 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 140 W

Lumenes / Lumens: 1400 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 102 5050SMD

Medida / Size: 70 mm x 164 mm 

SL-5050-132YMD

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 26 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 180 W

Lumenes / Lumens: 1800 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 132 5050SMD

Medida / Size: 62 mm x 205 mm 

SL-5050-165YMD

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 30 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 210 W

Lumenes / Lumens: 2300 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 165 5050SMD

Medida / Size: 73 mm x 210 mm 

G95 12 W

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 12 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 90 W

Lumenes / Lumens: 960 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 

Medida / Size: 95 mm x 128 mm 

G95 15 W

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 15 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 110 W

Lumenes / Lumens: 1200 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 

Medida / Size: 95 mm x 128 mm 

G95 20 W

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 20 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 140 W

Lumenes / Lumens: 1400 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 270º

CRI: 80

Leds: 

Medida / Size: 95 mm x 128 mm 

A60 5 W

Precio PVP. / Price: 
Potencia / Wattage: 5 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 40 W

Lumenes / Lumens: 400 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 75

Leds: 

Medida / Size:  60 mm x 108 mm 

A60 7 W

Precio PVP. / Price:

Potencia / Wattage: 7 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 50 W

Lumenes / Lumens: 520 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 75

Leds: 

Medida / Size:  60 mm x 116 mm 

A60 9 W

Precio PVP. / Price:

Potencia / Wattage: 9 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 70 W

Lumenes / Lumens: 720 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 75

Leds: 

Medida / Size:  60 mm x 116 mm 

A60 12 W

Precio PVP. / Price:

Potencia / Wattage:12 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 90 W

Lumenes / Lumens: 960 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 75

Leds: 

Medida / Size:  60 mm x 116 mm 
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KB13175

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 8 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 60 W

Lumenes / Lumens: 620 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 80

Leds: 14 5050SMD

Medida / Size: 60 mm x 107 mm 

KB14A60813

Precio PVP. / Price: 
Potencia / Wattage: 13 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 90 W

Lumenes / Lumens: 1200 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 80

Leds: 24 5050SMD

Medida / Size: 60 mm x 107 mm 

KB13176

Precio PVP. / Price: 
Potencia / Wattage: 10 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 70 W

Lumenes / Lumens: 810 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 80

Leds: 20 5050SMD

Medida / Size: 60 mm x 107 mm 

LP-A60-12

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 6 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 40 W

Lumenes / Lumens: 470 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 80

Leds: 5630 SAMSUNG

Medida / Size: 60 mm x 108 mm 

A60-RGB

Precio PVP. / Price: 

Potencia / Wattage: 9 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: RGB = R 20 W / G 20 W / B 10 W

Lumenes / Lumens: RGB = R 190  Lm. / G 200  Lm./ B 60  Lm.

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 75

Leds: 7 EPILEDS

Medida / Size: 60 mm x 113 mm 

LP-A65-3

Precio PVP. / Price: 
Potencia / Wattage: 9 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 70 W

Lumenes / Lumens: 810 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 80

Leds: 5630 SAMSUNG

Medida / Size: 60 mm x 122 mm 

LP-G95-2

Precio PVP. / Price: 
Potencia / Wattage: 9 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 70 W

Lumenes / Lumens: 810 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 80

Leds: 5630 SAMSUNG

Medida / Size: 95 mm x 125 mm 

K15G956F

Bombilla Filamento Led

Filament Led Bulb

Precio PVP. / Price: 
Potencia / Wattage: 6 W

Casquillo / Base: E27

Equivalencia / Equivalent: 00 W

Lumenes / Lumens: 720 Lm

Haz de luz  / Beam Angle: 180º

CRI: 80

Wº: 2700ºk

Medida / Size: 95 mm D. 

Debido a la rápida y constante evolución de la 
tecnología Led, consultar precio y disponibilidad para bombillas Led de mayor potencia.

Due to rapid and constant technological evolution of Leds lamps, please consult about 
price and availability for Led bulbs oj major power.
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Catálogo General Escayola
Plaster & Lighting

Iluminación Invisible e Integrada
Invisible & Integrated Lighting

Catálogo Colección Cocoon
Catalogue Cocoon Collection

Novedades 2014 Iluminación Led
New Products 2014 Led Lighting

Catálogo Iluminación Led Nº1
Led Lighting Catalogue 2013 Nº1

Anexo Técnico
Catálogo General Escayola

Technical Lighting
Plastework Annex

Consulte nuestros catálogos disponibles
Please check our catalogues availables

Anexo Novedades
Catálogo Decorativo

Novelties Annex
Decor Catalogue
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Consulte nuestros catálogos disponibles
Please check our catalogues availables
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Todos los modelos son registrados y se encuentran protegidos con copyright.
All models are registered and are protected by copyright.

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma europea EN/60598.
All fittings are produced according to european standard EN/60598.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95/CE (ROHS).
All products comply with the regulations of Directive 2002/95/CE (ROHS).

INESLAM se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso
las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.

INESLAM reserves the right to modify or cancel any products without notification, 
should the need arise for its improvement.

No deberan utilizarse bombillas de potencia superior a la indicada.
Light bulbs stronger than indicated should not be used.
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